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Caratteristiche e funzioni 
 
Il Minolta Quartz Data Back QD-7 è dedicato alla Dynax 7000i / 8000i. La 
sostituzione del dorso standard con il Quartz Data Back QD-7 è veramente 
semplice: è sufficiente aprire il dorso, spostare verso il basso la piccola levetta 
della cerniera e sfilare il dorso dall’anello superiore. Con l’operazione inversa si 
installa facilmente il  QD-7. 
Il dorso stampa la data o l’ora nell’angolo inferiore destro del negativo, possiede 
il calendario automatico e l’orologio ai quarzi. L’esposizione dei dati da incidere 
sul negativo viene calcolata automaticamente dal QD-7 in funzione della 
sensibilità della pellicola utilizzata. La funzione stampa dei dati può essere 
annullata. 
Con il pulsante MODE si sceglie l’impostazione dei dati secondo la sequenza: 
“Anno, Mese, Giorno” > “Ore, Minuti, Secondi” > “nessun dato” > “Mese, Giorno, 
Anno” > “Giorno, Mese, Anno”. 
Con il pulsante SELECT si selezionano i dati che si vogliono modificare. 
Con il pulsante ADJUST si ha la variazione incrementata dei dati. Tenendo 
premuto il pulsante le cifre aumentano velocemente. 
Una barretta nera, situata nell’angolo superiore destro del display pulsa per due 
secondi per indicare l’avvenuta stampa dei dati sulla pellicola. 
Alimentazione per mezzo di una batteria da 3v tipo CR 2025 o equivalente. 
Peso 65g., batteria esclusa. 
Dimensioni:  lunghezza 145mm.; altezza 58mm.; spessore 20mm 


