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.Bitte zuerst lesen” (getrennter Band)

Erliutert die Einrichtung und grundlegende Bedienung fiir Aufnahme/Wiedergabe mit
Threr Kamera.

"Lees dit eerst” {los boekje)

Beschrijft het instellen en de basisbedieningen voor opnemen/weergeven met uw
camera.

Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie diese Anleitung und . Bitte zuerst lesen™ (getrennter Band) vor der
Benutzung der Kamera aufmerksam durch, und bewahren Sie sie zum spiiteren
Nachschlagen auf,

Gebruiksaanwijzing

Lees deze gebruiksaanwijzing en "Lees dit eerst” (los boekje) zorgvuldig
door vdordat u de camera voor het eerst bedient, en bewaar ze voor latere
naslag.

© 2006 Sony Corporation



Nederlands

WAARSCHUWING

Om het gevaar van brand of
elektrische schokken te verkleinen,
mag het apparaat niet worden
blootgesteld aan regen of vocht.

LETOP

U moet de baltcn] aIlea.n vervangen door
een batterij van het opgegeven type. Als u
dit niet doet, kan dit brand of letsel tot
gevolg hebben.

\mor klanten in F.umpa

Verwijdering van oude elektnscha en
elektronische apparaten (Toepashaar
in de Europese Unie en andere
Europese landen met gescheiden
ophaalsystemen)

[

Het symbool op het product of op de verpakking
wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk
afval mag worden behandeld. Het moet echter
naar een plaats worden gebracht waar elekirische
en elektronische apparatuur wordt gerecyeled. Als
u ervoor zorgt dat dit preduct op de correcte
manier wordt verwijderd, voorkomt u voor mens
en milieu negaticve gevolgen die zich zouden
kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalbehandeling. De recycling van materialen
draagt biji tot het vrijwaren van natuurlijke
bronnen. Voor meer details in verband met het
recyclen van dit product, neem! u contact op met
de pemeentelijke instanties, het bedrijf of de
dienst belast met de verwijdering van
huishoudafval of de winkel waar u het product
hebt gekocht.

Dit product is getest volgens de EMC-richtlijn
voor het gebruik van aansluitkabels korter dan
3 meter en voldoet aan de hierin gestelde
voorwaarden,

Let op

De elektromagnetische velden bij de specificke
frequenties kunnen het beeld en het geluid van dit
apparaat beinvloeden.

Opmerking

Als door statische elektriciteit of
elektromagnetisme de gegevensoverdracht
tussentijds wordt onderbroken (mislukt), start u
het softwareprogramma opnicuw op of koppelt u
de aansluitkabel (USB-kabel, enz.) los en sluit u
derze weer aan.

Vonr kian!en in Nedeﬂand

Dit apparaat bevat een vast ingebouwde bam.ru
die niet vervangen hoeft te worden tijdens de
levensduur van het apparaat.

Raadpleeg uw leverancier indien de batterij toch
vervangen moet worden.

De batterij mag alleen vervangen worden door
vakbekwaam servicepersoneel.

Gooi de batterij niel weg maar lever deze in als
klein chemisch afval (KCA).

Lever het apparaat aan het einde van de
levensduur in voor recyeling, de batlerij zal dan
op correcte wijze verwerkt worden,




Opmerkingen over het gebruik van de camera

Typen "Memory Stick" die kunnen
worden gebruikt (niet bijgeleverd)
Er zijn twee typen "Memory Stick”.

"Memory Stick™: u kunt in deze camera
geen "Memory Stick” gebruiken.

"Memory Stick Duo"; u kunt een
"Memory Stick Duo" in een Memory
Stick Duo-adapter voor de GF-gleuf
(bijueleverd) steken.

* Bij gebruik van de "Memory Stick Duo” met
een schrijfbeveiligingsknop, zet u de knop in de
stand voor opnemen.

* Voor verdere informatie over de "Memory
Stick", zie blz. 139,

Opmerkingen over de accu

*+ Laad de accu NP-FM55H (bijgeleverd) op
voordat u de camera voor het eerst gebruikt.
(—+ stap | in "Lees dit eerst”)

* De accu kan zelfs worden opgeladen als deze
nog niet volledig leeg is. Bovendien kunt u zelfs
als de accu niet volledip opgeladen is, de
gedecltelijke lading van de accu gewoon
pebruiken.

Als u van plan bent de accu gedurende cen lange
1ijd niet te gebruiken, verbruikt u eerst de
resterende lading, verwijdert u daama de accu
uit de camera, en bewaart u deze op een droge,
koele plaats, Dit dient om de functies van de
aceu te behouden (blz, 1423,

* Voor verdere informatie over de accu, zie

ble. 142,

Geen compensatie voor de inhoud van
de opnamen

Voor mislukte opnamen door een gebrekkige
werking van uw camera of opnamemedia, enz.
kan geen schadevergoeding worden gedist,

Aanheveling reservekopie

Om mogelijk verlies van beeldgegevens te
voorkomen, dient u altijd een (reserve) kopie van
de gegevens op een ander medium te¢ maken.

Opmerklngen over UFII'IBI'HBI'I!'
weergeven

+ Deze camera is niet stofdicht. niet
spatwaterdicht en niet waterdicht. Lees
"Voorzorgsmaatregelen” (blz.147) alvorens de
camera te bedienen.

Maak een procfopname om te controleren of de
camera juist werkt voordat u eenmalige
gebeurtenissen opneemt.

* Let er goed op dat de camera niet nat wordt,
Water dat de camera binnendringt, kan een
storing veroorzaken die nict in alle gevallen kan
worden verholpen.

Kijk nict in de zon of cen sterke lichtbron door
een verwijderde lens of de zoeker. Dit kan
leiden tot onherstelbare beschadiging van uw
ogen. Of het kan een storing van de camera
veroorzaken,

Gebruik de camera niet in de buurt van een
plaats waar sterke radiogolven worden
eegenereerd of siraling wordi nitgestraald. Het
is mogelijk dat de camera dan nict goed kan
opnemen of weergeven.

Als u de camera in zanderige of stoffige plaatsen
gebruikt, kunnen storingen optreden.

Als er condens op de camera is gevormd,
verwijdert u dit voordat u de camera gebruikt
(blz. 147).

Niet met de camera schudden of er tegenaan
stoten. Dt kan niet alleen leiden tot storingen en
het weigeren om beelden op te nemen, maar kan
ook het opnamemedium onbruikbaar maken, en
beeldgegevens vervormen, beschadigen of
verloren doen gaan.

.

Maak het venster van de flitser schoon voér
deze te gebruiken. De hitle die vrijkomt bij het
afgaan van de flitser kan eventueel vuil op het
venster van de Mitser doen verbranden of
vastbakken waardoor onvoldoende licht het
onderwerp bereikt.
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* Houd de camera, bijgeleverde accessoires, env.,
buiten bereik van kinderen. De accu, het
accessoireschoenkapje, eny., kunnen worden
ingeslikt. Als dit probleem zich voordoet,
raadpleegt u onmiddellijk een ants.

Opmerkingen over de LCD-menitor en

lens

+ De LCD-monitor is vervaardigd met
gebruikmaking van uiterst nauwkeurige
precisietechnologie yodat meer dan 99,99% van
de pixels effectief gebruikt kunnen worden. Het
is echter mogelijk dat enkele kleine zwarte
punten enfof oplichtende punten (wit, rood,
blauw of groen) permanent op de LCD-monitor
gichthaar zijn. I3t is een normaal gevolg van het
productieproces en hebben geen enkele inviced
op de beelden,

Zwarte, witte, rode,
blauwe en groene
punten

Stel de camera niet bloat aan direct zonlicht. Als
het zonlicht wordt weerkaatst op cen voorwerp
in de buurt, kan brand ontstaan. Als u de camera
toch in direct zonlicht moet plaatsen, bevestigt u
de lensdop.

Op een koude plaats kan het beeld op de LCD-
monitor naijlen, Dit is normaal. Als u de camera
op een koude plaats inschakelt, kan de LCD-
monitor tijdelijk donker zijn. Als de camera is
opgewarmd, zal de LCD-monitor normaal
werken,

* Druk niet op de LCD-monitor. De kleuren op de
LCD-monitor kunnen veranderen waardoor zich

Over de brandpuntsafstand

De beeldhoek van deve camera is kleiner dan die
van een camerd voor 35mm-film. U krijgt (bij
benadering) cen vergelijkbare brandpuntsafstand
van een cumera met 35mm-{ilm, en neemt onder
deselfide beeldhoek op, door de brandpuntsafstand
van uw lens met de helfi te verhogen.
Bijvoorbeeld, door een S0mm-lens te gebruiken,
krijgt u bij benadering hetzelfde als met een
T5mm-lens op een camera met 33mm-film.

Opmerkingen over de compatibiliteit

van beeldgegevens

= Deze camera voldoet aar de universele DCF
{Design rule for Camera File system }-norm
zoals vasigesteld door JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Industries
Association).

Er worden geen garanties gegeven dat beelden,
welke met deze camera #ijn opgenomen, kunnen
worden weergegeven op andere apparatuur, of
dat beelden die met andere apparatuur #ijn
opgenomen of bewerkt, kunnen worden
weergegeven op deze camera,

Waarschuwing over copyright

Televisieprogramma’s, films, videobanden en
ander materiaal kunnen beschermd zijn met
auteursrechten. Het zonder toestemming opnemen
van dergelijk materiaal, kan in strijd zijn met de
wetten op de auteursrechten.

De foto's in deze gebruiksaanwijzing
De fono's die in deze gebruiksaanwijzing gebruike
worden als voorbeelden, zijn gereproduceerde
beelden die niet daadwerkelijk met deze camera
zijn opgenomen.
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Basistechnieken voor hetere beelden

Scherg-  Béllchting  Kieur Kivalitait

Dit gedeelte beschrijft de basishandelingen
voor het gebruik van uw camera. Het vertelt u
hoe u de diverse camerafuncties, zoals de
functickeuzeknop (blz. 27), functie-instelknop
(blz. 38), menu's (blz. 78), enzovoort, moet
gebruiken.

Scherp-.
stellen Het onderwerp met succes scherpstelien

Alsuinde zoeker kijkt of de ontspanknop tot halverwege indrukt, stelt de camera automatisch
scherp (Automatische scherpstelling). Maak er een gewoonte van om de ontspanknop slechts
tot halverwege in te drukken om te bevestigen dat het onderwerp op het oog is scherpgesteld.

Druk de onispanknop Druk de AESAF- Druk daarna de
gelijk helemaal in. ontspanknop tot  vergrendelings- ontspanknop
halverwege in. indicator w - 8 helemaal in.

Als het beeld zelfs na scherpstellen wazig is, kan dit komen doordat de camera is bewogen.
— Zie "Tips om wazige beelden te voorkomen" (hierna).
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Tips om wazige beelden te voorkomen

Houd de camera stil, houd uw armen tegen uw lichaam en ondersteun de lens met de
palm van uw linkerhand. Plaats één voet naar voren om uw bovenlichaam te
stabiliseren. Door tegen cen muur te leunen of met uw ¢lleboog op een tafel te steunen
staat u ook stabieler. Wij adviseren u tevens cen statief te gebruiken of de Super
SteadyShot-functie te gebruiken.

Deor op ecn donkere plaats de flitser te gebruiken kunt u een beeld helder opnemen,
zelfs als het onderwerp zwak belicht wordt. en bovendien gaat dit camerabewegingen
tegen.

Als u het omgevingslicht zo goed mogelijk wilt benutten, of als het onderwerp zich
buiten het flitserbereik bevindt, kunt u zonder de flitser te gebruiken toch
camerabewegingen tegengaan door een kortere sluitertijd in te stellen en tegelijkertijd
de ISO-gevoeligheid te verhogen. (Hierdoor neigt het beeld korreliger of geveeliger
voor ruis te worden. )

Als het onderwerp zich buiten het scherpstelkader bevindt
(Scherpstelvergrendeling)

7 In de automatische-scherpstellingsfunctic plaatst u normaal

| cesproken het onderwerp binnen het scherpstelkader T 7 en
neemt u het beeld op. Als het onderwerp zich uit het midden van -
de zoeker en buiten het scherpstelkader bevindt, zal de
achtergrond binnen het scherpstelkader zijn scherpgesteld en zal
het onderwerp zelf niet zijn scherpgesteld. Om dit te voorkomen,
gebruikt u de scherpstelvergrendelingsfunctie door de
onderstaande stappen uit te voeren.

* De scherpstelvergrendelingsfunctie is tevens effectief wanneer u een onderwerp opneemt waarbij de
automatische-scherpstellingsfunctie niet goed werkt thle. 113,




@ Plaats het onderwerp binnen het scherpstelkader en druk de ontspanknop tot halverwege in.

#2530 M5 adand

+ De @ indicator licht op in de zocker. Een lokaal scherpsielkader licht kortstondig op om het
scherpstelpunt aan te geven.

@ Houd de ontspanknop tot halverwege ingedrukt en plaats het onderwerp terug op de
oorspronkelijke plaats om het beeld opnieuw samen te stellen.

4250 M5 padawt L

@ Druk de ontspanknep helemaal in om het beeld op le nemen.

+ De scherpstelvergrendelingsfunctie vergrendelt tevens de belichting (als meervelds lichimeting is
geselecteerd (blz. 56)).

* Door na het opnemen de ontspanknop los te laten, wordt de scherpstelvergrendeling opgeheven. Als u na
het opnemen de ontspanknop tot halverwege ingedrukt houdt, kunt u het opnemen voortzetten met
hetzelfde scherpstelpunt.

+ Als de @ indicator niet oplicht in de zoeker (doordat het onderwerp beweegt), kunt u de

scherpstelvergrendelingsfunctie niet gebruiken door de ontspanknop tot halverwege in te drukken (blz. 50
en 69},

Onderwerpen die speciale scherpstelling behoeven:

Bij gebruik van de automatische-scherpstellingsfunciie is het moeilijk scherp te stellen op de volgende
onderwerpen, In dergelijke gevallen gebruikt u de scherpstelvergrendelingsfunctie of de handmatige-
scherpstellingstunctic (blz. 69).

- Een onderwerp met weinig contrast, zoals een blauwe lucht of een witte muur.

— Twee onderwerpen op verschillende afstand die elkaar overlappen binnen het scherpstelkader,

= Een onderwerp dat bestaat uit een zich herhalend patroon, zoals de gevel van een kantoorgebouw.

- Een onderwerp dat seer helder is of schittert, zoals de zon, de carmesserie van een auto, of cen
wateroppervlak.

De juiste afstand tot een onderwerp nauwkeurig meten

De horizontale lijn in de afbeelding geeft de plaats aan van het CCD*-vlak.

Wanneer u de exacte afstand meet tussen de camera en het onderwerp,

refercert u aan de positie van de horizontale lijn.

* De CCD 15 het onderdeel van de camera dat fungeent als de fotografische
film.




gﬁ{"’"ﬂ“ . De lichtintensiteit instellen

U kunt diverse beelden cregren door de sluitertijd en het diafragma te veranderen. De
belichting is de hoeveelheid licht die door de lens in de camera valt wanneer u de ontspanknop
indrukt.

Sluitertijd = De tijdsduur gedurende welke het licht
Belichting: in de camera valt
Diafragma = De grootte van de opening waardoor

/ het licht in de camera valt
' : g H— Beeldsensor = Onderdeel dat het beeld

opneemt

Overbelichting In de automatische instelfunctie wordt de
= te veel licht belichting automatisch ingesteld op de
Te licht beeld juiste waarde. U kunt deze echter ook

handmatig instellen met behulp van de
hieronder beschreven functies.

Juiste belichting Handmatige belichting:
Hiermee kunt u de sluitertijd en
diafragmawaarde handmatig aanpassen.

—= biz. 33
Onderbelichting Lichtmeetfunctie:
= te weinig licht Hiermee kunt u het deel van het onderwerp
Te donker beeld veranderen dat wordt gemeten om de

belichting in te stellen. — blz. 56

Belichtingscorrectie:

Hiermee kunt u de belichting die door de
camera is ingesteld veranderen.

—+ blz. 63



Kleur  Over het effect van de lichtbron

De natuurlijke kleur van het onderwerp wordt beinvloed door de belichtingsomstandigheden.

Voorbeeld: De kleur van een beeld wordt beinvioed door de lichtbronnen

Weer/lichtbron - Daglicht Bewolkt | Fluorescerend l Lamplicht
o e |—| ©
N e e )4
Eigenschappenvan | Wit (standaard) Blauwachtig Blauwgetint Roodachtig o
het licht i ]

De kleurtinten worden automatisch ingesteld in de automatische-witbalansfunctie.
U kunt de kleurtinten echter ook handmatig instellen met behulp van een withalansfunctie
(blz. 42).

Kwaliteit Over "beeldkwaliteit” en “beeldformaat”

Een digitaal beeld is samengesteld uit een groot aantal kleine puntjes, genaamd pixcls.

Als een beeld uit veel pixels bestaat, zal het beeld groot zijn, meer geheugenruimte in beslag
nemen en met scherpe details worden weergegeven. Het "Beeldformaat” wordt aangegeven
met het aantal pixels. Ondanks dat u op het scherm van de camera het verschil niet kunt zien,
verschillen de kleine details en de verwerkingstijd wanneer het beeld wordt afgedrukt of
weergegeven op een computerscherm.

Beschrijving van de pixels en het beeldformaat
(T Beeldformaat: L: 10M
— 3872 - —— 3.872 pixels x 2.592 pixels = 10.036.224 pixels

@ Beeldformaat: $:2.5M :
1.920 pixels x 1.280 pixels = 2.457.600 pixels

920 —— A

o Pixels ®

azh .

- ghbe
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De te gebruiken beeldgrootte selecteren
Pixel

Veel pixels
{Hoge beeldkwaliteit
en groot bestand}

o Weinig pixels
i {Lage beeldkwaliteit
en klein bestand)

7

De standaardinstellingen worden anngegeven met ¢

X TN 2

Voorbeeld: Afdrukken
tot A3 A3+ - formaat

Voorbeeld: Om
webpagini's te maken

Beeldformaat*

Aanwijzingen voor gebruik

Aantal Afdrukken
beelden

@ | LM | Groter

A
|

‘ Kleiner

Voor opslaan van belangrijk beeldmateriaal
of afdrukken van folo's op AAZ+*-
formaat of Ad-formaal foto's met hoge
resolutie,

met een hoge resolutic op AS-formaat

Voor afdrukken op Ad-formaat of beelden

Minder Fijn

Voor het opnemen van cen groot aantal
beelden

Om webpagina's 1o maken
i

* De beelden worden met de camera opgenomen in dezelfd

briefkaarten, enz.

de 3:2 beeldverhouding als fotopapier.

*# Dt formaat is groter dan A3, Afdrukken van foto's op A3-formaat, plus cen rand rondom, is mogelijk.

De heeldkwaliteit kiezen (compressieverhouding) in combinatie (blz. 81)
Ul kunt de compressieverhouding kiezen die gebruikt wordt voor het opslaan van de digitale
beelden. Als u een hoge compressieverhouding kiest, mist het beeld de fijne details, maar is

het beeldbestand kleiner.



Alvorens te bedienen

Plaats van de onderdelen

* Raak deze onderdelen niet rechtstreeks
aan.

Nadere bijzonderheden over de bediening

vindt u op de tussen haakjes vermelde

bladzijden.

[1] Functickeuzeknop (27)
&)/ & (transport-) knop (58)

[3] Ontspanknop (= stap 5 in "Lees dir
eerst”)

(4] Instelwiel (29, 93)

[5] Zelfortspannerlampie (60)
[6] Lenscontactpunten*®

[7] spiegel®

8 Lensvatting

[9] Visuele-scherptedieptecontrolekno p
(68)

ﬁﬁ Ingebouwde flitser™ (— stap 5 in "Lees
dit eerst”)

@ Fn (Functie)-knep (39)
[12) Functie-instelknop (38)

[18] Bevestigingsoog voor de schouderriem
(17)

iz Lens-ontgrendelknop (- stap 2 in "Lees
dit eerst”)

@ Scherpstellingsfunctie-keuzeknop (69)
(i8] DC-IN-aansluiting ( 144)

uaualpaq a) SUaI0N[Y .

E Zoeker (— stap 5 in "Lees dit eerst”)

z Zoekersensors (96)

[8] POWER-schakelaar (— stap 3 in "Lees
cdir eerst™)

[4] MENU-knop (78)

L51 1| (opname-informatie-) knop (22, 70)

igi (wis-) knop (— stap 6 in "Lees dit
eerst”)

[7] (®] (Weergave-) knop (— stap 6 in
"Lees dit eerst™)

@ L.CD-monitor (19, 22)

Besturingsknop (A/Y/<4/®) (- stap 3
in "Lees dit eerst™) =
Voor weergeven: A: ™ (histogram-)

knop (72)
¥: o, {rotatie-) knop (74)

[10] Middenknop (— stap 3 in "Lees dit
eerst")Spot-AF-knop (48)

[11] REMOTE (afstandsbedienings-)
aansluiting (144)

[12] Accessoireschoen (145)

Diopter-instelwiel (— stap 5 in "Lees dit
cerst™)

e
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[i4] voor opnemen: +/- (belichtings-) knop
(33,63)
Voor weergeven: & (verklein-) knop
(70, 75)

{15 voor opnemen: AEL-knop (voor AE-
vergrendeling) (35, 65)
Voor weergeven: @ (vergroot-) knop
(75)

[16] Toegangslampie (— stap 4 in “Lees dit
eerst™)

. [17) gy (Super SteadyShot-) schakelaar

(— stap 5 in "Lees dit eerst”)

[18] CF-kaart deksel (— stap 4 in "Lees dit
eerst™)

[19] VIDEQ/USB-aansluiting (76, 107)
@ CF-gleuf (— stap 4 in "Lees dit eerst™)

1 Uitwerphendel van de CF-kaart (— stap
4 in "Lees dit eerst”)

1l Schroefgat voor statief
+ (Gebruik een statief met een schroeflengle
van minder dan 5,5 mm. U kunt de camera
niet stevig bevestigen op een statief waarvan
de schroef langer is dan 5,5 mm. Bovendien
kan hierdoor de camera beschadigd worden.
2] Open-knop van het accudeksel (- stap
1 in "Lees dir eerst”)

[_3_] Vergrendelknop (-+ stap [ in "Lees dit
eerst™

[4] Accu-insteekgleuf (— stap I in "Lees
dit eerst”)

[5] Deksel voor de accu (— stap 1 in “Lees
dit eerst™)



De schouderriem bevestigen Als u de schouderriem door het riembandije
rijgt, houdt u de punt van de schouderriem
vast met uw vingers, zoals hicronder
afgebeeld, en verschuift u het riembandje in
plaats van aan de punt van de schouderriem
te trekken.

Deze camera heeft twee ogen om de
schouderriem aan vast te maken. Bevestig
het uiteinde van de schouderriem met de
afstandsbedieningsclip aan het cog aan de
handgreepzijde van de camera. Bevestig het
andere viteinde van de schouderriem aan
het andere cog van de camera.

uauaipay a) suaioNy I

Afstandsbedieningsclip

Riembandje

Mocht het riembandje van de schouderriem
af komen, dan steekt u de punt van de
schouderriem in de gegolfde kant van het
riembandje.

HL
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Indicators op de LCD-monitor

Nadere bijzonderheden over de bediening
vindt u op de tussen haakjes vermelde

bladzijden.

Zoeker

B} mraw 255 - innsnd ) |

Scherm Indicatie ;

Fal Camerabeweging-indicator
(— stap 5 in "Lees dit
eerst")

il Super SteadyShot-

schaalverdeling (— stap 5
in "Lees dit eerst”)

Scherm Indicatie
e Buitenscherpstelkader (48)
: Lokale scherpstelkaders
(48)
o Spot-AF-kader (48)
G Spot-lichtmeetveld (48)
[2]
Scherm Indicatie
Flitscorrectie (55)
¥ Knipperen: De flitser wordt
opgeladen
Brandt: De flitser is
opgeladen (— stap 3 in
"Lees dit eerst™)
WL Draadloze flitser (51)
H High-speed-
flitssynchronisatie (145}
AEL AE-vergrendeling (65)
@ O Scherpstellen (— stap 5 in
"Lees dit eerst”)
125 Sluitertijd (32)
5.6 Diafragma (30)

1
JEF T S T

Ev-schaalverdeling (34, 62,
66)

Resterende aantal beelden
|59




LCD-monitor (opname-informatie)

O~ P 125 F5.6
ca BT
o e
[ %W 0039

* Bovenstaande afbeelding is van de volledige
opname-informatie met de camera in

horizontale stand (blz. 22).
il
Scherm Indicatie
@ P ASM | Functickeuzeknop (27)
@&
SIS
125 Sluitertijd (32)
F5.6 Diafragma (30)
2
Scherm Indicatie
L Flitsfunctie (51)
M m Belichtingscorrectie (63)/
Gemeten-handmatig (34)
ik Flitscorrectie (55)
s Ev-schaalverdeling (34, 62,
66)
1SO AUTO [SO-gevoeligheid (40)/
ZONE Zoneaanpassing (41)

[ Scherm Indicatie
VIVID Kleurfunctie (46)
(&TPor)
E5Tsun)
| LAY o |
P +! Contrast (47)
D +! Verzadiging (47)
M+ Scherpte (47)
i}j] Dynamisch-
bereikoptimalisatie (45)
BE®M & Lichtmeting (56}
© T rm EEE | AF-veld (48)
[ | AF-functie (50)
RP Sluiterpricriteit {92)
_D Oy Y - ! Transportfunctie (58)
2% @F 23
M B8 | Beeldformaat (81)
FINE STD Beeldkwaliteit (81)
RAW RAW+ |
(4]
Scherm Indicatie
AEL AE-vergrendeling (65)
LZ77) Resterende acculading
(— stap | in "Lees dit
eerst”)
AWB s +1 Witbalans (Automatisch,
=, 5500K M1 | Vooringesteld,
Kleurtemperatuur, CC-
filter, Eigen) (42)
0039 Resterend aantal
opneembare beelden (23)

uauaipay aj SUaIoNY I

NL
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Bedieningsgids

De volgende bediening kan worden
afeebeeld op het onderste deel van de LCD-
monitor.

”ifuncli'e 4bikies @enter |

[ Scherm indicatie |
! <« Besturingsknop <4» |
s Bestur mm;l-.nup AV
i (vi ’ Bu,umngsk nop AVAM |
Middenknop van de 1
l_ besturingsknop
lMENu]‘:)
[ ___j ) Keert ln.rug met [ p f?.‘aJ ‘
Q Verspringt tussen het
I mapframe en het
beeldframe in de
I_ bestandsbrowser (70) l

LCD-monitor (enkelbeeldweergave)
' L:10M
FINE
l =
| 10:30 100-0003 {
| 2006.01.01 o=®3  [0003/0007]
Scherm Indicatie |
L:10M Beeldformaat (81) |
M:5.6M |
5:2.5M
FINESTD | Becldkwaliteit (81) |
RAW RAW+
’_d-j] Rut.,rt.n(k‘ dL(.ll'EidH.
{—w stap | in "Lees dit
eerst”)
10:30 Opmi:‘nualm
2006.01.01
Beveiliging (87)
’> DP()} ll’l“'L‘iIclll (89)
100-0008 | d|1~b<.b[sllldSﬂlll“ll]Ll‘
'[l 11)
[0003/0007] Beeldnummerftotaalaantal 1

beelden ]




LCD-monitor (histogramweergave)

LM & |
FINE  35mm |
1125 @03

""""" P (550K M|
IS0 100 1)
100MSDCF-0002

(=2 2006.01.70+3 [000210003) |

Scherm Indicatie
[ Weergavebeeld (72)
AL Histogram (?Zj
[oRa) Dynamisch-
bereikoptimalisatic (45)
L10M Beeldformaat (81)
M:5.6M
S:2.5M
FINE STD Beeldkwaliteit (81)
RAW RAW+
35 mm Brandpuntsafstand (:4)
| 1/125 Sluitertijd (32)
[4-03 Ev-schaalverdeling (63)
F3.5 Diafragma {30)
%4 Flitscorrectie (55)
WM P ASM |Functickeuzeknop (27)
IR
& A &
= = Lichtmeetfunctie (56)
AWB 38 +1 Witbalans (Automatisch,
5500K M1 Veoringesteld,
| Kleurtemperatuur, CC-
filter, Eigen) (42)
1SO100 150-gevoeligheid (1ISO)
(40)
[(")] Super SteadyShot (- » stap
5 in "Lees dit eerst”)
100MSDCF- Map-bestandsnummer
0002 (1

| Scherm indicatie
| Resterende acculading
(— stap { in "Lees dir
eerst”)
2006.01.01 Opnamedatum
On Beveiliging (87)
83 DPOF ingesteld (89)
[0002/0009] | Bestandsnummer/

lotaalaantal beelden

uauajpayg aj susionjy l
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De opname-informatie wisselen

Tijdens het opnemen wordt op de L.CD-monitor op de achterkant van de camera diverse
informatie afgebeeld.

Druk op de [CJI (opname-informatie-) knop om te wisselen tussen gedetailleerde opname-
informatie en vergrote opname-informatie met minder informatie in grotere tekens. U kunt
ervoor Kiezen de opname-informatie uit te schakelen om acculading te besparen.

Als u de camera naar de verticale positie draait, wordt de opname-informatie automatisch
geroteerd overeenkomstig de positie van de camera.

Horizontale positie

Gedetailleerde Vergrote opname-
opname-informatie  informatie
Im 125 F56 mm 125 F5.6 Geen
L Mt 0 [ +03| 1M | opname-
Becm ol e ] Informatie
18" Jooss| |2m o}0039 I
101 (opname-informatie-) knop
Verticale positie
Gedetailleerde Vergrote opname-

opname-informatie  informatie

Geen
opname-
informatie

+ De instructies in deze gebruiksaanwijzing zijn gebaseerd op het gedetaillecrde opname-informatiescherm
mel de camera in de horizontale positie (de afbeelding linksboven).

« U7 kunt instellen dat de of informatie met geroteerd moet worden bij cen verticale positie van de
camera (blz. 96).

* Voor een beschrijving van het afgebeelde scherm in de weergavelunctie, zie blz. 70.




Aantal beelden

Onderstaande tabel laat zien hoeveel beelden bij benadering kunnen worden opgenomen op
een opnamemedium dat in deze camera is geformatteerd. De waarden kunnen variéren
afhankelijk van de opnameomstandigheden.

Het aantal beelden

uauaIpag 8} SUaIoOAY I

"Memory Stick Duo"
Beeldformaat; L:10M (Eenheid: Beelden)
apaciteit S
R& 64MB | 128MB | osoMB | S12MB 168 268
Standaard 22 46 85 174 358 735
Fijn 14 29 54 112 229 471
RAW + JPEG 2 5 10 23 48 100
RAW il 7 14 30 62 128
Beeldformaat: M:5.6M (Eenheid: Beelden)
apaciteit g
Eormat 64MB 126MB 256MB 512MB 168 2GB
Standaard 39 80 145 296 606 1245
Fijn 25 52 95 194 397 815
Beeldformaat: $:2.5M (Eenheid: Beelden)
apaciteit |
@K 64MB | fooMB | o256MB | 512wB 168 2GB
Standaard 78 158 287 586 1196 2454
Fiin 53 108 197 402 822 1687
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CF-kaart
Beeldformaat: L:10M

-—

(Eenheid: Beelden)

Standaard 188 377] 755 1508
Fijn 59 120 242 485 968
RAW + JPEG 12 25 51 103 207
RAW 15 32 65 132 265
Beeldformaat: M:5.6M (Eenheid: Beelden)
Standaard 159 319 640 1279 2553
Fijn 104 208 419 838 1673
Beeldformaat: $:2.5M

TR

(Eenheid: Beelden)

Fijn

216

867




Aantal heelden dat kan worden opgenomen hij
gebruik van de accu

De tabel laat het aantal beelden zien dat bij
benadering kan worden opgenomen door de
camera bij gebruik van een volle accu
{bijgeleverd) en bij ecen
omgevingstemperatuur van 25 °C, Het
aantal beelden dat kan worden opgenomen
is inclusief het wisselen van het
opnamemedium, indien nodig.

Merk op dat afhankelijk van de
gebruiksomstandigheden de werkelijke
aantallen lager kunnen uitvallen dan hier

vauaipay aj sualoaly .

aangegeven.
Opnamemedium Aantal beelden
"Memory Stick Duo" Ong. 750

T CFkan J_ ong.?styJ

* Opnemen in de volgende situatics:
- Wanneer [Kwaliteit] op [Fijn] staat.
- Wanneer [AF-functie] op [Automatische AF]
slaat.

— Als u iedere 30 seconden eenmaal opneemt.

— Als de flitser iedere twee keer eenmaal afgaat.

— Als de camera na iedere tien opnamen
eenmaal uit- en ingeschakeld wordt,

* D¢ meetmethode is gebaseerd op de CIPA-
norm.

(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)

* Het aantal beelden dat kan worden opgenomen
is nict afhankelijk van de beeldgrootte.

* De acculading neemt af naarmate deze langer
wordt gebruikt en tevens met het verstrijken van
de tijd {blz. 142),

* Het aantal beelden dat kan worden opgenomen
is lager onder de volgende omstandigheden:

- Wanneer de omgevingstemperatuur laag is.

— Wanneer de flitser veelvuldig wordt gebruikt,

~ Wanneer de camera veelvuldig in- en
uitgeschakeld wordt.

— Wanneer [AF-functie] op [Continue AF] staat.

— Wanneer de accu zwak is,

* Bij gebruik van een Microdrive kan het aantal
beelden dat kan worden opgenomen anders zijn.

HL
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Bedieningsschema

Onderstaand schema laat de werkvolgorde zien voor de volgende bedieningen:
voorbereidingen, opnemen en weergeven. Voer zonodig de onderstaande controle- en
instelprocedures uit.

Voorbereiding

+ De accu voor bereiden (— stap I in "Lees dit eerst”)
= De lens bevestigen (—» stap 2 in "Lees dit eerst”)
* « De klok instellen {— stap 3-in "Lees dit eerst”, blz, 98)
« Een opnamemedium plaatsen (—» stap 4 in "Lees dit eerst”)

Gontrole voor de opname

« De opnamefunctie controleren (blz. 27}
» Het diopter instellen (— stap 5 in "Lees dit eerst”)
= De opname-informatie wisselen (blz. 22)

+ De beeldgrootte selecteren (blz. 81)
« De flitser gebruiken {—s stap 5 in "Lees dit eerst”)

Opname-instellingen

+ De functie-instelknop gebruiken (blz. 38)
(Iso/Zoneaanpassing, Witbalans, Dynamisch-bereikoptimalisatie, Kleurfunctie,
Lichtmeetfunctic, Scherpsteliingsfunctie, Flitser)
+ De &/ 0 (transport-) knep gebruiken (blz. 58)
(Enkelbeeld-transport, continu-transport, zelfontspanner, bracket. witbalans-bracket)
+ De belichting bijregelen (blz. 63)
+ De belichting vergrendelen (blz. 65)
« Handmatig scherpstellen (blz. 69}

Opnamedunctie

+ De camera vasthouden (- stap 5 in "Lees dit eerst”, blz. 10)

+ In de zocker kijken {— stap 5 in "Lees dit eerst”)

+ De zoomring draaien, bij gebruik van cen zoomlens (— stap 5 in "Lees dit eerst”)

= De scherpstelling controleren, (— stap 5 in "Lees dit eerst”)

+ De scherpte van het onderwerp bij benadering controleren (blz. 68)

+ De flitser voor gebruik controleren op voldoende lading (— stap 5 in "Lees dit
eerst”)

+ De ontspanknop indrukken om een beeld op te nemen (— stap 5 in “Lees dit
cerst”)

Controle van het opgenomen beeld

= Beelden weergeven (—» stap 6 in "Lees dit eerst”)
« Beelden wissen (- stap 6 in "Lees dit eerst”)

« Het weergavescherm wisselen (blz. 70)

« Het histogram afbeelden (blz. 72)

+ Een beeld roteren (blz, 74)

+ Een beeld vergroten (blz. 75)

» Beelden bekijken op een tv-scherm (blz. 76)



De opnamefuncties gebruiken

De functiekeuzeknop gebruiken

Draai de functickeuzeknop in de stand van ep de gewenste functie.
Functiekeuzeknop
R

Opnamefuncties

pm:  Automatische instelfunctie
Hiermee kunt u eenvoudig opnemen waarbij de instellingen automatisch gemaakt
worden en u afhankelijk bent van de camera. -+ stap 5 in "Lees dit eerst”

| N @ @ & &3 g Sceénekeuzefunctie

Voor opnemen met vooral ingestelde instellingen voor de betreffende scéne
{blz. 28).

P: Automatische programmafunctie
Voor opnemen met automatisch ingestelde belichting (zowel de sluitertijd als de
diafragmawaarde). De andere instellingen kunnen worden veranderd en de
ingestelde waarden kunnen worden opgeslagen (blz, 29).
A: Diafragmaprioriteitsfunctie
Voor opnemen nadat u de diafragmawaarde handmatig hebt ingesteld (blz. 30).

S: Sluitertijdprioriteitsfunctie
Voor opnemen nadat u de sluiterujd handmatig hebt ingesteld (blz, 32).

M: Handmatige-belichtingsfunctie
Voor opnemen nadat u de belichting handmatig hebt ingesteld (zowel de

{ sluitertijd als de diafragmawaarde) (blz. 33).
{ -

In deze gebruiksaanwijzing worden de beschikbare standen van de functiekeuzeknop als volgt
aangegeven:

Niet beschikbaar Beschikbaar

uaymigal sanjaumawendo ag l
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Scénekeuzefunctie

U kunt opnemen met de volgende vooraf gemaakte instellingen, afhankelijk van de scéne.
« U] kunt alle instellingen veranderen, behalve [Kleur / DEC] (blz. 46).

@& Poriret

Neemt het onderwerp scherp op tegen een achtergrond die onscherp is.

» Om de achtergrond nog waziger te maken, is het gebruik van de tele-stand van
de lens effecticver

« Wij adviseren u de flitser te gebruiken als het onderwerp van achteren wordt
belicht. Bovendien, als u de flitser niet gebruikt, adviseren wij u de lenskap te
gebruiken om te veorkomen dat onnodig licht deor de lens valt

Hiermee worden landschappen opgenomen met levendige en scherpe

kleuren.

* Wij adviseren u de flitser te sluiten en deze niet te gebruiken.

+ De sluitertijd wordt langer als het onderwerp donder is. Als §®, in de zoeker
wordt afgebeeld, Tet u er goed op de camera niet te bewegen of gebruikt u een
statief. De Super SteadyShot-functie werkt ook effectief.

Hiermee worden onderwerpen van dichtbij opgenomen, zoals

bijvoorbeeld bloemen of insecten.

U kunt hiermee goed scherpstellen.

* Als u opneemt met de ingebouwde flitser binnen het bereik van | meler, kunnen
schaduwen verschijnen op het onderste deel van het beeld. De ingebouwde
flitser niet gebruiken.

+ De minimale opnameafstand verandert niet als v Macro selecteert. Om een
groter beeld op te nemen adviseren wij u een macrolens te gebruiken.

Hiermee worden bewegende onderwerpen buitenshuis of op heldere

plaatsen opgenomen.

+ De AF-functie is ingesteld op (Continue AF) (blz. 50). De camera bliji
scherpstellen zolang de ontspanknop tot halverwege ingedrukt wordt gehouden.

« De transportfunctie is ingesteld op Continu (blz. 59). De camera neemt het beeld
continu op zolang de ontspanknop helemaal ingedrukt wordt gehouden.

* Gebruik de flitser niet als het onderwerp zich buiten het flitserbereik bevindt
{duw de ingebouwde fMitser omlaag). Flitserbereik —s stap 5 in "Lees dir eerst”

= Zonsondergang

Hiermee wordt het rode licht van de zonsondergang prachtig
opgenomen.



ra Nachtopname/nachtportret

* De sluitentijd is langer, dus is het raadzaam ecn statief te gebruiken. De Super SteadyShot-functie werk!
ook effectiel, (— stap 5 in "Lees dit eerst”)

Nachtportret

Neemt portretten op donkere plaatsen op.

Trek de flitser omhoog om deze te gebruiken.

+ De sluitertijd is tot maximaal 2 seconden.

* Let erop dat het onderwerp niet beweegt om te voorkomen dat het beeld warig
wordt.

Nachtopname

Neemt nachtscénes op afstand op met behoud van de donkere atmosfeer

van de omgeving.

Gebruik de flitser niet (duw de flitser omlaag).

+ Het is mogelijk dat het beeld niet goed wordt opgenomen als u een volledig
donkere nachtscéne opneemt,

De geprogrammeerde automatische

opnamefunciie gebruiken

In de geprogrammeerde automatische opnamefunctie, past de camera, net zoals in de
automatische instelfunctie (functiekeuzeknop: AUTO). aan de hand van de
lichtomstandigheden van het-onderwerp, automatisch de sluitertijd en het diafragma aan.

Programmaverschuivingsfunctie
U kunt de combinatie van de diafragmawaarde en sluitertijd die door de camera werd
ingesteld tijdelijk veranderen.

De programmaverschuivingsfunctie kan op twee manieren worden gebruikt.

Pg-verschuiving: U kunt zelf de gewenste sluitertijd instellen. De diafragmawaarde wordt
automatisch ingesteld. Dit is de standaardinstelling.

P4-verschuiving: U kunt zelf de gewenste diafragmawaarde instellen. De sluitertijd wordt
automatisch ingesteld.

* U kunt omschakelen tussen de Pg-verschuiving en de Py-verschuiving met [Instelwiel] op het menu fe

Custom (blz. 931
Functiekeuzeknop

Cntspanknop

Instelwiel

@ Zetde functiekeuzeknop in de stand P.

vayimigal sayounjaweudo ag l
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® Kijk in de zocker of druk de ontspanknop tot halverwege in totdat de sluitertijd en de
diafragmawaarde worden afgebeeld op de LCD-monitor.

@ Selecteer de sluitertijd of de diafragmawaarde met het instelwicl terwijl de sluitertijd en de
diafragmawanrde worden afgebeeld.

Pg-verschuiving (standaardinsteiling) Py-verschuiving

Ps) __.F32 . 1_23*

I ’ﬁ -z--ln-u--lnml 1m

ié’ .,.....A.:i . 25 .....‘..;..,..,“:‘ -

= Wanneer de sluitertijd en de diafragmawaarde worden afgebeeld, hoeft u de ontspanknop niet langer
ingedrukt te houden,

7

+ Wanneer de sluitertijd en de diafragmawaarde enkele seconden later uitgaan, verdwijnen tevens de
aangepaste waarden.

* Als de flitser omhoog is getrokken, kunt u de programmaverschuivingsfunctie niet selecteren (zelfs als u
het instelwiel draait, wordt de prog verschuivingsfunctie niet ingeschakeld). Als de
programmaverschuivingsfunctie is ingeschakeld en u de flitser omhoog trekt, wordt de
programmaverschuivingsfunctie uitgeschakeld. :

Fotograferen met gehruik van de

opnamefunctie met diafragmavoorkeur

U kunt de hoeveelheid licht, die uw lens passeert, aanpassen. Als u het diafragma groter maakt
(een lagere F-waarde), wordt de hoeveelheid licht, die in de lens toegelaten wordt, groter en de
scherptediepte wordt kleiner. Alleen het hoofdonderwerp is nog scherp. Als u het diafragma
kleiner maakt (ecn hogere F-waarde), wordt de hoeveelheid licht, die in de lens toegelaten
wordt, kleiner en de scherptediepte neemt toe. Het hele beeld is scherp.

De sluitertijd wordt automatisch aangepast om, aan de hand van de lichtomstandigheden van
het onderwerp. de juiste belichting te verkrijgen.

Het diafragma Het diairagma.
vergroten verkleinen




Functiekeuzeknop

Instelwiel

D Zet de functiekeuzeknop in de stand A,

@ Selecteer cen diafragmawaarde met het instelwiel.

Es6)

M
~2ea e ionze

A

* Het bereik van de diafragmawaarde is afhankelijk van de lens.
* De dialragmawaarde kan worden ingesteld in stapjes van 143 Bv.

* Alvorens op te nemen kunt u de warigheid van het beeld snel controleren met de visuele-
scherptedieptecontrolelunctie (blz. 68).

* Als na het maken van de instellingen de juiste belichting niet wordt bereikt, knippert de sluitertijd op de
LCD-monitor en in de zoeker als u de ontspanknop tot halverwege ingedrukt houdt. U kunt op dat
moment wel opnemen, maar wij adviseren u de instellingen opnieuw te maken.

* Als de flitser emhoog 15 getrokken, gaat de flitser af ongeacht de hoeveelheid omgevingslicht (blz. 51).

* Als u de flitser gebruikt en het diafragma sluit (cen hoger F-getal instelt), zal het flitslicht een onderwerp
op grote afstand niet bereiken. Wij adviseren u het diafragma te openen (een lager F-getal in te stellen).

*+ Als u het diafragma sluit (een hoger F-getal instelt), neemt de hoeveelheid licht die door de lens valt af en
wordt de sluitertijd langer. Wij adviseren u een statief te gebruiken.

¢ Opnametechnieken

Scherplediepte is het bereik waarin scherpgesteld kan worden. Diafragmavergroting maakt de
scherptediepte kleiner ten het bereik waarin scherpgesteld kan worden wordt geringer) en
diafragmaverkleining maakt de scherptediepte groter (en het bereik waarin scherpgesteld kan worden
wordt groter).

Het diafragma verkleinen
Onderwerpen, zowel dichtbij
als ver weg, worden over een
breed bereik scherpgesteld.

Het diafragma vergroten
Het onderwerp is
scherpgesteld terwijl de
achtergrond wazig is.

Pas het diafragma aan voals u dat wenst, om een bepaald gedeelte van het beeld scherp te krijgen of om
het gehele beeld scherp te stellen.

uayinigal sajounjaweudo ag l

HL

31



KL

32

Fotograferen met gebruik van de

opnamefunctie met sluitertijdvoorkeur

U kunt de sluitertijd handmatig aanpassen. Als u met een korte sluitertijd een opname maakt
van een bewegend onderwerp, dan lijkt het of dat onderwerp op het beeld stilstaat. Bij een
langere sluitertijd Iijkt het of het onderwerpt beweegt of vloeit.

De diafragmawaarde wordt automatisch aangepast om, aan de hand van de
lichtomstandigheden van het onderwerp, de juiste belichting te verkrijgen.

Kortere sluitertijd Langere sluitertijd

Functiekeuzeknop

Instelwiel — 57

@ Zet de functiekeuzeknop in de stand §.
@ Selecteer een sluitertijd met het instelwiel.

s )
ol g

* U kunt de sluitertijd instellen tussen 30 seconden en 1/4000 seconde. Bij gebruik van de flitser kunt u
de sluitertijd instellen tussen 30 seconden en 1/125 seconde {als de Super SteadyShot-functie is
ingeschakeld) of 30 seconden en 1/160 seconde (als de Super SteadyShot-functic is vitgeschakeld).

* De sluitertijd kan worden ingesteld in stapjes van 1/3 Ev.

* Als na het maken van de instellingen de juiste belichting niet wordt bereikt, knippent de diafragmawaarde
op de LCD-monitor en in de zocker als u de ontspanknop ot halverwege ingedruke houdt. U kunt op dat
moment wel opnemen, maar wij adviseren u de instellingen opoieuw te maken.

* Als de flitser omhoog is getrokken, gaat de flitser af ongeacht de hoeveelheid omgevingslicht (blz. 51).

* Als u de flitser gebruikt en het diafragma sluit (een hoger F-getal instelt) door de sluitertijd langer te
maken, zal het flitslicht een onderwerp op grote afstand niet bereiken. Als u de langere sluitertijd wilt
gebruiken, adviseren wij u de langzame-flitssynchronisatiefunctie te gebruiken (blz. 67).



* Als de sluitertijd | seconde of langer is, zal de ruisvermindering na het opaemen worden itgevoerd
{blz. 83).

* De 8% (camerabeweging-) indicator wordt niet afgebeeld in de sluitertijdprioriteitsfunctie.

I?“ Opnametechnieken

Bij opnamen van een bewegende persoon, auto, nevel van opspattend zeewater, en.,

moet u een kortere sluitertijd gebruiken om het moment vast te leggen waartoe het
blote vog niel in staal is.

Bij opnamen van ecn onderwerp, zoals een stromende rivier, moet u een langere
sluitertijd gebruiken, zodat u de beweging van het onderwerp kunt vastleggen. In
#ulke gevallen wordl het gebruik van een statief aangeraden om de camera stabiel 1e
houden.

Opnamen maken met handmatige
belichting

uayinigali sagaungauendo ag I

Handmatige belichting

U kunt handmatig de sluitertijd en diafragmawaarde instellen.

Deze functie is handig als u de instelling van de sluitertijd en de diafragmawaarde handhaaft
of als u een belichtingsmeter gebruikt.

_.__ +{— {belichtings-) knop

@ Zet de functickeuzeknop op M.
@ Selecteer een sluitertijd met het insteiwiel.

* Na "30" wordt "BULB" (B-sluiter) afgebeeld (blz. 36).
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@ Houd de +-— (belichtings-) knop ingedrukt en draai het instelwiel om de diafragmawaarde te
selecteren. ’

* In de handmatige-belichtingsfunctie is [Iso] (blz. 40) altijd ISO 100, zelfs als deze is ingesteld op

[AUTO].

+ U kunt de werking van het instelwiel toewijzen met [Instelwiel] op het menu £F Custom (blz. 93).
* De @), (camerabeweging-) indicator wordt niet afgebeeld in de handmatige-belichtingsfunctie.
+ Als de flitser omhoog is getrokken, gaat de flitser iedere keer af (blz. 51).

‘i‘ Ev-schaalverdeling

De Ev-schaalverdeling op de LCD-monitor en in de zocker geeft het verschil aan tussen de
standaardbelichting (0.0Ev) die is bepaald door de belichtingsmeter van de camera en de ingestelde
belichting die is bepaald door de sluitertijd en het diafragma dat is ingesteld door de gebruiker (gemeten-

handmatig).

Standaardbelichting

1.0Ev overbelichting

2.0Ev of meer
overbelichting

MM

\J
=2t nipif 24+

NN} ¥
=20ingriti 24
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>
=21 fea 24
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—=Dselssos]es2$

1
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>
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(Dc belichting die is ingesteld

door de gebruiker is hetzelfde
als de belichting die is bepaald
door de belichtingsmeter van

de camera.

De belichting die is ingesteld
door de gebruiker is 1.0Ev
hoger (+) dan de
standaardbelichting dic is
bepaald door de
belichtingsmeter van de
CAMmeri.

De pijlpunten € » worden
aan de rand van de
schaalverdeling afgebeeld als
de ingestelde belichting meer
dan 2.0Ev hoger (+) of lager
(=) is dan de
standaardbelichting. De
pijlpunt begint te knipperen
als het verschil toeneemt,

10 : betekent gemeten-handmatig




‘2:" Het gebruik van de AEL-knop in de handmatige functie

Terwijl u de AEL-knep (voor AE-vergrendeling) ingedrukt houdt, wordt de belichting die is bepaald deor
de belichtingsmeter van de camera, vergrendeld als de standaardbelichting (0.0Ev). Als u de samenstelling
van het beeld in de LCD-monitor en in de zocker verandert terwijl u de AEL-knop ingedrukt houdt, zal de
belichting binnen de spot-lichtmeetcirkel continu verschuiven overeenkomstig de beweging van de camera,
en zal het display het verschil aangeven tussen de standaardbelichting die is bepaald door de
belichtingsmeter van de camiera en de belichting binnen de spot-lichtmeetcirkel.

De onderstaande afbeeldingen laten een situatie zien waarin de belichting die is ingesteld door de gebruiker
1.OEv hoger is dan de vergrendelde standaardbelichting die is bepaald door de belichtingsmeter van de
camera. Als de samenstelling van het beeld in de zoeker wordt veranderd, zal de belichting binnen de spot-
lichtmeetcirkel 0.7Ev hoger zijn dan de ingestelde belichting, waardoor deze 1.7Ev hoger zal zijn dan de
standaardbelichting die is bepaald doer de belichtingsmeter van de camera.

uaynigqal sapaunjaweudo ag l

De belichting ingesteld Spot-lichtmeetcirkel
door de gebruiker |

| __De belichting binnen de | [
spot-lichtmeetcirkel e
wanneer u het beeld N
samenstelt, |

= 5:31&_J

TR
=Dee]seJes]valdd
Handmatige verschuiving

U kunt in de handmatige functie de combinatic van de sluitertijd en diafragmawaarde
veranderen zonder de belichting te veranderen.

@ Zet de functickeuzeknop op M.
@ Selecteer de sluitertijd en diafragmawaarde (blz. 33).

® Houd de AEL-knop (voor AE-vergrendeling) ingedrukt en draai het instelwiel om de gewenste
combinatie van sluitertijd en diafragmawaarde te selecteren.
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Tijdopname (B-sluiter)

Zolang de ontspankop ingedrukt wordt gehouden, blijft de sluiter geopend. U kunt de
lichtstaart van bijvoorbeeld vuurwerk opnemen. Als u een tijdopname maakt met de B-sluiter,
moet u de camera op een statief bevestigen.

—— Functiekeuzeknop

Instelwiel
- Ontspanknop

-+{— {belichtings-) knop

(@ Zet de functickeuzeknop op M.
(@ Draai het instelwiel naar links totdat |[BULB] wordt afgebeeld.

E Ml__ @ULB) F556

" 50
B 108 N1 TR T2 1m_

BB _l'

. Biim Ol e
|ea™ o039

(& Houd de +/— (belichtings-) knop ingedrukt en draai het instelwiel om de diafragmawaarde te
selecteren.

@ Bevestig het zoekerkapije (blz. 37).
(8 Houd de ontspanknop ingedrukt gedurende de gehele opname.

+ U kunt cen tijdopname maken gedurende ongeveer vier uur met een volledig opgeladen accu.

+ Na het opnemen wordt de ruisonderdrukking vitgevoerd gedurende dezelfde tijdsduur waarin de sluiter
geopend was. Wanneer de mededeling "Bezig..." wordt afgebeeld, kunt u nict meer opnemen. Om deze
functie te annuleren, zie blz. 83.

* De Super SteadyShot-functie wordt automatisch uitgeschakeld.

+ Hoe hoger de ISO-gevoelighed, of hoe langer de belichtingstijd, hoe opvallender de ruis op de LCD-
maonitor.

+ Om de camerabewegingen te verminderen, adviseren wij u de afstandsbediening (niet bijgeleverd) aan te
sluiten (blz. 144).



Het zoekerkapje bevestigen

Als de sluiter wordt ontspannen zonder gebruikmaking van de zoeker, zoals in een tijdopname of

relfontspanneropname, bevestigt u het rockerkapie op de zocker om te voorkomen dat licht binnenvalt

door de zocker en de belichting verstoort,

(@ Schuif voorzichtig de oogschelp van de camera af door de beide onderuiteinden omhoog te
duwen,

m i ==l

@ Schuif het zoekerkapje over de zocker. Normaal gesproken is het zoekerkapje aan de
schouderriem bevestigd.

* Bij het bevestigen van het zockerkapje. kan afhankelijk van de situatie de oogsensor worden
geactiveerd die zich vlak onder de zocker bevindt, en kan de scherpstelling veranderen of kan de LCD-
monitor bliven knipperen. Door [Eyve-Start AF] in te stellen op [Uit] kan dit probleem worden
voorkomen (blz. §3).

uayinigal saysunjateudo ag .
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De functie-instelknop gebruiken

Zet de functie-instelknop in de stand van de gewenste functie. U kunt het scherpstelkader, de
AF-functie, de lichtmeetfunctie, de flitscorrectie, de kleurfunctie, enz., instellen.

Functie-instelknop

ISO:
WB:

D-R:

DEC:
FORUS =

De Iso / zoneaanpassing instellen (blz. 40)
De withalans instellen (hlz. 42)
Dyn.-bereikoptim. (blz. 45)

De kleur/DEC-functie selecteren (blz. 46)
Programmakeuzedraaiknop (blz. 48)
Flitser (blz. 51)

Lichtmeetfunctie (blz. 56)
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Het gebruik van de functie-instelknop

Fn-knop —

Functie-instelknop -

—2— Besturingsknop

1 Middenknop/
Spot-AF-knop

1 Zet de functie-instelknop in de gewenste stand.

2 Druk op de Fn-knop zodat het functiescherm wordt afgebeeld.

3 Selecteer de gewenste instelling of waarde met A/¥/</» op de
besturingsknop.
* U kunt in plaats van 4/® op de besturingsknop ook het instelwiel gebruiken.
* Voor meer informatic over de instelmethode, leest u de betreffende beschrijving.

4 Druk op de middenknop van de besturingsknop om de bediening te
voltooien.

De geselecteerde instellingen worden gemaakt.

uayinigeli sayjaungawendo ag .
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De Iso / zoneaanpassing instellen

ISO is de eenheid van gevoeligheid voor licht. Hoe hoger de waarde, hoe gevoeliger voor licht.

(@) Beeld het Iso / zoneaanpassing-scherm af met de functie-instelknop en de Fn-knop (blz. 39).

Mmmgpaswg__ — 1
MTO ’
400 800 1600
LoB0 HI200 |

$hikies @uentec |
(@ Selecteer de gewenste waarde met A/V/4/» op de besturingsknop en druk daarna op de
middenknop.
* [Hi200] en [Lo80] opties worden gebruikt voor de zoneaanpassing (blz. 41).
(¢ standaardinstelling}

lz AUTO Stelt automatisch de 1SO-lichtgevoeligheid in.
100 Kies een hoog nummer wanneer u op een donkere plaats of
200 een snel bewegend onderwerp opneemt, of kies een laag
nummer om een hoge beeldkwaliteit te krijgen.

1600

.
|

» Als [Iso] is ingesteld op [AUTO], wordt de ISO-gevoeligheid automatisch ingesteld tussen ISO 100 en
IS0 800, Echier als de functiekeuzeknop is ingesteld op M, is de ISO aliijd ingesteld op 100.

* Het bereik van de ingebouwde flitser (de afstand waarover de juiste belichting wordt verkregen) is
afhankelijk van de diafragmawaarde en 150-gevoeligheid. Raadpleeg de onderstaande tabel om het
flitserbereik te bepalen.

; 150-instelling
R0 | aw [ woauio | sw 1600
P28 | 1 -43m l-6m 14-86m 2-12m 28-17m
F40 1-3m 1-43m 1-6m | 14-86m 2-12m
F56 | 1-21m i--Sm__l-m‘L —:Gm 14-86m




zoneaanpassing

U kunt voorkomen dat het beeld overbelicht of onderbelicht wordt bij het cpnemen van cen

sterk belicht of zwak belicht onderwerp.

(1 Beeld het Iso / zoneaanpassing-scherm af’ met de functie-instelknop en de Fn-knop (blz. 39).

|ldlml\]ﬁ3§ et |
w0 100 200 |
400 800 1600 '
Lego HIZOD

{:}* .1‘!!! |

@ Selecteer [Lo80] of [Hi200] met A/V/<4/» op de besturingsknop en druk daarna op de

middenknop.

« [AUTO], [100], [200], [4040], [8C0] er [1600] opties worden gebruiki voor de 1S0-gevoeligheid

(blz. 40).
Lo80

‘ Hi200

L

Hiermee wordt voorkomen dat het beeld onderbelicht wordt.
Wij adviseren u dit te gebruiken voor zwak belichte
(hoofdzakelijk donkere) scénes, omdat het beeld witachtig

| dreigt te worden.

| Hiermee wordt voorkomen dat het beeld overbelicht wordt.
Wij adviseren u dit te gebruiken voor sterk belichte
{hoofdzakelijk lichte) scénes, omdat het beeld een verhoogd
ruisniveau dreigt te krijgen.

* De ISO-gevoeligheid wordt bij [LoB0] ingesteld op een vergelijkbaar niveau met 150 80, en bij [Hi2(0]

met [SO 200,

+ Als zoncaanpassing wordt gebruikt, is de contrastinstelling in de kleurfunctic uitgeschakeld.
+ Raadpleeg de onderstaande tabel om het flitserbereik te bepalen.

; zc::eaanEing T
bl T I-IiEOO_
E2,8 : —-_In_?;,ﬁr__ l-6m
e =
F5.6 i-19m T iasm
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De witbalans instellen

Normaal gesproken stelt de camera automatisch de kleurtinten in. U kunt deze echter ook
instellen overeenkomstig de belichtingsomstandigheden.

(D Beeld het Witbalansfunctie-scherm af met de functie-insielknop en de Fn-knop (blz. 39).

@ Selecteer de gewenste witbalansfunctie met A/¥ op de besturingsknop.

@ Om [AWB] te selecteren, drukt u op de middenknop van de besturingsknop.
Om iets anders dan [AWB] te selecteren, gaat u naar de betreffende procedure.

AWB (Automat. withalans) Witbalans automatisch regelen.

s (Vooringestelde withalans) | Hiermee wordl de witbalans ingesteld op een bepaalde
lichtbron (blz. 42).

K* (Kleurtemperatuur) Hiermee wordt de kleurtemperatuur ingesteld. Het CC-filler
(kleurcorrectiefilter) wordt ook ingesteld (blz. 43).

™, (Eigen witbalans}) | Hiermee wordt de witte basiskleur onthouden (blz. 44).

* K: betekent "Kelvin" (eenheid van kleurtemperatuur)

Selecteer een optie die geschikt is voor een bepaalde lichtbron. Gebruik deze methode als u de
gewenste kleur niet kunt krijgen met [AWB].

(@ Beeld het Witbalansfunctie-scherm af met de functie-instelknop en de Fn-knop (blz. 39).

® Beeld het Vooringestelde witbalans-scherm af met A/ op de besturingsknop, en druk daarna op

W0l ll Daglicht

500K s 4 2 43 2
- v

(hies S insiel @t

@ Selecteer de gewenste lichtbron met €/» op de besturingsknop of het instelwiel en voer zonodig
daarna een fijnafsielling uit met A/Y op de besturingsknop.
* U kunt de witbalans instellen tussen +3 en —3 (in geval van TL tussen +4 en —2).
« Instellen in de richting +, verhoogt de kleurtemperatuur waardoor het beeld roodachtig wordt.
Instelllen in de richting -, verlaagt de kleurtemperatuur waardoor het beeld fletser wordt.



+ | stap is gelijk aan ongeveer 10 mired®.
# Mired: cen eenheid die de kleuromzettingskwaliteit aangeeft voor kleurtemperatuurfilters.
(@ Druk op de middenknop van de besturingsknop.
{1 standaardinstelling)

/| = (Daglicht) Hiermee wordt ingesteld op onderwerpen buitenshuis in het
zonlicht.
£ (Schaduw) - Hiermee wordt ingesteld op een schaduwrijke situatie op een
heldere dag.
2, (Bewolkt) Hiermee wordt gecompenseerd voor een bewolkte lucht.
-8 (Kunstlicht) | Hiermee wordt gecompenseerd voor plaatsen waar de

belichtingsomstandigheden snel veranderen, zoals in een
feestzaal of onder felle verlichting zoals in een fotostudio,

2 (TL-licht) Hiermee wordt gecompenseerd voor fluorescerende
verlichting.
& (Flitslicht) Hiermee wordt ingesteld op flitslicht.

* Yoor verdere informatie over de witbalans — blz, 13 .

+ Als het omgevingslicht vitsluitend afkomstig is van natriumdamplampen of kwikdamplampen, kan cen
nauwkeurige witbalans niet worden verkregen als gevolg van de eigenschappen van de lichtbron. Wij
adviseren u de flitser te gebruiken om het omgevingslicht te overtreffen.

Kleurtemperatuur
U kunt de witbalans instellen met behulp van de kleurtemperatuur.
Uitgaande van de ingestelde standaardkleurtemperatuur, kan de kleur worden gecorrigeerd
van G {Green = Groen) tot M {Magenta) net als bij een CC (Color Compensatioin =
Kleurcorractie)-filter in de fotografie.
+ Bij het instellen van de kleurtemperatuur die is gemeten door de kleurmeter, adviseren wij u een
procfopname te maken voordat u de uiteindelijke foto neemt,
(@) Beeld het Witbalansfunctie-scherm af met de functie-instelknop en de Fn-knop (blz. 39).

(@ Beeld het Kleurtemperatuur-scherm af met ¥ op de besturingsknop, en druk daarna op P

Kleurtemperatuur

B | W
%10 | 72 i

saok| 000K o3
i 69
A des .5Iml.'.:nwer

@) Selecteer de kleurtemperatuur met A/V/4/» op de besturingsknop.
* Selecteer de cijferpositie (duizendtal of honderdtal} van de kleurlemperatuur met €/P en selecteer
daarna de waarde van de geselecteerde cijferpositic met A/W.
* De kleurtemperatuur kan worden geselecteerd tussen 2500K en SHOK.

uayinigal sajjaunyawendo ag I
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@ Selecteer het instelveld van het CC-filter met P en stel daama zonedig het CC-filter in met A/Y,

* Als u op A drukt, wordt de kleurtemperatuur gecorrigeerd naar M (Magenta), en als u op ¥ drukt,
maar G (Green = Groen). Deze correctie kan in beide richtingen in negen stappen worden ingesteld.
+ Het interval op de schaalverdeling komt overeen met ongeveer SCC.
® Druk op de middenknop van de besturingsknop.
* Als u de kleurtemperatuur verandert nadat u het CC-filter hebt aangepast, zal de nieuwe
kleurtemperatuur worden uitgedrukt in de werkelijke waarde van het CC-filter.

 Eigen withalans

In een scéne waarin het omgevingslicht bestaat vit meerdere soorten lichtbronnen, adviseren
wij u cen eigen witbalans te gebruiken om de witte kleuren nauwkeurig te repreduceren.

(@ Beeld het Witbalansfunctie-scherm af met de functie-instelknop en de Fn-knop (blz. 39).

@ Beeld het Eigen witbalans-scherm af met A/¥ op de beswringsknop, en druk daarna op »,

@ Selecteer [ @, SET] met & op de besturingsknop en druk daarna op de middenknop van de
besturingsknop.

De mededeling "Gebruik spotmetinggebied. Diuk ontspanknop vr kalibr.” wordt afgebeeld op de
LCD-monitor.

(® Houd de camera zodanig vast dat het witte deel de spot-lichtmeetcirkel geheel bedekt en druk op
de ontspanknop. De siviter maakt een klikgeluid en de gekalibreerde waarden (kleurtemperatuur
en CC) worden afgebeeld.

* De scherpstelling hoeft niet te worden bevestigd.

® Druk op de middenknop van de besturingsknop.

De LCD-monitor beeldt de opname-informatie weer af met daarin de opgeslagen cigen
witbalansinstelling.



De eigen witbalansinstelling oproepen
Selecteer in stap @ hierboven [, ] met 4/» en druk daarna op de middenknop van de
besturingsknop.

+ De eigen withalansinstelling die met deze bediening werd opgeslagen blijit beschikbaar totdat cen
nieuwe eigen withal telling wordt opgesl {De eigen witbalansinstelling biijit ook cpgeslagen
nadat de camera is uitgeschakeld.)

* Als de flitser afgaat wanneer op de ontspanknop werdt gedrukt, wordt een eigen witbalansinstelling
opgeslagen waarbij rekening is gehouden met het flitslicht, Gebruik bij latere opnamen cok de Mitser.

* De mededeling "Fout eigen withalans” geeft aan dat de waarde buiten het verwachte hereik ligt, {Als de
flitser wordt gebruikt op cen onderwerp dat erg dichibij is, of als zich een onderwerp met een feile kleur in
het scherpstelkader bevindt.) De opgeslagen waarde en de (@, indicator worden geel in de opname-
informatie op de LCD-monitor. U kunt op dit moment wel opnemen, maar wij adviseren u de withalans
nogmaals in te stellen om cen nauwkeurigere withalanswaarde te verkrijgen.

Dyn.-bereikoptim.

De camera analyseert de opnameomstandigheden en corrigeert het beeld automatisch om de
beeldkwaliteit te verhogen.

(@ Beeld het Dyn.-bereikoptim.-scherm af met de functie-instelknop en de Fn-knop (blz. 39).
| Standaard
OFF :: &R
Abkins @eoter -
@ Selecteer de gewenste functic met <4/ op de besturingsknop en druk daama op de middenknop.

(@7 : standaardinstelling)

| OFF (Uit) Hicrmee wordt de helderheid en het contrast niet aangepast.
| B3 (Standaard) Hiermee wordt de helderheid en het contrast van het hele
scherm aangepast.
1
G (Geavanceerd) ! Hiermee wordt et contrast en de kleurreproductie van het
| opgenomen beeld per veld geoptimaliseerd.

* In de volgende gevallen heeft deze instelling geen effect,
- Lichtmeting met nadruk op het midden
~ Punt lichtmeting
- Als de functickeuzeknop in de stand M staat.
~ [Kwaliteit] is ingesteld op [RAW] of [RAW + JPEG].
* Als de AE-vergrendeling wordt gebruikt, corrigeert de camera automatisch het vergrendelde beeld.
* In de continu-transporifunctie wordt de correctie dic op het cerste beeld wordt 1oegepast, tevens gebruikt
voor het tweede en volgende beelden.
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De kieur/DEC-functie selecteren

De kleurfunctie combineert instellingen voor kleurtint, witbalans, contrast, verzadiging en
scherpte die het meest geschikt zijn voor bepaalde opnameomstandigheden en -doeleinden.
Deze functie is handig als u de effecten van scénekeuze wilt gebruiken terwijl de
functiekeuzeknop in de stand P, A, S of M staat. Binnen de kleurfunctie kan het contrast, de
verzadiging en de scherpte verder naar wens worden ingesteld.

(@ Beeld het Kleur / DEC-scherm af met de functie-instelknop en de Fn-knop (blz. 39).

HDEC — Standaard
"= -'4- rassnsan
=)

2 =1 0 41 42
T

T
¥

Bee

functe dbkies @ity

@ Selecteer de gewenste kleurfunctic met 4/® op de besturingsknop.

@ Als u het contrast, de verzadiging of de scherpte instelt, gaat u naar het instelscherm niet ¥,

selecteert u het gewenste item met A/Y, en stelt u daarma de waarde in met 4/»,

@ Druk op de middenknop van de besturingsknop.

(+ : standaardinstelling)

4 (Standaard)* Hiermee worden diverse scines met een rijke gradatie en
prachtige kleuren gereproduceerd.

{Levendig)” Hiermee worden indrukwekkende natuurbeelden, zoals
blauwe lucht. zonsondergangen, lentepracht en herfstkleuren,
gereproduceerd met diepe en levendige kleuren.

(Portret)* Hiermee wordt het onderwerp geaccentueerd en de
huidstinten zacht gereproduceerd.

(Landschap)* Hiermee worden landschappen gereproduceerd met levendige
en scherpe kleuren.

BGuw) (Zonsondergang)* Hiermee wordt het rood van de zonsondergang prachtig
gereproduceerd.

(Nachtopname)*

Hiermee worden lichte delen levendig en donkere delen
scherp gereproduceerd.

{Zwart-wit)

Yoor monochrome beelden.

maak! pebruik van de sRGB-kleurruimte {zie hieronder),

{AdobeRGB)

Hiermee wordt de Adobe RGB-R_Icunvimle gebruikt. Een
ICC-proficl wordt niet in het beeld ingebed.




(O (Contrast) Hiermee wordt het contrast in vijf stappen ingesteld, van -2 tot

+2. Hoe hoger de waarde, hoe sterker het contrast, waardoor een

goed gemoduleerd en helder beeld ontstaat. Hoe lager de waarde,

hoe zwakker het contrast, waardoor minder vaak incenvloeien van

lichte of donkere delen zal optreden.

+ Als u de zoncaanpassing instelt, wordt alleen de contrastinstelling
teruggesteld op O en kan niet worden veranderd,

@ (Verzadiging) Hiermee wordt de kleurverzadiging in vijf stappen ingesteld, van

-2 1ot +2. Hoe hoger de waarde, hoe groter de verzadiging,

waardoor cen levendig en helder beeld ontstaat. Hoe lager de

waarde, hoe kleiner de verzadiging, waardoor een afgezwakt

beeld ontstaat.

+ Als de kleurfunctie is ingesteld op JlF[) (Zwart-wit), kan de
verzadiging niet worden ingesteld,

(] (Scherpte) Hiermee wordt de scherpte in vijf stappen ingesteld, van =2 tot
+2. Hoe hoger de waarde, hoe scherper de contouren, waardoor
cen levendig en helder beeld ontstaat. Hoe lager de waarde, hoe
zachter de contouren.

* Door de automatische-witbalansfunctic te selecteren (blz. 42), wordt een cffectievere kleurtint
gereproduceerd. Gebruik de automatische-withalansfunctie met name bij de instelling Zonsondergang.

¥ Over sRGB-Kleurruimte en Adobe RGB-Kleurruimte

sRGB-kleurruimte

Dit is de standaardkleurruimite van de digitale camera en is geschikt voor nagenoeg alle normale situaties.
Aangezien de mogelijkheden van de gemiddelde beeldscherm-monitor met deze kleurruimte kunnen
worden gerealiscerd, is sRGB tevens geschikt voor het verwerken van beelden die op webpagina's worden
gebruikt.

Adobe RGB-kleurruimte

Adobe RGB-kleurruimte heett een breder bereik aan kleurreproductic in vergelijking met sSRGB. Als de
hoofddoclstelling is om het beeld af te drukken, met name wanneer een groot deel van het onderwerp
levendig groen of rood is, is Adobe RGB effectiever dan andere sRGB-kleurruimtes.

* De bestandsnaam van het beeld begint met "_DSC” (blz, 111).

¢ Over kleuraanpassing in Adobe RGB

Om het beeld weer e geven of af' te drukken, gebruikt u een softwareprogramma dat kleurbeheer
ondersteunt, zoals "Picture Motion Browser” (bijgeleverd).

Om een beeld opgenomen mel Adobe RGB weer te geven, te bewerken of af te drukken, gebruikt u een
softwareprogramma zoals “Picture Motion Browser” dat kleurbeheer ondersteunt en DCF2.0 optionele
kleurruimte. Het is mogelijk dat een softwareprogramma dat kleurbeheer niet ondersteunt, de Adobe RGB-
beelden niet met natuurgetrouwe kleuren kan weergeven of afdrukken. Om het beeld met natwurgetrouwe
kleuren af te drukken, moet de printer compatibel zijn met de DCI2.0 optionele-kleurruimte,
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Programmakeuzedraaiknop

U kunt het AF-veld en de AF-functie instellen.
* Als u opneemt in de automatische scherpstellingsfunctie, zorgt u ervoor dat de scherpstellingsfunctie-
keuzeknop in de stand AF staat.

AF-veld

Met deze instelling kunt u de scherpstellingsmethode veranderen. Selecteer een andere
scherpstellingsfunctie als het moeilijk is goed scherp te stellen.

(D Beeld het scherpstellingsfunctiescherm af' met de functie-inste!knop en de Fn-knop {blz. 39).
@ Beeld het AF-veld-scherm af met A op de besturingsknop.

(¢ standaardinstelling)

r&? T 7 (Breed AF-veld) T De camera bepaalt welke van de negen lokale scherpstelkaders
wordt gebruikt voor het scherpstellen binnen het
buitenscherpstelkader.

' + Als u de ontspanknep tot halverwege ingedrukt heudt, zal het
scherpstelkader dat voor het scherpstellen wordt gebruikt
kortstondig oplichten.

« U kunt overschakelen naar het spot-scherpsielkader als het |
gewenste lokale scherpstelkader niet wordl gebruikt voor het
scherpstellen. Druk op de spot-AF-knop in het midden van de [
besturingsknop om scherp te stellen op het midden van het

scherm, en druk de ontspanknop helemaal in zonder de spot-AF-

, knop middenin de besturingsknop los te laten om het beeld op te

I Nemen.




Tm (Spot-AF-veld) De camera maakt uitsluitend gebruik van het spot-scherpsielkader.

— Spot-scherpstelkader

* Als v in de zocker kijkt, licht het spot-scherpstelkader
kortstondig op.

gz= (AF-veldselectie) Kies één van de negen lokale scherpstelkaders.

Druk op de overeenkomstige richtingsknop van de besturingsknop
en het lokale scherpstelkader in de aangepeven richting wordt
gebruikt voor het scherpstellen (Er zijn acht mogelijke
richtingen.) Druk op de spot-AF-knop middenin de
besturingsknop om het spot-scherpstelkader te gebruiken voor het
scherpstellen.

uaymigal sapaunjsweudo ag .

—- Lokale scherpstelkaders

- Spot-scherpstelkader

= Als u in de zoeker kijke, licht het geselecteerde scherpstelkader
kortstondig op.

= Na het opnemen is het nog steeds mogelijk het beeld samen te
stellen. Zorg ervoor dat u alleen op de besturingsknop drukt als
dit noodzakelijk is.

+ Terwijl de richtingsknop of de spot-AF-knop van de besturingsknop ingedrukt wordt gehouden. blijft de
scherpstelling vergrendeld. Als de richtingsknop of de spot-AF-knop ook na hiet opnemen ingedrukt wordt
gehouden, kunt u blijven opnemen met dezelfde scherpstelling.

Als de meervelds lichtmeting wordt gebruikt, wordt tegelijkertijd met de scherpstelling tevens de
belichting vergrendeld.

Bij de instelling Breed AF-veld kunt u op de besturingsknop drukken om scherp te stellen. Om op te
nemen met die scherpstelling, drukt u op de ontspanknop zonder de besturingsknop los te laten. De
richtingskrop van de besturingsknop waarop u drukt, heeft geen inviced op het scherpstellen.

.

Bij de instelling Spot-AF-veld, kunt u scherpstellen door op de richtingsknop of de spot-AF-knop van de
besturingsknop te drukken. Als u op een van de richtingsknoppen van de besturingsknop drukt, wordt het
spot-scherpstelkader altijd geactiveerd. Om op te nemen met die scherpstelling, drukt u op de
ontspanknop zonder de richtingsknop of de spot- AF-knop van de besturingsknop los te laten.

Het is mogelijk dat het lokale scherpstelkader niet oplicht bij continu opnemen of wanneer de
ontspanknop helemaal wordt ingedrukt zonder halverwege te stoppen. .

.
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Met deze instelling kunt u de werking van de automatische scherpsteliing instellen.

(@ Beeld het scherpstellingsfunctiescherm af met de functie-instelknop en de Fn-knop (blz. 39).
(@ Beeld het AF-functie-scherm af met ¥ op de besturingsknop.

[w_un

i Autamatische AF

|
= R WA
1 S0,

Sotunctie Abiioss @eeter

(@ Selecteer de gewenste functie met 4/P op de besturingsknop en druk daarna op de middenknop.

(e : standaardinstelling)

T m@y (Enkelvoudige AF)

In deze AF-functie wordt de scherpstelling vergrendeld
wanneer de ontspanknop tot halverwege wordt ingedrukt.
Deze functie wordt gebruikt bij opname van ¢en
bewegingsloos onderwerp.

B | (Dir. handm. scherpst.)

fijnregelen nadat de automatische scherpstellingsfunctie is
gebruikt. Deze functie wordt gebruikt wanneer op een
ongewenst onderwerp wordt scherpgesteld bij een macro-
opname, enz.

7 {Automatische AF)

Deze AF-functie schakelt automatisch om tussen
enkelvoudige-AF en continu-AF, afhankelijk van de
beweging van het onderwerp. Als het onderwerp beweegt,
blijft de camera scherpstellen zolang de ontspanknop tot
halverwege ingedruktl wordt gehouden. Als het onderwerp
niet beweegt, wordt de scherpstelling vergrendeld wanneer de
ontspanknop tot halverwege ingedrukt wordt gehouden. Dit is
een algemeen toepasbare AF-functie die geschikt is voor
portretten, groepsfoto’s, momentopnamen, landschappen, enz.

{Continue AF)

In deze AF-functie blijft de camera scherpstellen zolang de
ontspanknop tot halverwege ingedrukt wordt gehouden. Deze
functie wordt gebruikt voor bewegende onderwerpen.

* Als de instelling Breed AF-veld is geselecieerd, verandert het
scherpstelkader overeenkomstig de veranderende positie van het
onderwerp. Het scherpstelkader dat is scherpgesteld wordt rood

| en begint te¢ knipperen. |

+ De zoemer zal niet afgaan wanneer op het onderwerp is

| scherpgesteld. I




Fijnregelen in de functie (Dir. handm. scherpst.}
(1) Selecteer (3 (Dir. handm. scherpst.) als de AF-functie.
@ Druk de entspanknop tot halverwege in om de scherpstelling te vergrendelen.

(@ Draai de scherpstelring om de scherpstelling te fijnregelen terwijl u de ontspanknop tot
halverwege ingedrukt houdt.

Ontspanknop

Scherpstelring — —{_}

wayyniqali sepaumaweudo ag .

@ Druk de ontspanknep helemaal in.

» Nadat u uw vinger van de ontspanknop hebt gehaald, begint de scherpstelvergrendelingsprocedure weer
van voren af aan wanneer u de ontspanknop tot halverwege ingedrukt houdt

Flitser

U kunt de flitserfunctie en de flitscorrectie instellen.

 Flitsfunctie

Als de ingebouwde flitser omhoog getrokken is, gaat de flitser automatisch af wanneer de
omgeving donker is (standaardinstelling). U kunt desgewenst de flitsfunctie wijzigen.

(© Beeld het scherm veor de flitserfunctic af met de functie-instelknop en de Fn-knop (blz. 39).

@ Beeld het Flitserfunctie-scherm af met A op de besturingsknop.
@ Selecteer de gewenste functic met 4/» op de besturingsknop en druk daarna op de middenknop.
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+ De flitserindicator wordt alleen afgebeeld als de Nitser omheog getrokken is.

| WM (Automatisch flitsen)

(¢ standaardinstelling}

De flitser gaat af bij opnamen in het donker of met tegenlicht

* Dit kan niet worden geselecteerd als de functickeuzeknop in de
stand A, S of M staat.

| ?_(Invulflits)

REAR (Eindsynchron.)

De flitser gaat bij iedere opname af als de ingebouwde flitser
omhoog getrokken is.

Normaal gesproken gaat de flitser af onmiddellijk nadat de
ontspanknop is losgelaten, wadrna vervolgens onderwerpen
worden opgenomen die door andere lichtbronnen worden
belicht. Hierdoor worden bij gebruik van een lange sluitertijd
bepaalde onderwerpen, zoals naijlende lichtstrepen,
onnatuurlijk afgebeeld.

In de instelling Eindflitssynchronisatie worden de
onderwerpen die deor andere lichtbronnen worden belicht het
ecrst opgenomen, waarna vervolgens de flitser afgaat. U kunt
een bewegend licht of het naijlen van een bewegend
onderwerp op een realistischere manier opnemen wanneer u
een bewegend onderwerp opneemt met een langere sluitertijd
met gebruikmaking van de flitser.

Als u de ingebouwde flitser of een extern flitsapparaat (niet
hijgeleverd) dat op de camera is bevestigd gebruikt, kunnen
bepaalde beelden er plat vitzien. In dergelijke gevallen kan
een los flitsapparaat. opgesteld in de juiste positie, meer
contrast creéren waardoor een meer driedimensionaal beeld
ontstaat.
Over het algemeen moeten bij een dergelijke opname de
camera en het losse flitsapparaat deor midde! van een kabel
met elkaar verbonden #ijn. Deze camera kan dit zonder kabel
doen omdat het in plaats van de kabel gebruik maakt van het
flitslicht om het signaal te zenden. Dit heet een draadloze-
flitsopname. De belichting wordt automatisch ingesteld op de
optimale waarde.
* Voor cen draadloze-flitsopname is het flitsapparaat HVL-
F56AM of HVL-F36AM (nict bijgeleverd) noodzakelijk.
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Een draadloze-flitsopname maken

@ Bevestig het externe flitsapparaat aan de camera (blz. 143) en schakel de camera en het externe

flitsapparaat in.

® Kies WL (Draadloos).

@ Haal het externe flitsapparaat van de camera af en trek de ingebouwde flitser van de camera

omhoog.
"WL" wordt afgebeeld in de zocker en op de LCD-monitor.
(@) Bepaal de posities van de camera en het externe flitsapparaat.
(® Zorg ervoor dat de ingebouwde flitser en het externe flitsapparaat volledig opgeladen zijn.
*+ De ingebouwde flitser is volledig opgeladen als # wordt afzebeeld in de zoeker.
« Het externe flitsapparaat is volledig opgeladen als op de achterkant ervan $ wordt afgebeeld en op de
voorkant ervan het rode lampje knippert.

® Druk op de AEL-knop (voor AE-vergrendeling) op de camera om de flitser te testen.

» Als de flitser niet afgaat, verandert u de positie van de camera, het extern flitsapparaat of het
onderwerp.

@ Controleer de flitser en het flitsapparaat nogmaals om er zeker van te zijn dat ze volledig

opgeladen zijn. Druk op de ontspanknop om een beeld op te nemen.

* Schakel de draadloze-flitserfunctic vit nadat v klaar bent met het maken van draadloze-flitsopnamen. (U
kunt de flitserfunctic op camera en het externe flitsappar: zonderlijk uitschakelen, of u kunt het
externe flitsapparaat op de camera bevestigen en een andere flitserfunctie selecteren, zoals aangegeven op
bladzijde 51). Als de ingebouwde flitser wordt gebruikt terwijl de draadloze-itserfunctie nog
ingeschakeld is, worden de opnamen onnauwkeurig door de flitser belicht.

*+ U kunt de instelling van de draadloze-flitserfunctie op de camera en het externe flitsapparaatl afzonderlijk
maken. Zie bladzijde 51 om de instelling op de camera te maken. Als u de instelling op het externe
Mitsapparaat te veranderen, raadplecgt u de gebruiksaanwijzing die erbij werd geleverd,

Als de bediening en de functie van de AEL-knop (voor AE-vergrendeling) is veranderd

Bij gebruik van de draadloze-flitsopname adviseren wij u op het menu £ Custom [AEL-knop] (blz. 92) in
te stellen op [AE-vergrendel] of [[@] AE-vergr].

Als u een instelling selecteent die wordt onthouden nadat de knop is losgelaten (JAE-wissclen)/[[@] AE-
wisselen]), staat de camera in de langzame-{litssynchronisatiefunctie en wordt "AEL" afgebeeld in de
#ocker en op de LCD-monitor. Met iedere test van het flitsapparaat wordt de langzame-
synchronisaticfunctie beurtelings in- en vitgeschakeld.

Over de posities van de camera en het externe flitsapparaat

Deze camera gebruikt het flitslicht van zijn eigen ingebouwde (litser om cen signaal te zenden waardoor het
losse externe flitsapparaat alzaat. Let op de volgende punten om ervoor te zorgen dat dit signaal goed wordt
gezonden.

» Een draadloze-flitseropname moet worden uitgevoerd in een donkere omgeving, zoals binnenshuis.
*+ Plaats het externe flitsapparaat in het grijze gebied van de onderstaande afbeelding.
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©: De afstand tussen de camera en het onderwerp
©: De afstand tussen het externe flitsapparaat en het onderwerp
Plaats het externe flitsapparast niet rechtstreeks achter het onderwerp.

Technische gegevens voor draadloze-flitseropnamen met ISO-gevoeligheid 100

Afstand -
fussen Afstand tussen flitsapparaat en Afstand tussen flitsapparaat en
camera en onderwerp @ onderwerp @
onderwerp HVL-F56AM HVL-F36AM
4]
i
Diafragma : =
F2.8 14-5m | 1-5m I-5m | 1-25m! 1-5m I-4m 1-2m
F4.,0 1-5m 1=5m | 1=-35m|1-17m| 1-5m 1-3m |1-15m
F5.6 1-5m 1=5m | 1-25m|1-12m)] 1-5m 1-2m -

* De flitssynchronisatie van de camera kan worden gebruikt met een sluitertijd van maximaal 1/125 seconde
in de Super SteadyShot-functie en 1/160 seconde met de Super SteadyShot-functie uilgeschakeld.

* Verdubbel de maximale afstand als de camera gebruikt wordt met 1ISO-gevoeligheid 400. De maximale
afstand is 5 meter.

¢ Over de draadloze-flitserkanalen

Zodra het draadloze fitsapparaat is geselecteerd, wordt de kanaalinformatie van het externe flitsapparaat
overgebracht naar de camera. Als een andere fotograaf in de buurt een draadloos flitsapparaat gebruikt en
het fitslicht van zijn/haar ingebouwde Mitser uw Ditsapparaat doet afgaan, verandert u het kanaal van uw
externe (litsapparaat,

Als u het kanaal van het externe flitsapparaat wilt veranderen, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing die erbij
werd geleverd.



Fltscorrestie

Als u opneemt met de flitser, kunt u alleen de hoeveelheid flitslicht veranderen, zonder de
belichtingscorrectie te veranderen. U kunt de belichting van een onderwerp binnen het
flitserbereik veranderen en tegelijkertijd de belichting van de achtergrond buiten het
flitserbereik onveranderd laten.

(D Beeld het Flitscorrectie-scherm af met de functie-instelknop en de Fn-knop (blz. 39).

@ Selecteer de Flitscorrectie met V.

Flitscorectie

5 10.0EY

B0
| mzulnglz‘

S0 sl @ae

@ Selecteer de gewenste waarde met 4/P op de besturingsknop en druk daarna op de middenknop.

(¢ : standaardinstelling)

[ Tinde richting van +2,0 EV Naar +: Hiermee wordt het flitsniveau hoger. l
| OEV De hoeveelheid flitslicht wordt automatisch door de camera
aangepast.
In de richting van —2,0 EV Naar —: Hiermee wordt het flitsniveau lager.

* U kumt de grootte van correctie instellen in stappen van 143,

* Als de ingebouwde flitser omhoag is getrokken, wordt de waarde van de flitscorrectie afgebeeld onder de
Ev-schaalverdeling op de LCD-menitor.

* Als u de ontspanknop tot halverwege indrukt, wordt afgebeeld in de zoeker.

+ Als u flitscorrectie loepast met de ingebouwde flitser, is het mogelijk dat het positieve effect niet zichthaar

1s als gevolg van de beperkte heeveelheid flitslicht wanneer het onderwerp zich op of viakbij de maximale

afstand voor de flitser bevindt, Als het onderwerp zich erg dichibij bevindt, is het mogelijk dat het

atieve effect niet zichtbaar is.

neg.

if Belichtingscorrectie en flitscorrectie

De belichlingscorrectie verandent de sluitertijd, het diafragma en de 1SO-gevoeligheid (als [AUTO] is
geselecteerd) om de correctie aan te brengen. Als de fliser wordt gebruikt, wordt tevens de hoeveelheid
flitslicht veranderd.

Echter, de flitscorrectie verandert alleen de hoeveelheid flitslicht en regelt zodoende het relatieve effect van
het flitslicht op het gehele beeld. Bijvoorbeeld. als u de hoeveelheid flitslicht wilt verminderen, kunt u de
flitscorrectie iets negatief instellen en tegelijkertijd de belichtingscompensatie positief instellen om de
helderheid van het gehele beeld te verbeteren.

+ U kunt voorkomen dat de hoeveelheid flitslicht verandent door de belichtingscorrectie (blz. 94).

uayinigal saipaunjaweudo ag I
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Lichtmeetfunctie

U kunt een lichtmeetfunctie (een methode waarmee de camera de helderheid van een
onderwerp meet} selecteren uit de volgende drie methoden.

(T} Beeld het Lichtmeetfunctie-scherm af met de functie-instelknop en de Fn-knop (blz. 39).

'_uqbrmeeslmcue ]
Mearvelds

r_a
'Lﬁaam’

Abices @wmiw |
aledecnce |

(@ Selecteer de gewenste functie met /P op de besturingsknop en druk daarna op de middenknop.

(¢ : standaardinstelling)

’; {Meervelds) Hiermee wordt het hele scherm onderverdeeld in 40 velden
om het licht te meten (lichtmeting met 40 velden in
honingraatmotief).
@ (Centrumgericht) Hiermee wordt de nadruk op het middelste deel van het

scherm gelegd, maar meet de gemiddelde helderheid van het
gehele scherm. Als u recht tegen het zonlicht in opneemt of
het onderwerp zich niet in het midden van het beeld bevindt,
moet u de belichtingscorrectie gebruiken (blz. 63).

(=] (Spot) Hiermee wordt het licht uitsluitend binnen de spot-
lichtmeetcirkel in het midden van het scherpstelkader
gemeten. Dit is toepasselijk wanneer u een onderwerp melt
een sterk contrast wilt opnemen, of het licht van een bepaald
deel van het scherm wilt meten. Als het deel waarvan u het
licht wilt meten niet in het midden van het scherm ligt,
gebruikt u de AE-vergrendeling om het beeld op te nemen
(blz. 65).

- Spot-lichtmeetveld

Positie van het onderwerp




¥ Meervelds lichtmeting (lichtmeting met 40 velden in honingraatmotief)

Deze camera verdeelt het scherm in 40 velden om het licht te kunnen meten:

39 lichumeetelementen met honingraatmotief en één lichtmeetelement dat het

omliggende deel beslaat. Deze lichtimeetelementen werken synchroon met de

automatische scherpstelling, waardoor het voor de camera mogelijk is de

positie en helderheid van het onderwerp nauwkeurig te meten, ongeacht waar

dit zich op het scherm bevindt, en zo de belichting te berekenen. Deze

lichtmeetmethode stelt de camera in staat het licht te meten op een manier die
ket meest lijkt op die van het menselijk oog en die ideaal is voor normaal opnemen, waaronder opnemen
recht tegen het zonlicht in,

* Als bij de meervelds lichtmeting (lichtmeting met 40 velden in honingraatmotief) de scherpstelling
waordt vergrendeld door de ontspanknop tot halverwege ingedrukt te houden, wordt de belichting (de
sluitertijd en het diafragma) gelijkiijdig vergrendeld (alleen wannger de automatische scherpstelling
wordt gebruikt en de AF-functie is ingesteld op (Enkelvoudige AF) of {Automatische AF)).

waxnigal sejjaunjawendo ag I



De ©/ = (transport-) knop gebruiken

Het gebruik van de &/ G (transport-) knop

U kunt continu opnemen, zelfontspanner, bracket, witbalans-bracket gebruiken met de & / G
(transport-) knop.

— &/ 3 (transport-) knop

Besturingsknop

T;ip_ — Middenknop

1 Druk op de &)/ & (transport-) knop.

2 Selecteer de gewenste functie met 4/ op de =
besturingsknop.

Enbefbeeld-tran:
+ U kunt in plaats van /™ cp de besturingsknop ook het g

instelwiel gebruiken. '|:|_'ra T 2 ¥ ol

[rdios wmer |

3 Select?er de gewenste functie met A/¥ op de T |
besturingsknop.
* Deze instelling is niet noodzakelijk voor enkelbeeld-transport e b I

of continu-transport. O Q:\\:JZ:Q%’ 2% QB'
'O:Iu'e_sé:mﬂai_:'zw_'_ l

4 pruk op de middenknop van de besturingsknop om de bediening te
voltooien.

* Nadat uw op de &)/ & knop hebt gedrukt of de ontspanknop tol halverwege hebt ingedrukt, is de
instelling voltooid,




Voor informatie over de
bediening <& blz. 58

(+7: standaardinstelling)

< O | Enkelbeeld-transport i
* Wordt tevens gebruikt als de annuleerknop voor de andere
' transportfuncties.
S— } e
Yy Continu-transport (zic hieronder) J
| On U2 Zelfontspanner (blz. 60) '
| 2% % Continu-bracket (blz. 61)
| &% Y Enkel-bracket (blz. 61} -|
2k i Withalans-bracket (blz. 62)

Als u de ontspanknop ingedrukt houdt, neemt de camera het onderwerp continu op met

maximaal drie beelden per seconde*,

* Onze meetomstandigheden: [Beeldgrootte] is ingesteld op [L:10M], [Kwaliteit] is ingesteld op [Fijn].
handmatige scherpstelling, en een sluitertijd van 17250 seconde of korter.

* Het aantal beelden dat comting kan worden apgenomen wordt in de soeker aangegeven en tijdens het
continu opnemen neemt dit aantal af.
Nadat de beelden zijn opgenemen op het opnamemedium, keert het aantal terug naar het corspronkelijke
aantal, afhankelijk van de geheugenbuffer van de camera,

_2.-1.-5"3..2®

» Als de ingebouwde flitser wordt gebruikt, worden de heelden opgenomen nadat de flitser is opgeladen.

* Als [AF-functie] is ingesteld op (Continue AF) of {Automatische AF), wordt ieder beeld
afzonderlijk scherpgesteld. Indien ingesteld op [[§g (Enkelvoudige AF), wordt alleen het eerste beeld
scherpgesield en deve scherpstelling gebruikt voor het tweede en volgende beelden,

+ Alleen het laatste beeld wordt direet weergegeven,

* Het aantal beelden dat continu opgenomen kan worden is beperkt.
Maximaal aantal opnamen achter elkaar

rf:ijm'Sm:I:]uurd Geen limiet® (totdat het
opnamemedium vol is}

RAW + IPEG 3 beelden
RAW 6 beelden

* Als [Beeldgrootte] is ingesteld op [M:5.6M] of [5:2.5M], is de opnamesnelheid iets langzamer tijdens
het opnemen van het vierde beeld en verder

* Dieze waarden zijn afhankeiyk van de schrijfsnelheid van het opnamemedium, de
opnameomstandigheden, enz. Gebruik deze tabel dus slechis als richtlijn.

usyinigal sanaunjawevdo ag I
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Voor informalie over de
bediening & blz. 58

De zelfontspanner gebruiken

Nadat u de ontspanknop hebt ingedrukt, wordt de sluiter ontspannen na tien seconden of na
twee seconden. De 10-seconden zelfontspanner is handig wanneer de fotograaf zelf op de foto
moet staan, en de 2-seconden timer is handig om camerabewegingen te verminderen omdat de
spiegel van tevoren omhoog wordt getrokken.

Controleer dat de scherpstelling is vergrendeld op het onderwerp en druk daarna de
ontspanknop in.

(7 standaardinstelling)

V' W (Zelfontspanner 10sec) | Nadat u de ontspanknop hebt ingedrukt, wordt de sluiter
ongeveer 10 seconden Jaler ontspannen.

‘_\\32 {Zelfontspanner 2sec) Nadat u de ontspanknop hebt ingedrukt, wordt de sluiter
ongeveer 2 seconden later ontspannen,

[

= Bij gebruik van de 10-seconden zelfontspanner, knippent de zelfontspannerlamp op de voorkant van de
camera en brandt deze viak voordat de sluiter wordt ontspannen. De zelfontspanner-indicator op de LCD-
monitor licht op. Tevens begint het aftelgeluid.

Om de geactiveerde 10-seconden zelfontspanner te annuleren, drukt u op de &/ & (transport-) knop.
De zelfonspanner wordt geannuleerd wanneer de camera wordt uitgeschakeld, U kunt de selfontspanner
ook annuleren nadat het opnemen ermee Klaar is. De 2-seconden zelftimer kan niet ssentijds worden
geannuleerd,

.

.

In geval van felle belichting, een reflector of fets soortgelijks achier de camera, en u de ontspannerknop
indrukt zonder in de zoeker te kijken, bevestigt u het zoekerkapje dat aan de schouderriem zit om te
voorkomen dat overbodig licht door de zoeker binnendringt en de belichting beinvioedt {blz. 37).

Drie opnamen maken met de belichlingswaarden automatischiets verschoven -
Belichting-bracket

Voor bepaalde opnamen is een nauwkeurige belichtingsinstelling vereist. In dergelijke
gevallen neemt de fotograaf, naast de opname met de juiste belichting, tevens continu enkele
beelden op met cen verschoven belichting. De camera neemt drie beelden op waarbij de
belichting automatisch wordt verschoven.

]is{e
belichting




Voor informatie over de
bediening @ blz. 58

' (':'dn!im_l-hmi:‘ke{

[ :-.mnda'trdllhu,lllng]

Q?—[ 2% (Bracket: 0,3Ev cont.) I Hiermee neemt u continu beelden op met cen
belichtingswaarde die verschoven is met een stap van plus of
min 0,3. stappen. Houd de ontspanknop ingedrukt totdat het
opnemen stopt.

q‘g {Bracket: 0,7Ev cont.) Hiermee neemt u continu beelden op met een

I belichtingswaarde die verschoven is met een stap van plus of
min 0,7, stappen. Houd de ontspanknop ingedrukt totdat het
I ‘ opnemen stopt.
Enkel-bracket

(¢ : standaardinsielling}

’; 2% (Bracket: 0,3Ev enkel} ﬁicfmcc neent u beeld voor beeld op met een
belichtingswaarde die verschoven is met een stap van plus of
‘ min 0,3. stappen. Druk voor ieder beeld opnicuw de

—_—

| ontspanknop in. _‘

!

l

|

l 2% (Bracket: 0,7Ev enkel} Hiermee neemt u beeld voor bc.e!d op met een |
I belichtingswaarde die verschoven is met een stap van plus of

' ’ min 0,7. stappen. Druk voor ieder beeld opnieuw de

| | ontspanknop in.

* Als u de flitser gebruikt, drukt u voor feder beeld opnieuw de ontspanknop in ongeacht de instelling.

* De beelden worden opgenomen in de volgerde 0 (juiste belichting), ~ (onderbelicht) en + (overbelicht).
De volgorde kan worden veranderd bij [Brack.volgorde] op het menu ¢y Opname (blz. 85).

* De basisbelichting wordt ingesteld voor het eerste beeld van de bracketopname. De basishelichting
verandert als belichtingscorrectic wordt gebruikt.

* Normaal gesproken verandert het scherpstelpunt in ieder beeld dat wordt opgenomen. Het scherpstelpunt
ligt alleen vast bij een continu-bracketopname als de AF-functie is ingesteld op [Enkelvoudige AF] of
[Automatische AF] bij een stilstaand onderwerp.

* Als de flitser niet wordt gebruikt, wordt een omgeving-bracketopname vitgevoerd waarbij de sluitertijd en
het diafragma worden veranderd om de bracketopname mogelijk te maken, Als de Mitser wordt gebruikt,
wordr een flits-bracketopname uitgevoerd waarbij het flitslicht wordt veranderd.

* Bij cen omgeving-bracketoponame, veranderen in de automatische programmafunctic zowel de sluitertijd
als het diafragma, verandert in de diafragmaprioriteitsfunciie alleen de sluitertijd, en verandert in de
sluitertijdproriteitsfunctie alleen het diafragma. Normaal gesproken verandert in de handmatige functie
alleen de sluitertijd. U kunt het diafragma veranderen door de AEL-knop (voor AE-vergrendeling)
ingedrukt te houden tijdens het nemen van een loto. )
Omgevingslicht: Teder licht, behalve het Mitslicht, die de scene belicht gedurende een lange tijd, zoals .
matuurlijk licht, een gloeilamp of een th-buis,
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Ev-schaalverdeling bij bracketopname
Als bracketopname is geselecteerd, wordt de Ev-schaalverdeling veranderd.

Voaor informatie over de
bediening & hiz. 58

Omgeving- l Omgeving- Flits-bracketopname
bracketopname bracketopname 0,7 stappen

0,3 stappen 0.3 stappen Flitscorrectie —1.0
Belichtingscorrectie 0 Belichtingscorrectie 1,0 r

LCD-
monitor

Zocker

wr
2 |‘||||]1l|||2|-|

1. —

Aangegeven boven de
schaalverdeling.

Aangegeven boven de
schaalverdeling.

7 2Tz
B

Aangegeven onder de
schaalverdeling.

1
TS P o e e ’

—J

* Bij cen omgeving-bracketopname. wordt de Ev-schaalverdeling ook in de vocker afgebeeld, maar niet bij
een flits-bracketopname.

» Nadat de bracketopname is begonnen, gaan de aanduidingen van de reeds gemaakte opnamen één voor

één uit.

+ Wanneer Enke!l-bracket is geselecteerd en de ontspanknop tot halverwege wordt ingedrukt en losgelaten,
wordt in geval van gen omgeving-bracketopname "br 1" afgebeeld in de zoeker, en in geval van een its-
bracketopname "Fbr 1". Nadat de bracketopname is begonnen, wordt afgebeeld wat het nummer van het

volgende beeld is, bijv.

“hr 2" of "hr 3",

Withalans-bracketopname

Aan de hand van de geselecteerde witbalans en kleurtemperatuur/CC-filter worden drie
beelden opgenomen waarbij de Kleurtemperatuur automatisch wordt verschoven. Eén opname
bestaat uit drie beelden van het onderwerp in de volgorde "een beeld met normale witbalans”,
"~ zijde {een beeld met fletsere kleuren)” en "+ zijde (cen beeld met rocdachtige kleuren)”.

(¢ standaardinstelling)

| i

Qi (Bracket: WB (Groot))

{Bracket: WB (Klein))

* Mired: een eenheid die de kleuromzettingsk

ft veor ki

) P = e |
Hiermee wordt de withalans tiidens de opname met 10 mired
verschoven.

Hiermee wordt de witbalans tijdens de opname met 20 mired*
verschoven.

+ Alleen het laatst opgenomen beeld wordt direct weergegeven (ble. 82).

perataurfiilers.



@ De belichting hijregelen

U kunt handmatig de belichtingswaarde, zoals vastgesteld door de camera, veranderen.
‘Gebruik deze functie als het u niet lukt om de juiste belichting te verkrijgen, bijvoorbeeld als
het onderwerp en de achtergrond sterk contrasteren (licht en donker).

L Instelwiel

+/— (belichtings-) knop

Druk op de +/- (belichtings-) knop en draai het instelwiel om de belichting bij te regelen.
Naar +: Maakt het beeld helderder.
r & 0: De belichting wordt door de camera
\ £ i automatisch ingesteld.
—— Naar - Maakt het beeld donkerder.

uayinigal sayaunjawendo ag l

Naar -~ Naar +
Het comrectieniveau wordt aangegeven op de Ev-schaalverdeling op de LCD-monitor en in de
zocker.

R |

Ll
—Zestes@ratesze

s ol®|

7 Jom

+ Voor verdere informatie over de belichting — blz. 12
*+ De belichting wordt gecorrigeerd in stappen van 143 tussen ~2.0EV en +2.0EV.
+ U kunt het resultaat van de belichtingscorrectie zien met behulp van de histogramweergave (blz. 72).
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& Opnametechnieken
Bij opnamen wordt de belichiing automatisch door de camera vastgesteld. Bij opname van een bijna
geheel wit beeld, zoals cen onderwerp met tegenlicht of een achtergrond van sneeuw, constateert de
camera dat het onderwerp erg licht is en kan dan instellen voor minder belichting (donkerder). In zulke
gevallen is het zinvol om een correctie van de belichting in de + (plus)-richting toe te passen.

Correctie in de + richting

Bij opname van een geheel donker beeld, constateert de camera dat het onderwerp erg donker is en kan
dan instellen voor meer belichting (lichter). In zulke gevallen is het zinvol om een comectie van de
belichting in de — (minj-richting toe te passen.

Correctie in de - richting

~ N

U kunt proberen de belichting geheel naar ¢igen wens aan te passen.




@ De belichting vergrendelen (AE-
vergrendeling)

U kunt bij het opnemen van cen beeld de belichting vastleggen alvorens de samenstelling van
het beeld te bepalen. Dit is effectief wanneer het onderwerp voor de lichtmeting en het
onderwerp voor het scherpstellen verschillend zijn, of als u continu wilt opnemen met steeds
dezelfde belichtingswaarde.

— Ontspanknop

- AEL-knop
{voor AE-vergrendeling)

@ Richt de camera op het onderwerp waarvan u de belichting wilt meten.
+ Stel scherp (u hoeft de scherpsteliing niet te vergrendelien).

uayiniqal sapjaumjaiveudo ag .

@ Druk op de AEL-knop (voor AE-vergrendeling).
« "AEL"* licht op in de voeker en op de LCD-monitor om aan te geven dat de belichting vergrendeld is.
* AEL: Betekent: automatische belichtingsvergrendeling

& Houd de AEL-knop {voor AE-vergrendeling) ingedrukt, stel zonodig het beeld samen, en druk
op de onispanknop om het beeld op te nemen.

* Als na het maken van een opnamen de AEL-knop (voor AE-vergrendeling) ingedrukt wordl gehouden,
kunt u blijven opnemen met dezellde belichtingswaarde. De instelling wordt geannuleerd wanneer u de
knop loslaat.

* Als de flitser wordt gebruikt in een andere functic dan de sluitetijdprioriteiisfunctic of de handmatige
funetie, wordt de langzame-flitssynchronisatiefunctie ingeschakeld en wordt de AE-vergrendeling
uitgevoerd (blz. 67).

* U kunt instellen dat de camera de belichtingswaarde onthoudt nadat de AEL-knop {voor AE-
vergrendeling) is losgelaten (biz. 92).

+ Ongeacht het geselecteerde type lichtmeetfunctie, kunt u instellen dat de camera tijdelijk de belichting
vastlegt met de spot-lichtmeting (spot-AEL) door op de AEL-knop (voor AE-vergrendeling) te drukken
(blz. 92).

Over de Ev-schaalverdeling wanneer op de AEL-knop (voor AE-vergrendeling) is

pedrukt

Wanneer u de belichting vergrendelt door op de AEL-knop (voor AE-vergrendeling) te

drukken, wordt de vergrendelde belichtingswaarde ingesteld als de standaardwaarde (0). Na

het beeld opnieuw te hebben samengesteld, geeft de Ev-schaalverdeling het gemeten

lichtniveau binnen de spot-lichtmeetcirkel aan. Zo kunt u het verschil in helderheid tussen de

delen van het scherm zien.

+ Als het lichtniveau binnen de spot-lichumeetcirkel meer dan 2.0Ev boven of onder de standaardwaarde
ligt, wordt <IE= afgebeeld aan de rand van de Ev-schaalverdeling. <1b> begint te knipperen als het verschil
locneemit.
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Voorbeeld: Als het beeld is samengesteld in de onderstaande scéne en op de AEL-knop

(voor AE-vergrendeling) is gedrukt

——

© lets donkerder deel

@ Helder deel

Spot-lichtmeetcirkel

De volgende indicators worden afgebeeld als op de AEL-knop (voor AE-vergrendeling) is
gedrukt,

AE-vergrendeling) gedrukt

| Eris op de AEL-knop {voor | Stel het beeld opnieuw

samen op @ terwijl u de
AEL-knop (voor AE-
vergrendeling) ingedrukt
houdt

Stel het beeld opnicuw
samen op @ terwijl u de
AEL-knop (voor AE-
vergrendeling) ingedrukt

houdt

Sunaunyoi| 2ydULSLNNUIISPlaAIRap

De vergrendelde belichting

|

|_ —11

| =DesfssDrs]neD 4
Het lichtniveau binnen de
spot-lichtmeetcirkel is 0,3Ev
lager dan de vergrendelde
belichting (verschilt
afhankelijk van het opnieuw
samenstellen van het beeld).

Schakel de camera in @
waarna het lichtniveau van
© word: afgebeeld. De
vergrendelde belichting (0)
blijft onveranderd.

[I__l 1
| —2esnsQestaad s
| —

Het lichtniveau van @ is
1.3Ev lager dan de
vergrendelde belichting
{verschilt athankelijk van het
opnieuw samenstellen van
het beeld).

Fupawmyor] ung F

1
|_ E-LEh EET EES - N J

De vergrendelde belichting
is gelijk aan het lichtniveau
binnen de spot-
lichtmeetcirkel

Schakel de camera in @
waarna het lichiniveau van
© wordt afgebeeld. De
vergrendelde belichting (()
blijft onveranderd.

| '
—Dssfsaee]esD

.

Het lichtniveau van @ is
1.OEv lager dan de
vergrendelde belichting
{verschilt athankelijk van het
opnicuw samenstellen van
het beeld).

Schakel de camera in €
waarna het lichtniveau van
@ wordt afgebeeld. De pijl
geeft aan dat bij @ de lichte
delen ineen zullen vioeicen.

1
—2esq ]esd




Langzame-flitssynchronisatie (de donkere
achtergrond opnemen met de flitser)

Wanneer u 's nachts een portretopname maakt met een donkere achtergrond, zal bij normaal
gebruik van de flitser het onderwerp helder in het beeld verschijnen, maar de achtergrond valt
buiten het bereik van de flitser en zal te donker zijn. In zo'n geval, kunt u met de langzame-
flitssynchronisatieopname (opriemen met de flitser en een lange sluitertijd) zowel het
onderwerp als de achtergrond helder opnemen.

Flitser

L AEL-knop
(voor AE-vergrendeling)

@ Trek de ingebouwde flitser omhoog.

® Houd de AEL-knop (voor AE-vergrendeling) ingedrukt en neem het beeld op.
In de zoeker en op de LCD-monitor licht “AEL" op om aan te geven dat de belichting
vergrendeld is.

* Wij adviseren u cen statief te gebruiken vanwege de langere sluitertijd.

* Als de flitser niet wordt gebruikt, kunt u de belichting vastzetten door op de AEL-knop (voor AE-
vergrendeling} te drukken (blz. 65).

+ In de sluitertijdprioriteitsfunctic of de handmatige functic is de langzame-flitssynchronisaticopname niet
beschikbaar met de AEL-knop (voor AE-vergrendeling).

* U kunt instellen dat de camera in de langzame-flitssynchronisatiefunctie blijft staan nadat de AEL-knop
(voor AE-vergrendeling) is losgelaten (blz. 92),

uayiniqal saysunjaweudo ag l
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Visuele-scherptedieptecontrole

De zocker geeft cen beeld weer dat is opgenomen met het grootste diafragma. De verandering
van het diafragma beinvloedt de scherpte van het onderwerp in het beeld, waardoor een
verschil ontstaat tussen de scherpte in de zoeker en de scherpte in de daadwerkelijke foto. De
visuele-controlefunctie stelt u in staat het beeld te zien met het diafragma dat gebruikt wordt
in de daadwerkelijke opname, zodat u de scherpte van het onderwerp in het beeld bij
benadering kunt controleren voordat u het beeld daadwerkelijk opneemt.

Dwruk op de visuele-scherptedieptecontroleknop nadat het onderwerp is scherpgesteld.
Terwijl de knop ingedrukt wordt gehouden, wordt het diafragma kleiner overeenkomstig de
diafragmawaarde afgebeeld in de zoeker.

» Over diafragma en wazige beelden — dialragmaprioriteitsfunctie (blz. 30)

* Het beeld in de zoeker zal donkerder zijn omdat het diafragma kieiner is (de diafragmawaarde is hoger).

* De diafragmawanrde kan worden veranderd in de visuele-controlefunctie.

* Als de scherpstelling niet is vastgezet en op de visuele-controleknop wordt gedruki, kunt v het beeld niet
opnemen. Om het beeld op te nemen, drukt u op de visuele-scherptedieptecontroleknop terwijl @ oplicht
in de zocker.

* Als de lens is uitgerust met een scherpstelling-vasthoudknop, kunt u instellen dat de camera de visuele-
controlefunctie vitvoert met de scherpstelling-vasthoudknop (blz. 923,



Handmatig scherpstellen

Als het moeilijk is goed scherp te stellen in de automatische-scherpstellingsfunctie, kunt u de
scherpstelling handmatig uitvoeren.

Scherpstelring

— - Scherpsteliingsfunctie-
keuzeknop

@ Zet de scherpstellingsfunctie-keuzeknop in de stand MF*,
* MF: betekent handmatige scherpstelling.
® Draai de scherpstelring van de lens om goed scherp te stellen,

* In geval van een onderwerp dat kan worden scherpgesteld in de automatische-scherpstellingstunctie, licht
e @ indicator op in de vocker nadat de scherpstelling is bevestigd. Als het buitenscherpstelkader wordt
gebruikt, wordt het midden van ket scherpstelkader gebruikt, en ais het lokale scherpstelkader wordt
gebruikt, wordt het kader gebruikt dat met de besturingsknop is geselecteerd.

* Omin de handmatige-scherpstellingsfunctie ecn stabiele belichting te knjzen, maakt de camera bij het
vaststellen van de belichting gebraik van de afstandsinformatie. Om de nauwkeurigheid van de
afstandsinformatie (e verbeteren, stelt de camera de brandpuntsafstand terug op oo fonei: uht-} wanneer
de POWER-knop in de stand ON wordt gevet.
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De weergavefuncties gebruiken

Het weergavescherm wisselen

ledere keer wanneer u tijdens weergave op de [[C]] (opname-informatie-) knop drukt. wissclt
het scherm om tussen het indexweergavescherm en het enkelbeeldweergavescherm.

knop
> (weergave-) knop -

— Besturings- f %‘
knop o\ ]

N, g - ld:.bm (=1 nm_u
Enkelbeeldweergavescherm Enkelbeeldweergavescherm Indexweergave-
(met opname-informatie) (zonder opname-informatie) scherm

2

In de indexweergavefunctie (bestandshrowser)

De map waarin de beelden zitten  Van iedere map worden zes beelden weergegeven op

die nu worden weergegeven de LCD-monitor (bestandsbrowser-indexweergave).
| U kunt tussen de beelden verspringen met A/Y/</p»
| Eerste drie cijfers van de op de besturingsknop. Dit is handig wanneer u will
' mapnaam (mapnummer) zoeken tussen de beelden naar het beeld dat u wilt

S | weergeven,
dodp
* U kunt alle beeiden weergeven, ongeacht de map waarin ze
dm #itten. De beelden kunnen worden weergegeven met vier
& ’ beelden per scherm, negen beelden per scherm, of
- A 16 beelden per scherm (blz. 88).
§ __(o1esnigs)
4Shkies  C:--mappen
De map selecteren
@ Druk op de @ (verkiein-) knop om de mapnaam t¢ laten oplichten.
@ Selecteer de gewenste map met €4/» op de besturingsknop.
@ Druk op de & (verklein-) knop om van de mapnaam naar de beelden te verspringen en selecteer
het gewenste beeld met A7/ 4/ op de besturingsknop.



Alle beelden in de map wissen
U kunt alle beelden in de map wissen terwijl het bestandsbrowser-indexweergavescherm
wordt afgebeeld.
@ Selecteer de map die u wilt wissen met 4/P op de besturingsknop.
® Druk op de T (wis-) knop.
De melding "Map en de inhoud ervan wissen? verschijnt.
(@ Selecteer "Ja" met 4 op de besturingsknop en druk daarna op de middenknop van de
besturingsknop.
De geselecteerde map wordt gewist.
+ U kunt verder gaan met het wissen van andere mappen.
+ U kunt het bevestigingsscherm instellen op [Ja] zoals cerder geselecteerd op het menu o Setup
(blz. 102).
= Als u de pesclecteerde beelden wilt wissen, leest u bladzijde 86,

+ Het kan lang duren als u veel beelden wist, Wij adviseren u beelden te wissen op een computer of het
opnamemedium te formatteren met de camera.
+ Als u cenmaal een beeld hebt gewist, kunt u dit niet herstellen.

*+ Beveiligde beelden kunnen niet worden gewist.

+ Als u de opnamemap wilt wissen die op dit moment is geselecteerd met [Selecteer map], selecteert u
opnicuw een opnamemap met [Selecteer map] op het menu o Setup (blz. 100).

uayinigal sanounjaneliieam ag I
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Het histogram afbeelden

Het histogram en de opnamegegevens van het weergegeven beeld kunnen worden afgebeeld.

Besturings-
knop

Druk op A op de besturingsknop om het histogram weer te geven op het
enkelbeeldweergavescherm. Druk nogmaals op A op de besturingsknop om terug te keren
naar het enkelbeeldweergavescherm.

* U kunt beelden selecteren met 4/,
* U kunt beelden vergroten met de & (vergroot-) knop.

Als het beeld een sterk belicht of zwak belicht deel bevat, licht dat
deel van het beeld in de histogramweergave op.
(luminantielimietwaarschuwing)




_‘Q Over het histcgram

H
Donker Licht

sjaxid [Buey

Een histogram is de luminantieverdeling die aangeefi hoeveel
pixels van een bepaalde helderheid voorkomen in het beeld. De
histogramweergave van deze camera beeldt de helderheid af op
de horizontale as (linkerkant is zwart, rechterkant is wit) en het
aantal pixels op de verticale as. Door de belichtingscorrectie
wordt het histogram dienovercenhomstig veranderd. Hieronder
ziet u een voorbeeld:

Voor meer informatie over pixels — blz. 13.

Gebruik de
belichtingsconectic
aan de positieve
kant.

Als v opneemt met de
belichtingscorrectie
aan de positieve kant,
wardt het hele beeld
helderder waardoor
het hele histogram
naar de witte kant
{rechterkant)
verschuift. Alsu
opneemt met de
belichtingscorrectie
aan de negatieve kanl,
zal het histogram naar
de andere kant
verschuiven,

Beide uiteinden van het histogram bestaan uitsluitend uit gegevens die 1009 zwan of wit® zijn, Wanneer

later de gegevens worden overgebracht naar cen computer om de belichting te corrigeren, zal het daarom

onmogelijk zijn de delen te herstellen die zwart of wit zijn geworden. Door het histogram te controleren,

krijgt u van tevoren een indruk van de belichtingstoestand van het beeld.

* Ohm precies te zijn, cen Klewrenbeeld wordt vitgedrukt in RGB. Daarom is het wit gelijk aan R255,
(3255, B255, en het zwart aan R0, GO, BO.

uvayinigal sanounjaaefiaam ag l
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Een heeld roteren

U kunt een weergegeven beeld roteren.

D

(1) Geeft het beeld dat u wilt roteren weer in de enkelbeeldweergavefunctie.

@ Bij iedere druk op ¥ op de besturingsknop, wordt het beeld geroteerd zoals hierboven is
aangegeven.

+ Nadat het beeld is geroteerd, blijft de beeldrotatie-informatie bewaard, zelfs als u daarna een ander beeld
weergeeft of de camera uitschakelt. De volgende keer, wordt het beeld in de geroteerde stand
Weergegeven.

= Als u geroteerde beelden naar een computer overbrengt, kunnen de geroteerde beelden met het
softwareprogramma "Picture Motion Browser™a (bijgeleverd) correct worden weergegeven. Hel is echier
mogelijk dat de beelden met worden geroteerd, afhankelijk van het softwareprogramma.

* U kunt beelden ook roteren als u een opnamemedium met ingeschakelde schrijfbeveiliging gebruikt.
Echter, de beelden zullen de volgende keer dat ze worden weergegeven niet worden geroteerd.



Een beeld vergroten

Een beeld kan worden vergroot om het beter te kunnen bekijken.

Il (opname-informatie-) [

knop

® Druk op de F (vergroot-) knop in de enkelbeeld- of indexweergavefunctie.
Het midden van het beeld wordt vergrool.

* U kunt in- en vitzoomen met de & {vergroot-) knop en de a {verklein-) knop.

@ Selecteer het deel dat u wilt vergroten met A/Y¥/«/® op de besturingsknop.

= U kunt het beceld selecteren met het instelwiel.

* ledere keer wanneer u op de middenknop van de besturingsknop drukt, wisselt het scherm tussen de

vergrote weergave en de normrale weergave van het beeld.

Positieoverzicht van het vergrote deel

@ Druk op de [»] (weergave-) knop zodal de vergrote weergave wordt geannuleerd en het scherm

terugkeert naar de enkelbeeld- of indexweergavefunctie.

Het weergavezoombereik is als volgt. (de schaal wordt niet aangegeven)

Beeldformaat Zoomberelk
L:10M Ong. x1.1101 %12
B M:5.6M Ong. 1.1 tot x9 ]
' '8:2.5M Ong. x1,1 tot x6 J

+ Als u op de |[J| (topname-informatie-} knop drukt, worden de aanduidingen op het scherm gewist tijdens

VOrgrole woergave.

& (verklein-) knop

- & (vergroot-) knop

.Besturingsknop

Het deel dat vergroot
wordt als op de
middenknop van de
besturingsknop wordt
gedrukt
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Beelden hekijken op een tv-scherm

U kunt de beelden weergeven op een tv-
scherm door de camera aan te sluiten op een
tv.

Schakel zowel de camera als de tv nit
alvorens de camera en de tv op elkaar aan te
sluiten.

1 Sluit de camera aan op de
televisie.

1D Naar de video-
I::I ingangsaansluiting

Videokabel

1@ Naar de
; VIDEO OUT-
aansluiting

2 Schakel de tv in en stel de tv/
video-ingang in op "video".

* Voor verdere informatie leest u de
gebruiksaanwijzingen van de tv.

NL
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3 Schakel de camera in en druk op
de [»! (weergave-) knop.

[»] (weergave-)
knop

Besturingsknop

De beelden die met de camera zijn
opgenomen, worden op het tv-scherm
afgebeeld.

Druk op 4/» op de besturingsknop om

het gewenste beeld te selecteren.

+ Als u de camera in het buitenland gebruikt,
kan het noodzakelijk zijn de
videosignaaluitgang in te stellen
overcenkomstig dat van het plaatselijke tv-
systeem (blz, 97).

* Bij wecrgave van beelden, die opgenomen zijn
in het Adobe RGB-profiel, op de camera of op
apparatuur met sSRGB-ondersieuning, zoals
televisieschermen of LCD-beeldschermen, die
niet compatibel zijn met Adobe RGB (DCF2.0/
Exif2.21), worden de beclden op een lager
intensiteiiniveau getoond.

* De LCD-monitor op de achterkant van de
camera wordt niet ingeschakeld.

* De kwaliteit van een beeld dat op het
televisiescherm wordt weergegeven is iets lager
dan van een beeld dat op een computerscherm
wordl weergegeven,



TV-kleursystemen

Als u beelden wilt bekijken op cen
televisiescherm, hebt u een televisie met
een video-ingangsaansluiting en een
videokabel nodig. Het kleursysteem van de
tv moet overcenstemmen met dat van uw
digitale stilbeeldcamera. Raadpleeg de
onderstaande lijsten voor het tv-
kleursysteem van het land of gebied waarin
u de camera gebruikt.

NTSC-systeem

Bahama-eilanden, Bolivia, Canada, Chili,
Colombia, Ecuador, Filippijnen, Jamaica,
Japan, Korea, Mexico, Midden-Amerika,
Peru, Suriname, Taiwan, Venezuela,
Verenigde Staten, enz,

PAL-systeem

Australie, Belgié, China, Denemarken,
Duitsland, Finland, Hongarije, Hongkong,
ltalig, Koeweit, Maleisié, Nederland,
Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Qostenrijk.
Polen, Portugal. Singapore, Slowukije,
Spanje, Thailand, Tsjechig, Verenigd
Koninkrijk, Zweden, Zwitserland, enz.

PAL-M-systeem
Brazilié
PAL-N-systeem

Argentinié&, Paraguay, Uruguay

SECAM-systeem
Bulgarije, Frankrijk, Guyana, lrak, Iran,
Monaco, Ockraine, Rusland, enz.
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Het menu gebruiken

De menuonderdelen gebruiken

B
i o el e
MENU-knop _ it o .
R - Besturingsknop
3 ?Jh
ot G If { Middenknop van de
y ,Ii besturingsknop

1 Schakel de camera in.

2 Druk op de MENU-knop om het menu af te beelden.

3 Selecteer het gewenste menu met <4/» op de Menu nu Menu's niet
besturingsknop en druk daarna op de geselecteerd geselecteerd
middenknop. —r—=t —_ -
0 Menu Opname £+ Menu Custom Beeldgrootte L:10M
[ Menu Weergave § Menu Setup , Kwaliteit __Fijn

; : irect.weergv. 2 sec.
+ Als het gewenste menu reeds wordt afgebeeld (het Ruisonderdruk. Aan
menupictogram wordt uiterst links afgebeeld), slaat v deze  Eye-StartAF Aan
stap over
lasEn

4 Selecteer de menupagina met <4/ op de - - ST

besturingsknop. “TVissen - '

aFormalteren ~
oBevelligen -
Indextype  Browser

5 Selecteer het gewenste item met A/Y op de T — ——
| R Ao s
besturingsknop. & Wissen

4 Formatleren —




6 Beeld de opties af met » op de
besturingsknop.

+ Om de menuoptics te laten verdwijnen, drukt v op 4.

7 Selecteer de gewenste optie met A/¥ op de
besturingsknop en druk daarna op de
middenknop van de besturingsknop.

| [ 2 oo #
'\WE_ED =
. nFomratLeren -
o Bevelli -

» 16 beelden |

8 Druk op de MENU-knop om het menu uit te schakelen.

+ Het menu kan ook worden uitgeschakeld door de ontspanknop ot halverwege in te drukken.

* Bij het maken van instellingen op het menu, kunt ¢ in plaats van 4/® op de besturingsknop ook het

instelwiel gebruiken,

* Als u tijdens de bediening op de MENU-knop drukt, wordt het instellen geannuleerd en keert de camera

terug naar de opname- of weergavelfunctie,

+ U kunt instellen dat als u een menu afbeeldt, het laatst geselectecrde menu weer wordt afgebeeld

{blz. 102),
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Menulijst

3 Menu Opname (blz. 81 t/m 85)

o1

Beeldgrootte
Kowaliteit
Direct.weergyv.
Ruisonderdruk.
Ewe-Start AF

l

Voor informatie over de
bediening @ blz. 78

Rode ogen
Flitsrepeling '
St inst. flits

Brack.volgorde
’ ) Terugstellen

® Menu Weergave (blz. 86 i/m 91)

' »1 CE Bl
Wissen Diavoorstell, -‘
Formatieren & DPOF ingest.

Omn Beveiligen « Datm op fole

Indextype * Indexprint

+ Annul. afdruk
- S L AN T e |
£+ Menu Custom (blz. 92 t/m 96)
—_——_— e — — S SRt

_ T
’-i’l‘im'ilcil Sluitergrendel

Scherp.vergr. Sluitergrendel

AEL-knop AF-veld instel

Instelwiel Monitor weerg.

Belicht.corr. Opname-info ’
_AF-IIL:I;)Iichl i Beeldweergave N
#& Menu Setup (blz. 97 t/m 103)
| 1 22 &3 l

L.CD-helderheid Bestand#geheug LCD-verlicht.

Dataoverdracht + Terugstel. Spaarstand

Video-uitgang Mapnaam Geheugen menu

Audiosignalen Selecteer map Wisbevestiging ‘

£y Taal « Nicuwe map CCD reinigen

Datum/tijd l Terugst.stand. J
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o] Menu 0p|‘|ame’ pagina 1 Voor informatie over de
bediening & biz. 78

¢ standaardinstellingen worden aangegever :
De standaardinstellingen worden aangegeven met

Beeldgrootte

Voor verdere gegevens, zie blz. 14,
onE

| LA0M 3872 x 2592 pixels {
M:5.6M 2896 x 1936 pixels
5:2.5M -l 1920 x 1280 pixels A“

* Yoor meer informatie over het aantal beelden dat kan worden opgenomen wanneer de beeldgrootte wordt
veranderd, #ie blz. 23,
+ Als [Kwaliteit] is ingesteld ep [RAW] of [RAW 4 JPEG], ligt de beeldgrootie vast op [L:10M],

De mate van beeldecompressie bepaalt de beeldkwaliteit. Aangezien de bestandsgrootie
(blz. 13) van een ongecomprimeerd beeld groter is, is het gebruikelijk dat een digitale camera
het opgenomen beeld comprimeert.

4 I RAW (RAW) l. Bestandsformaat: RAW (ruwe gegevens)

Een RAW-bestand is het ruwe materiaal dat op een computer

kan worden bewerkt voor professionele doeleinden. Het

bestand kan worden geopend met "Image Data Converter SR”

dat op de cd-rom (bijgeleverd) staat (blz, 118).

* De beeldgrootte ligh vast op [L:10M]. De beeldgrootte wordt
nict afgebeeld op de LCD-monitor.

RAW + JPEG (RAW+) Bestandsformaat: RAW (ruwe gegevens) + JPEG
Als de entsparknop wordt ingedruki, worden tegeiijkertijd
I een RAW-beeld en een JPEG-beeld opgenomen. Dit is handig
wanneer u twee beeldbestanden nodig hebt: een JPEG-
bestand om weer te geven, en cen RAW-bestand om 1e
bewerken. De beeldgrootte van het JPEG-bestand ligt vast op
[L:10M] en de beeldkwaliteit ligt vast op [Fijn].

’J Fijn (FINE) Bestandsformaat: JPEG
I Standaard [8? Hel beeld wordt bij opname gccomprimc?nd in het J PEG-

: bestandsformaat. Hoe hoger de compressieverhouding, hoe
kleiner de bestandsgrootte. Hierdoor kunnen meer bestanden
worden opgenomen op één opnamemedium, maar de
beeldkwaliteit zal lager zijn.

Nadat de beeldkwaliteit eenmaal lager is geworden, kan deze
later niet meer terug worden verhoogd. Als u van plan bent
‘ om het beeldbestand later te verwerken of bewerken, denkt u

| | goed na welke beeldkwaliteit u kiest.

* Yoor verdere informatic over de beeldkwaliteit — blz. 13
+ Yoor meer informatie over het aantal beelden dat kan worden opgenomen wanneer de beeldkwaliteit
wordt veranderd, zie blz, 23
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Voor informatie aver de
bediening @ blz. 78

¢ Over RAW-bestanden

De digitale camera legt het beeld van het onderwerp vast dat is opgenomen door de CCD (Charge-Coupled
Device), die fungeert zoals de fotografische film in cen traditionele camera. Het RAW-bestand bevat de
ruwe beeldgegevens die door de CCD zijn opgenomen en die nog digitaal moeten worden bewerkt, Een
RAW-bestand is anders dan een meer gebruikelijk bestandsformaat, zoals JPEG, m de zin dat dit het rowe
materizal bevat dat op cen computer kan worden bewerkt voor professionele doeleinden. U hebt het
softwareprogramma "Image Data Converter SR” nodig dat op de cd-rom (bijgeleverd) staat om een RAW-
bestand te kunnen openen dat op deze camera is opgenomen. Met behulp van dit soltwareprogramma kan
een RAW-bestand worden geopend en geconverteerd naar een veelgebruikt bestandsformaat, zoals JPEG of
TIFF, en kan de witbalans, de kleurverzadiging, het contrast, enz., worden veranderd.

+ Als u een beeld opneemt als cen RAW-bestand, hebt u te maken met de volgende beperkingen.

~ De beeldgroatte ligl vast op de grootste instelling { L:10M),

— Het RAW-bestand kan niet worden afgedrukt op een DPOF-aangewezen printer of een PiciBridge-
compatibele printer.

— Anders dan bij cen JPEG-bestand, wordt cen RAW-beeld niet onderworpen aan enige
basisbeeldbewerkingen, waardoor de kleuren niet nauwkeurig kunnen worden gereproduceerd in de
weergavelunctie of bij onmiddellijke weergave, Als de gegevens op de juiste wijze zijn opgenomen,
kunnen de kleuren nauwkeurig worden gereproduceerd op een computer.

Direct.weergv.

Nadat een beeld is opgenomen, kunt u het weergeven op de LCD-monitor gedurende twee,
vijf of tien seconden. U kunt het beeld ook wissen tijdens de onmiddellijke weergave.

10 sec. Hiermee wordt het beeld gedurende tien seconden
weergegeven op de LCD-menitor.
5 sec. Hiermee wordt het beeld gedurende vijf seconden
weergegeven op de LCD-monitor.
W | 2 sec. Hiermee wordt het beeld gedurende twee seconden
weergegeven op de LCD-monitor.
LUlt Hiermee word! het beeld helemaal nist weergegeven.

Het beeld wissen tijdens cnmiddellijke weergave
Druk op de {wis-) knop, sclecteer daarna [Ja] op het bevestigingsscherm met 4 op de besturingsknop,
en druk tenslotte op de middenknop van de besturingsknop.

+ Tijdens onmiddellijke weergave kunt u de opname-informatie in- en uvitschakelen (blz. 70), het histogram
weergeven (blz. 72), of het beeld vergroten (blz. 75). Als bij het vergroten van een beeld cen lokaal
scherpstelkader wordt geselecteerd, wordt het beeld vergroot met het lokale scherpsielkader als
middelpunt,

+ Bij onmiddellijke weergave van continu opnemen. continu-bracket en witbalans-bracket wordt alleen het
laaiste beeld weergegeven, Als u het beeld wist volgens bovenstaande procedure, wardt alleen het
weergegeven beeld gewist,

+ Bij onmiddellijke weergave wordt het beeld niet in de verticale positie weergegeven, zelfs niet als u
[Beeldweergave] instelt op [Autom.draaien] (blz. 96},




Voor informatie over de
bediening & blz. 78

Ruisonderdruk.

Bij cen lange sluitertijd valt de ruis meer op. Als de sluitertijd 1 seconde of langer is, wordt de
ruisonderdrukking ingeschakeld om de korrelige ruis te verminderen die optreedt bij lange
sluitertijden.

| Aan Als een sluitertijd van 1 seconde of langer wordt gebruikt,
wordt het ruisonderdrukkingsproces uitgevoerd gedurende de
tijd waarin de sluiter geopend is. Terwijl de
ruisonderdrukking wordt uitgevoerd, wordt de mededeling
"Bezig..." afgebeeld op de LCD-monitor. U kunt geen
volgend beeld opnemen totdat het proces voltooid 1s.

Uit In deze functie wordt geen ruisonderdrukking uitgevoerd. Dit
is van toepassing wanneer de timing van de opname voorrang
heeft. Hierdoor zal de ruis echter meer opvallen. Wij
adviseren u de ruisonderdrukking in te schakelen als u een
lange sluitertijd gaat gebruiken.

* De ruisonderdrukking wordt niet vitgevoerd bij continu opnemen of bij continu-bracket, ongeacht deze
instelling.

Wanneer u in de zoeker kijkt, wordt de scherpstelling bevestigd en worden de sluitertijd en het
diafragma automatisch ingesteld,

| Aan Hiermee wordt automatisch scherpgesteld.
* Deze instelling verbruikt meer acculading dan de instelling
[Uit].
Uit Hiermee wordt niet scherpgesteld.
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0 Menu Up“ame, pagina 2 Voor informatie over de
hediening & biz. 78

De standaardinstellingen worden aangegeven met o2,

Met deze instelling kunt u het rede-ogeneffect verminderen door enkele keren een zwak
flitslicht te laten afgaan alvorens de opname met de flitser te maken.

-

} 1 Aan Hiermee vermindert u het rede-ogeneffect.
uikt, ‘

| Uit Hiermee wordt de rode-ogeneffectvermindering niet gebn
L_ - £= E=)

* Rode-ogeneffectvermindering is alleen beschikbaar met de ingebouwde flitser (hij pebruih van cen extern
Nitsapparaat (niet bijeeleverd), treedt het rode-ogenetfect zelden op).

Flitsregeling

U kunt de tlitsregeling selecteren om de hoeveelheid flitslicht in te stellen.

1

De flitser gaat af viak voordat de opname wordt gemaakt I
{voorflits) waarna de camera de hoeveelheid flitslicht instelt
aan de hand van de hoeveelheid gereflecteerd licht van de
voorflits en de bijhehorende afstandsinformatic.

Yoorflits DOL De flitser paat af viak voordat de opname wordt gemaakt
(voorllits) waarna de camera de hoeveelheid flitslicht instelt
aan de hand van alleen de hoeveclheid gereflecteerd licht van
de voorflits. De alstandsinformatie wordt niet gebruikt in de
berekening.

I

ADI s de atkorting van "Advanced Distance Integration” (geavanceerde afstandsintegratiel.

Voorflits DDL is de afkorting van "vooertlis, door de lens”,

* Wanneer de afstand tussen het onderwerp en het externe (itsapparaat (nict bijgeleverd) niet kan worden
vastgesteld (opnemen met een draadloos, extern flitsapparaat {niet bijgeleverd). opnemen met cen Jos
flitsapparaat dat met een kabel is verbonden met de camera, opnemen met cen dubbel{Titsapparaal of
ringflitser voor macro-opnmen, ene.), selecteert de camers automatisch de instelling Veortlis DDL.
es [ Veorflits DDL] on

+ Selecteer in de volgende
kan verkrijgen met ADI-flits,
~ Aan het flitsapparaat HVL-F30AM is cen breed panzel is bevestigd,
— Op de voorkant van het Mitsapparaat 1s een diffusor bevestigd,

auwkeurige afstandsinformatic

dat de camera geenn

— Een filter met een helichtingstactor, zoals cen ND-filter, wordt gebruoikt,
— Een close-uplens wordt gebruikt.

= ADI-flits is alleen beschikbaar in combinatic met de lens die is uitgerust met een afstandsc
te bepalen of uw lens is uitgerust met cen afstandscedeerder, raadpleegt u de gebruiksaan,
lens werd geleverd.
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Wanneer de functiekeuzeknop is ingesteld op AUTO, P of een sceénekeuzefunctie. wordt de
flitserfunctie automatisch ingesleld op automatisch flitsen {standaardinstelling). Als de flitser
omhoog is getrokken en u er zeker van wilt zijn dat de flitser iedere keer afgaat, stelt u de
flitserfunctie in op Invulflits. In beide situaties kunt u de flitserfunctie veranderen met behulp
van de functie-instelknop en de Fn-knop.

7| Autom.flitsen Wanneer de functickeuzeknop is ingesteld op AUTO, P of een |
scénekeuzefunctie en de flitser omhoog getrokken is, gaat de
flitser alleen automatisch al wanneer flitslicht noodzakelijk
is.

Invulflits Wanneer de functickeuzeknop is ingesteld op AUTO, P of een
scénekeuzefunctie en de flitser omhoog getrokken is, gaat de
Mitser iedere keer af.

Brack.volgorde

U kunt de volgorde van een bracket-opname (blz. 60} selecteren. De volgorde is helzelfde
voor een omgeving-bracketopname en een {lits-bracketopname.

aureudn nuawy .

« Ditis niet van toepassing op cen witbalans-bracketopname.

S0 -t I Gebruik OEv voor het opnemen van het eerste beeld dat de
beste opnamemogelijkheid bedi
Voorbeeld: 0Ev — —0.3Ev - + +0.3Ev

-0+ De volgorde loopt van een lage naar een hoge belichting.
Voorbeeld: =0.7Ev — OEv —+ +0.7Ev

-

0 Terugstellen

U kunt de belangrijkste instellingen van de opnamefunctie terugstellen.
(D Selecteer [Enter] bij [ Terugstellen].
De mededeling "Opnamefunct. terugstellen?” wordt afgebeeld op de LCD-monitor.
@ Selecteer [Ja] met o op de besturingsknop en druk daarna op de middenknop van de
besturingsknop.
De belangrijkste instellingen van de opnamefunctie worden teruggesteld.

* Voor meer informatic over de items die worden teruggesteld, leest u “Terugstellen op
standaardinstellingen” (blz. 151).
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De standaardinstellingen worden aangegeven met ¢2.
£CE

U kunt overbodige beelden wissen.

«7| Gemark. Beeld Hiermee worden alleen de geselecteerde beelden gewist. l
Volg de onderstaande procedure.
| Alle beelden Hiermee worden alle beelden op hn..[ opnamemedium gewist,
| Velg de onderstaande procedure.
L — —

* Als u eenmaal een beeld hebt gewist, kunt u dit niet hersiellen.

+ Beveiligde beelden kunnen niet worden gewist,

* Druk op de @ {wis-) knop om de beelden snel één voor één te wissen {— stap 6 van "Lees dit eerst™).
= U kunt alie beelden in de map tegelijk wissen (ble, 713,

De geselecteerde beelden wissen

@ Selecteer [Gemark. Beeld] bij [Wissen].

(@ Selecteer het beeld dat u wilt wissen met 4/ op de besturingsknop en druk daarna op A.

o

De markcring m wordt op het geselecteerde beeld afgebeeld.

0ve11)Lviues.enu -f-‘:=_i

* Om de selectic ongedaan te maken. druktu op V.
(3 Als u nog andere beelden wilt wissen, herhaalt u stap 2.
@ Druk op de middenknop van de besturingsknep.

De melding "Gemark. beelden wissen?” verschijnt.

(® Selecteer [Ja) met « op de besturingsknop en druk daarna op de middenknop van de
besturingsknop.
De geselecteerde beelden worden gewist en het menuscherm wordt weer afgebecid.

Alle beelden wissen

(D Selecteer [Alle beelden] bij [Wissen).
De melding "Alle beelden op de kaart wissen?" verschijnt.

@ Selecteer {Ja] met 4 op de besturingsknop en druk daarna op de middenknop van de
besturingsknop.
Alie beelden worden gewist en het menuscherm wordt weer afgebeeld.

« Het kan lang duren als veel beelden meeten worden gewist nadat u [Alle beelden] hebt gesclecteerd. Wij
adviseren u beelden te wissen op cen computer of het opnamemedium te formatteren met de camera,
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Formatteren

U kunt het opnamemedium formatteren.
*+ Vergeet nict dat het formatieren alle gegevens op het opnamemedium onherstelbaar zal wissen, inclusie!’
de beveilizgde beelden.
) Selecteer [Enter] bij |Fermatteren].
De melding "Alle data worden gewist, Formatteren?” verschijnt.
@ Selecteer [Ja] met 4 op de besturingsknop en druk daarna op de middenknop van de
hesturingsknop.
Het formatteren is klaar.
* Tijdens het formatteren brandt het bedrijfslampje. Terwijl het bedrijfslampje brandt. mag u het
epnamemedium niet verwijderen.
* Het formatieren kan enkele minuten duren, athankelijh van het opnamemedium.
* Het opnamemedium formatteren in de camera Als u het opnamemedium op gen computer formatteert, is
het mogelijk dat het niet in deze camera gebruikt kan worden, afhankelijk van het type formattering dat is
uitgevoerd,

On Beveiligen

Met deze instelling kunt u de beelden beveiligen tegen per ongeluk wissen.

anebiaap nuapy .

/| Gemark. Beeld Hiermee worden alleen de geselecteerde beelden beveiligd.
Volg de onderstaande procedure,
Alle beslden Hiermee worden alle beelden op het opnamemedium
beveiligd.
Alles annul | Hiermee wordt de beveiliging van alle beelden op het

opnamemedium opgeheven.

De geselecteerde heelden beveiligen
@ Selecteer [Gemark. Beeld) bij [On Beveiligen].

@ Selecteer het beeld dat u wilt beveiligen met 4/ op de besturingsknop en druk daarna op A
De markering Om wordt op het geselecteerde beeld afgebeeld.

= -
[2F 71
Et T

Abverpl. S:ides @enter 0w

* Om de selectic ongedaan te maken, drukt wop ¥

@ Als unog andere beclden wilt beveiligen, herhaalt u stap (2,

@ Druk op de middenknop van de besturingsknop.
Het beeld wordt beveiligd en het menuscherm wordt weer afgebeeld.
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Indextype

U kunt de indeling van het indexscherm selecteren uit de volgende instellingen.

16 beelden Hiermee worden 16 beelden op het scherm weergeg-.;vcn,
9 beelden Hiermee worden negen beelden op het scherm weergegeven.
4 beelden Hiermee worden vier beelden op het scherm weergegeven.
</ | Browser Hiermee worden de mapn;imcn en zes beelden uit één map op
het scherm weergegeven. |
16 beelden 9 beelden 4 beelden Browser

L J 1

,D’
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De standaardinstellingen worden aangegeven met ¢2.

Diavoorstell.

De opgenomen beelden worden op volgorde weergegeven met een interval van vijl seconden
{diavoorstelling ).

Selecteer [Enter] bij [ Diavoorstell.].

De diavoorstelling begint.

Om de diavoorstelling te belindigen, drukt u op ¥ op de besturingsknop of op de MENU-knop.

» Tijdens een diavoorstelling kunt v het voorgaandefvolgende beeld weergeven met 4/,
+ U kunt de diavoorstelling patzeren of weergeven met de miiddenknop van de besturingsknop.
« U kunt de apname-informatie in- en uitschakeler met de [[C]] topname-informatie-} knop.

&; DPOF ingest.

Met behulp van de camera kunt u aangeven welke beelden en de gewenste aantallen die u wilt
afdrukken, voordat u de beelden afdrukt in een winkel of op uw printer.

|« | Gemark. Beeld Hiermee worden alleen de geselecteerde beelden afgedrukt.
Volg de onderstaande procedure,

|| Alle op kaart Hiermee worden alle beelden op het opnamemedium

| afgedrukt.

| Volg de onderstaande procedure.

+ RAW-databestanden kunnen niet worden voorzien van cen markening.

+ Om een beeld dat is opgencmen in Adobe RGB af te drukken in natuurgetrouwe kleuren, moet de printer
compatibel #ijn met DCF2.0 opticnele klewrmuimte.

« U kunt ieder aantal ot ma

anl 9 opaeven.

De geselecteerde beelden markeren
@ Selecteer |Gemark. Beeld] bij | & DPOF ingest.].

@ Selecteer het beeld dat u wilt markeren met €/ op de besturingsknop en selecteer daarna het
gewensie aantal kopicen met &/¥ (het aantal wordt hoger met A cn lager met '¥),
De markering @ (DPOF ingesteld) wordt op het geselecteerde beeld afgebecld en het aantal
kopicén wordt geselecteerd.

%E@

verpl $akies @uenler e

+ Om de selectie angedaa: te maken, drukt o herhaaldelijk op ¥ om de markering @ (DPOF ingesteld)
te verwijderen.

@ Alsu nog andere beelden wilt markeren. herhaalt v stap {@.

angbiraag nusy I
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(@ Druk op de middenknop van de besturingsknop.
De markering & (DPOF ingesteld) wordt op het geselecteerde beeld afgebeeld en he
menuscherm wordt weer afgebeeld.

Alle beelden markeren
@ Selecteer [Alle op kaart] bij [ & DPOF ingest.).

@ Selecteer het aantal kopiegn met A7 op de besturingsknop (het aantal wordt hoger met A en
lager met W), U kunt het aantal vellen niet afzonderlijk per beeld instellen.

® Druk op de middenknop van de besturingsknop.
e markering £ (DPOF ingesteld) wordt op alle beelden afgebeeld en het menuscherm wordt
weer afgebeeld.

* Als een DPOF-gemarkeerd beeld wordt weergegeven, worden @ en het numimer ervan in het beeld
ingevoepd.

+ Als u een opnamemedium in deze camera plaatst waarop beelden staan die op cen andere camera als
DPOF-beeld zijn gemarkeerd, en daarna zelf beelden als DPOF-beeld markeert, zullen de DPOF-
markeringen die met een andere camera zijn aangebracht worden geannuleerd.

 Datum op foto

U kunt de datum op de beelden projecteren wanneer u de beelden afdrukt. De positie van de
datum (binnen of buiten het beeld. tekengrootte, enz.} zijn athankelijk van uw printer.

: »
Aan Hiermee wordl de datum op het beeld geprojecteerd.
Vl Uit Hiermee wordt de datum niet op het beeld geprojecteerd. 1

« Normaa! gesproken wordt alleen de datum ingevoegd, maar de geprojecteernde informatic kan verschillen,
athankelijk van de printer. Het is mogelijk dat deve functie niet beschikbaar is, afhankelifk van de printer.

Indexprint
U kunt een indexprint maken van alle beelden in de map (Indexprint). Met deze camera kunt u
niet alleen afzonderlijke beelden afdrukken, maar tevens een indexprint maken.

f Aan Hiermee stelt u een indexprint in. [

| Uit Hiermee stelt u geen indexprint in.

« Het aantal beelden dat op cen indexprint wordt afgedrukt en de indeling ervan sijn athankelijk van de
printer. RAW-beelden worden niet afgedrukt ep een indexprint.

« D beelden die rijn opgenomen na het instellen van de indexprint, worden niet afgedruke op de indexprint.
Wij adviseren u de indexprint in 1e stellen viak voordat u deze gaat afdrukken.
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Annul. afdruk

U kunt de markeringen &, (DPOF) verwijderen. Als u dat doet, wordt tevens de indexprint
geannuleerd. Aangezien de markeringen & (DPOF) gehandhaafd blijven na het afdrukken,
adviseren wij u deze markeringen te verwijderen.
@ Selecteer [Enter] bij [Annul. afdruk].
De melding "Alles annuleren?” verschijnt.
@ Selecteer [Ju] met 4 op de besturingsknop en druk daarna op de middenknop van de
besturingsknop.
e markeringen @ (DPOF) van alle beelden worden verwijderd.

anellzaap nuagy I
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De standaardinstellingen worden aangepeven met 2 .

Prioriteit

U kunt een instelling selecteren voor het ontspannen van de sluiter.

7| AF De sluiter kan niet worden ontspannen als de scherpsielling —1
niet is bevestigd. |

Ontspannen (RP*} De sluiter kan worden ontspannen, zelfs als de scherpstelling '
niet is bevestigd. Selecteer deze instelling als de opnamekans
voorrang heefl,

* RP: Betekent: Release Priority
= Als [Ontspannen] is geselecteerd, wordt "RP” afgebeeld in de opname-informatie. Wij adviseren u de
scherpstelling te bevestigen in de zocker alvorens op e nemen,

Scherp.vergr.

Als u een lens gebruikt die is uitgerust met een scherpstelling-vasthoudknop, kunt u de
werking van de knop veranderen om een voorbeeld van de opname te bekijken.

de visuele scherptedieptecontroleknop.

<7 | Scherp.vergr. Hiermee wordt de knop gebruikt als de scherpstelling- |
vasthoudknop.
L DOF-voorbeeld Hiermee wordt de scherpstelling-vasthoudknop gebraikt als

AEL-knop

De functie en de werkingswijze van de AEL-knop (voor AE-vergrendeling) kan worden
veranderd.

De AEL-knop (voor AE-vergrendeling) heeft twee functies: een "AEL"-functic die de
belichtingswaarde (sluitertijd en diatragma) vergrendelt in iedere lichtmeetfunctie, en een
"[=] (Spot) AEL"-functie die tijdelijk spot-lichtmeting uitvoert en de verkregen
belichtingswaarde vergrendelt. De AEL-knop heeft twee werkingswijzen: "vergrendel” die
alleen werkt zolang de knop ingedrukt wordt gehouden, en "wisselen” die iedere keer wanneer
op de knop gedrukt wordt wisselt tussen inschakelen en uitschakelen. De volgende
combinaties van functie en werkwijze zijn beschikbaar:

7 ’ AE-vergrendel Terwijl de knop ingedrukt wordt gehouden, is de I

belichtingswaarde in de geselecteerde lichtmeetfunctic
vergrendeld.
Druk de ontspanknop in om een beeld op te nemen terwijl u
de ABEL-knop (voor AE-vergrendeling ) ingedrukt houdt. Deze
instelling is geschike in gevallen waarin de belichting op
| hetzelfde niveau moet worden gehouden.




Vaor informatie over de
bediening & blz. 78

AE-wisselen Druk eenmaal op de knop en laat hem los, waarna de
belichtingswaarde in de geselecteerde lichimeetfunctic
vergrendeld blijft. Druk nogmaals op de knop om de
vergrendeling op te heffen.

Het is nict nodig de AEL-knop (voor AE-vergrendeling)
ingedrukt te houden terwijl de entspanknop wordt ingedrukt.
Dere instelling is geschikt in gevallen waarin de belichting op
hetzelfde niveau moet worden gehouden,

(o] AE-vergr. Zolang de knop ingedrukt wordt gehouden, voert de camera
tijdelijk spot-lichtmeting uit, ongeacht de lichtmeetfunctie die
cerder werd ingesteld, en vergrendelt de verkregen
helichtingswaarde.

Druk de ontspanknop in om ecn beeld op te nemen terwijl u
de AEL-knop (voor AE-vergrendeling) ingedrukt houdt. Dit
is toepasselijk als u normaal gesproken de meervelds
lichumeting of centrumgerichte lichtmeting gebruikt, maar
tijdelijk spot-lichimeting moet gebruiken vanwege het soert
onderwerp,

[®] AE-wisselen Druk eenmaal op de knop en laat hem los, zodat de camera
tijdelijk spot-licktmeting uitvoent, ongeacht de
lichtmeetfunctic dic cerder werd ingesteld, en de verkregen
belichtingswaarde vergrendelt. Druk nogmaals op de knop

| om de vergrendeling op te heffen.

Het is nict nodig de AEL-knap (voor AE-vergrendeling)
ingedrukt te houden terwijl de ontspanknop wordt ingedruke.
it is toepasselijk als u normaal gesproken de meervelds
lichimeting of centrumgerichte lichtmeting gebruikt. maar
tijdelijk spot-lichtmeting moet gebruiken vanwege het soort
onderwerp.

+ Terwij! de belichtingswaarde vergrendelt is, wordt "AEL” afgebeeld op de LCD-monitor en in de zocker.
Vergeet niet de vergrendeling op te heffen wanneer "AE-wisselen” wordt geselecteerd.

+ Behalve in de sluitertijdprioriteitsfunctie en de handmatige functie, wordt langzame-flitssynchronisatie
geselecteerd en AE-vergrendeling untpevoerd als de fitser wordt gebruikt (blz. 67).

len” beinvloeden de handmatige verschuiving (blz, 35) in de

+ De instellingen "vergrendel” en Mwiss
handmatige functie.

U kunt de werking van het instelwiel in de handmatige functie en
programmaverschuivingsfunctie veranderen.

| Sluitertijd Handmatige functic | Instelwicl: Sluitertijd
+i— (belichtings-) knop + instelwiel: Diafragma
Program Shift- Pg-verschuiving (het instelwiel verandent de
functic sluitertijd}

wopsng nuaiy I
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Diafragma Handmatige functie | Instelwiel: Diafragma }
+/— (belichtings-) knop + instelwiel: Sluitertijd |
Program 5hilt ] P, -verschuiving (het instelwiel verandert het ’
| diafragma)

Belicht.corr,

Als in de standaardinstelling de belichtingscorrectie is gesclecteerd terwijl de flitser wordt
gebruikt, zullen de sluitertijd. het diafragma, de ISO-gevoceligheid (alleen in de stand AUTO)
cn de hoeveelheid fitslicht allemaal veranderen om de belichtingscorrectie tot stand te
brengen (blz. 63). Door de hoeveelheid flitslicht vast te leggen, kunt u het effect beperken van
de belichtingscorrectie voor de achtergrond die alleen word belicht door het omgevingslicht
{1eder licht behalve het flitslicht).

7| Omgev.+flits De belichtingscorrectie wordt uitgevoerd in zowel het

omgevingslichtbereik (de achtergrond die niet bereikt wordt

door het flitslicht) als het flitslichtbereik.

» Waarden die veranderen: sluitentijd, diafragma, 150 (alleen in de
stand AUTOY, hoeveelheid flitslicht

* Waarden die niet veranderen: geen

Alleen omgev. De belichtingscompensatic wordt alleen uitgevoerd in het
omgevingslichtbereik {de achtergrond), terwijl de belichting
in het flitslichtbereik vast ligt.

« Waarden die veranderen: sluitertijd, diafragma, IS0 (alleen in de

stand AUTO)
l + Waarden die niet veranderen: hoeveelheid flitslicht

« Met de flitscorrectic kunt u de correctie van het flitslichtbereik beperhen door de belichting van het
omgevingslichtbereik. die niet bereikt wordt door ket Mitslicht, vast te leggen (blz, 35).
Waarden die veranderen: hoeveelheid flitslich
Waarden die niet veranderen: sluitertid. diafragma, [SO

Als u bij onvoldoende belichting de flitser gebruikt en de ontspanknop tot halverwege indrukt,
kan de flitser afgaan. Dit is AF-invulflitslicht waarmee het scherpstellen op een onderwerp in
de automatische-scherpstellingsfunctie wordt vergemakkelijkt. U kunt het AF-hulplicht in- of
uitschakelen.

FI Aan [ Schiakelt het AF-hulplich in. .

| Uit | Schakelt het AE-hulplicht niet in. ’

+ Als AF-hulplicht is ingesteld op [Uit], gaat het AF-hulplicht van cen extern flitsapparaat (niet bijgeleverd)
nict afl
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De standaardinstellingen worden aangegeven met ¢7.

Sluitergrendel

U kunt de sluitergrendel instellen om te voorkomen dat de sluiter wordt ontspannen wanneer
geen opnamemedium in de camera is geplaatst.

) ;

| | Aam:geenkaart i De sluiter kan niet worden ontspannen wanneer geen
| opnamemedium in de camera is geplaatst.

</ | Uit:geenkaart De sluiter kan worden ontspannen als wanneer
opnamemedium in de camera is geplaatst.

wopsng nuay l

Sluitergrendetl

U kunt de sluitergrendel instellen om te voorkomen dat de sluiter wordt ontspannen wanneer
geen lens op de camera is bevestigd. Als de camera bijvoorbeeld op een sterrentelescoop is
bevestigd, selecteert u [Uit:geen lens] zodat de sluiter kan worden ontspannen.

| Aan:geen lens De sluiter kan niet worden ontspannen wanneer geen lens op
de camera is bevestigd.

Uit:geen lens De sluiter kan worden ontspannen wanneer geen lens op de
camera is bevestigd.

AF-veld instel

Als de ontspanknop tot halverwege wordt ingedrukt, zal het lokale scherpstelkader dat voor
het scherpstellen wordt gebruikt, kortstondig rood oplichten. U kunt de duur van het oplichten
veranderen of het oplichten vitschakelen.

0,6s afbeeld. [ Het lokale scherpstelkader licht op gedurende 0.6 seconde. \
<71 0,3s afbeeld. Het lokale scherpstelkader licht op gedurende 0.3 seconde. |
I_ Display it Het lokale scherpstelkader licht nict op. J

* Als AF-hulplicht is ingesteld op | Display uit], gaat het AF-hulplicht van een extern flitsapparaat (niet
bijgeleverd) niet af,
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Monitor weerg. .

De oogsensor die zich viak onder de zoeker bevindt, stelt vast of de gebruiker in de zoeker
kijkt of niet. De LCD-monitor kan worden ingesteld op automatisch uitschakelen zodra in de
7oeker wordl gekeken,

@TAummatisch ] De LCD-moenitor wordt automatisch vitgeschakeld ais uin m
| ! zocker kijkt, {
[_ i Handmatig | De LCD-monitor bijft ingeschakeld als 4 in de socker R.j."l—j

= Ongeacht de instelling van div item, wordt de opname-informatie automatisch vitgeschakeld na een
bepaalde tidsduur (de standaardinstelling is vif seconden (bl 101)),

U kunt de opname-informatie automatisch laten roteren wanneer de camera verticaal wordt
gehouden.

f T - T - T A N T
|9 i ¢ Opname-miormalie roteert aublomatisell noadar de vertcale

!Q? Autom.draaien Tl) P fi t t aul | d !

positie als de camera verticaal wordt gehouden. J
on. F; Je opname-informatic roteert niel als de camera verticaa
Horizontaal De op formatic roteert nict als d ticaal

wordt gehouden.

S o0 .

Beeldweergave

De beeldrichting kan worden vastgelegd wanneer het beeld wordt opgenomen, waardoor
beelden opgenomen in de verticale richting automatisch worden afgebeeld in de verticale
richting.

;Q? Alitom.draaien De beeldrichting wordt vastgelegd wanneer het beeld worde f
F‘ opgenomen.

Handm.draaien De beeldrichting wordt niet vastgelegd wanneer het beeld
! wordt opgenomen, |

* Al JAutom.draaien] is geselecteerd, zal cen beeld dat naar een computer wordt overgebrackt, in de
verticale richting worden afgebeeld met "Picture Motion Browser™/' Image Data Converter SR”
(bijgeleverd). Het is mogelijk dat het beeld niet in een verticale richting wordt afgebeeld. athankelijk van
het gebruikte softwareprogramma.

* Voor het handmatip roteren van de wecrgegeven beeld, zie ble. 74,
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De standaardinstellingen worden aangegeven met ¢ .

LCD-helderheid

U kunt de helderheid van de LCD-monitor instellen.

Helderheidsinstelling T
Uonker - = = 4 = = + Helder |

(O
@ Selecteer [Enter) hij |LCD-helderheid].

@ Stel de helderheid in met 4/® op de besturingsknop of met het instelwiel. en druk daarna op de
middenknop van de besturingsknop.,

Dataoverdracht

U kunt de USB-functie selecteren die moet worden gebruikt voor het aansluiten van de
camera op een computer, enz., met behulp van een USB-kabel.

dnjag nuapy l

o7 | Mass storage l Dit wordt gebruikt voor het kopiéren van beelden naar een r
computer. De camera wordt herkend als een USB-
i massaopslagapparaat.

PTP I Hicrmee worden de beelden algedrukt op een PiciBridge-
compatibele printer of worden de beelden gekopicerd naar
cen PTP (Picture Transfer Protocol)-compatibel apparaat.
* Voor meer informatie over het afdrukken op cen PictBridge- _J
| compatibele printer, zic ble, 122,

[_*+__
|
|

Video-uitgang

Met deze instelling kunt u de videosignaaluitgang instellen overeenkomstig het tv-
Kleursysteem of het aangesloten videoapparaat. Verschillende landen en gebieden gebruiken
verschillende tv-kleursystemen. Als u beclden op een televisiescherm wilt weergeven, leest u
bladzijde 77 voor het tv-kleursysteem van het land of gebied waarin de camera wordt gebruikt.

e A Aot [ e S e - . _ R
NTSC Hiermee wordt het video-uitgangssignaal ingesteld op de NTS{T--j
functic (bijv. voor de VS en Japan). ‘
| ! e bt o e e RS N s e R
ﬁl. ' Hiermee wordt het video-uitgangssignaal ingesteld op de PAL- ‘
| functie (bijv, voor Europa). _ _ .
NL



Voor informatie over de
bediening & blz. 78

Audigsignalen

U kunt het geluid selecteren dat wordt voortgebracht wanneer de sluiter wordt vergrendeld,
tijdens het aftellen van de zelfontspanner, enz.

7| Aan Hiermee wordt het geluid ingeschakeld,
Uit Hiermee wordt het geluid vitgeschakeld.

Selecteer de taal waarin de menu-items, waarschuwingen en mededelingen moeten worden
afgebeeld.

(D Selecteer [ | Taal] en druk daarna op ® op de besturingsknop.

@ Selecteer de gewenste taal met A7¥ op de besturingskaop en druk daarna op de middenknop van
de besturingsknop.

Met deze instelling kunt u de datum en tijd instellen.
Selecteer [Enter] bij [Datum/tijd]. Volg vervolgens de procedure beschreven in "De klok
mstellen" (— stap 3 in "Lees dit eerst”).
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De standaardinstellingen worden aangegeven met ¢ .

Bestand¥geheug ;

Met deze instelling kunt u de methode kiezen volgens welke bestandsnummers worden
toegekend aan de beelden.

| Aan Hiermee worden de nummers op volgorde aan de bestanden
toegekend, zells als de opnamemap of het opnamemedium
wordt veranderd.

Uit Hiermee beginnen de toegekende bestandsnummers iedere
keer opnieuw vanal 0001 wanneer de opnamermap wordt
veranderd. {Als de opnamemap een bestand bevat, wordt cen
numimer hoger dan het hoogste reeds wegekende nummer
toegewezen.)

dmag nuayy l

‘ Terugstel.
U kunt het bestandsnummer terugstellen. Het nummer wordt teruggesteld op "0001". Als de
opnamemap een bestand bevat, wordt een nummer hoger dan het hoogste reeds toegekende
nummer toegewezen.

Selecteer |Enter] bij | Terugstel.].

De standaardinstelling van de standaardnotatic voor de mapnaam (100MSDCF, enz.) kan
worden veranderd naar de datumnotatic voor de mapnaam om de mappen op datum in te delen
voor opslag en weergave.

W: Standaardnaam . Hiermee wordt de standaardnotatie voor de mapnaam
| geselecteerd.
Datum-mapnaam Hiermee wordt de datumnotatic voor de mapnaam

geselecteerd. ledere keer wanneer de opnamedatum
verandert. wordt automatisch een nieuwe map aangemaakt.

+ D& mappen en beelden die in een map met cen naam in de standaardnotatie zijn opgeslagen, behouden
hun naam,

+ Als [Datum-mapnaam] is geselecteerd, wordt de mapnaam als volgt afgebeeld.

Voorbeeld: @E
E ®

(OF Mapnummer
(®): J (laatste cijfer) / MM / DD

HL
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Selecteer map

Als de standaardnotatie voor de mapnaam is geselecteerd en er twee of meer mappen bestaan,

kunt u de opnamemap selecteren die moet worden gebruikt om opgenomen beelden in op te

slaan.

(@ Selecteer |Selecteer map] en druk daarna op ™ op de besturingsknop.

@ Selecteer de gewenste map met ASY¥ op de besturingsknop en druk daarna op de nuddenknop
van de besturingsknop.

= U kunt de map niet selecteren wanneer | Datum-mapnaam| is ingesteld.
Nieuwe map

U kunt een map aanmaken in een opnamemedium waarin de opgenomen beelden worden
opgeslagen.

Een nieuwe map wordt aangemaakt met een nummer dat één hoger is dan het hoogste nummer
dat reeds in gebruik is, en de map wordt de huidige opnamemap.
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De standaardinstellingen worden aangegeven met ¢ .

verlicht. ot _ T

Tijdens het opnemen wordt de opname-informatie afgebeeld op de LCD-menitor. U kunt de
tijdsduur veranderen gedurende welke de opname-informatie op de LCD-monitor wordt
afgebeeld.

1 min. Hiermee wordt de opname-informatie gedurende &én minuut
algebeeld.

30 sec. Hiermee wordt de opname-informatic gedurende 30 seconden
afzebeeld.

10 sec. Hiermiee wordl de opname-informatie gedurende 10 seconden
afgebeeld.

/| & sec. Hiermee wordt de opname-informatic gedurende vijl

seconden afgebeeld.

+ De opname-informatic wordt weer afgebeeld als de ontspanknop tol halverwege wordt ingedrukt of cen
andere bediening wordt vitgevoerd.

Spaarstand ' -

Als de camera gedurende een bepaalde tijdsduur niet wordt bediend, wordt de camera in de
spaarstand gezet en bijna geheel vitgeschakeld (Spaarstand). — stap 3 in "Lees dir eerst”
U kunt de tijdsduur instellen waarna de camera in de spaarstand moet worden gezet.

30 min. De camera wordt na 30 minuten in de energichesparende
stand geschakeld.

10 min. De camers wordt na 10 minuten in de energiebesparende
stand geschakeld.

5 min. Hiermee wordt de camera in de spaarstand gezet na vijl
minuten.

7| 3 min. D¢ camera wordt na 3 minuten in de energiebesparende stand

zeschakeld.

1 min. De camera wordt na een minuut in de energichesparende

stand geschakeld.

* Door op de ontspunknop e drukken, keerl de camera terug naar de opnamefunctie.

dmas nuap .
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Geheugen menu

Als u in de standaardinstelling op de MENU-knop drukt, wordt het menu ¢y 1 of () 1 eerst
afgebeeld. U kunt deze instelling veranderen zodat ket laatste geselecteerde menuscherm eerst
wordt afgebeeld.

| Uit Hiermee wordt het menuscherm ¢y 1 of () | cerst
afgebeeld.

[ I Aan Hiermee wordt het laatste geselecteerde menu eerst
‘ afgebeeld.

Wisbevestiging

Alvorens beelden of mappen te wissen, wordt een bevestigingsmededeling, zoals "Dit beeld
wissen?", afeebeeld. Normaal gesproken is in de standaardinstelling [MNee] geselecteerd, maar
u kunt dere standaardinstelling veranderen zodat [Jaj i1s geselecteerd.

“Ja" [Ja] is in de standaardinstelling geselecteerd.
7| "Nee" [Nee] is in de standaardinsteliing geselecteerd.

+ Deze instelling is van toepassing op het wissen van zowel beelden als mappen.

GCD reinigen

Als stof of vuil in de camera binnendringt en op de CCD (het onderdeel dat werkt als de film}
terechtkomt, kan dit afhankelijk van de opname-emstandigheden zichtbaar zijn in het beeld.
Als er stof op de CCD ~it, gebruikt u een in de winkel verkrijgbaar blaasborsteltje en reinigtu
de CCD aan de hand van de onderstaande stappen. U kunt het stof gemakkelijk wegvegen met
alleen een blaasborsteltje en de stofpreventiefunctie.

+ Het reinigen kan alleen worden uitgevoerd als de acculading wordt aangegeven met
d{m]. Als de acculading te laag wordt tijdens het reinigen, kan de sluiter beschadigd
raken. Het reinigen moet snel worden voltooid.

@ Conuroleer dat de accu volledig opgeladen is.

* Wij adviseren u een netspanningsadapter/acculader te gebruiken {niet bijgeleverd).

@ Selecteer [CCD reinigen] en selecteer daarna [Enter].

De melding "Na het reinigen van CCD, camera vitzetten. Doorgaan?” verschijnt,

@ Selecteer [Ja] met < op de bsturingsknop en druk daarna op de middenkrop van de

besturingsknop.
« Nadat de CCD gedurende ecn korte tijd trilt, wordt de spicgel die ervoor zit, opgetild.

(@) Haal de lens van de camera af.

(8 Gebruik het blaasborsteltje om het oppervlak van de CCD en het omliggende gebied te reinigen.
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* Raak de CCIY niet aan met de pont van het blaasborsteltje. YVoer het reinigen snel uit.

* Houd de camera met de lensvatting omlaag gericht om le veorkomen dat stol weer neerdwarrelt
binnenin het cameruhuis.

* Gebruik geen spuitbusluchtblazer omdat deze damp in het camerahuis kan verspreiden.

+ Bij het reinigen van de CCD, mag u de punt van het blaasborsteltje niet in de
ruimte achter de lensvattingopening steken. U hoeft het blaasborsteltje niet
dicht bij de CCD te houden.

® Bevestig de lens en zet de POWER-knop in de stand OFF,

+ Die camera begint te piepen als de acculading laag wordt tijdens het reinigen. Stop onmiddellijk met het
remigen en et de POWER-knep in de stand OFF,

{¥ Voorkomen dat stof in de camera binnendringt

Alhoewel het onmageliji is bet binnendringen van stof in de camera te voorkomen, kunnen de volgende
aandachtspunten u helpen de kans hierop te verkleinen.

+ Kics een locatie waar weinig stof is om de lens te verwisselen en voer deze handeling snel uit.

» Laat de camera niet leggen vonder een lens of de lensvattngdop crop bevestigd.

* Voordat v de iensvattingdop bevestigt, verwijdert u ai het stof van de dep voordat u deze op de comera
bevestigl.

Terugst.stand.

U kunt de belangrijkste instellingen van de camera terugstellen.

@ Selecteer [Enter] bij [Terugst.stand. |
De melding "Terugstellen op standaard? verschijnt,

@ Selecteer [Ja) met 4 op de besturingsknop en druk daarna op de middenknop van de
besturingsknop,
e belangrijkste functies worden teruggesteld.

* ¥oor meer informatie over de items die worden teruggesteld, leest u "Terugsiellen op
standaardinstellingen” (blz, 151).

dnjag nuay .
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De camera met uw compufer gebruiken

Werken met uw Windows-computer

Voor informatic over het gebruik van een
Magcintosh-computer, leest u "Uw
Macintosh-computer gebruiken”

(blz, 119).

Dit gedeelte beschrijft de Engelse versie
van de menuteksten.

# De camera en de computer voorbereiden en de camera
aansluiten op de computer

Beelden bekijken op uw computer

«Beelden weergeven die op de computer zijn opgeslagen
‘Beelden weergeven die gesorteerd zijn op datum
-Beelden bewerken

Beelden afdrukken



Aanbevelen computeromgeving

Een computer die op de camera wordt
aangesloten dient aan de volgende vereisten
te voldoen.

Aanbevolen computeromgeving voor
het kopigren van beelden

Besturingssysteem
(voorgeinstalleerd): Microsoft
Windows 2000 Professional, Windows
Millennivm Edition, Windows XP Home
Edition of Windows XP Professional
* D juiste werking kan niet worden

gegarandeerd in een compuleromgeving die
is opgewaardeerd tot een van de
bovenstaande besturingssystemen of in een
computeromgeving met meerdere
besturingssystemen (multi-boot).

USB-aansluiting: Standaard geleverd

Aanbevolen omgeving voor gebruik
van "Picture Motion Browser"

Besturingssysteem
(voorgeinstalleerd): Microsoft
Windows 2000 Professional, Windows
Millennium Edition, Windows XP Home
Edition of Windows XP Professional

CPU/Geheugen: Pentium 111 500 MHz of
sneller, 128 MB RAM ol meer
{Aanbevolen: Pentium 111 800 MHz of
sneller en 256 MB RAM of meer)

Software: DirectX 9.0¢ of hoger
Vaste schijf: Vrije schijfruimte benodigd
voor installatie: 200 MB of meer

Computerscherm: 800 x 600 pixels of
meer, High Color (16-bit kleuren) of beter
* Deze software is geschiki voor DirectX, Voor
gebruik moet "DirectX" geinstalleerd rijn.

Aanbevolen computerconfiguratie
voor gebruik van "Image Data
Converter SR Ver.1.1"

Besturingssysteem
(voorgeinstalleerd): Microsofl
Windows 2000 Professional, Windows XP
Home Edition, of Windows XP
Professional

CPU: MMX Pentium Il van | GHz of sneller
is aanbevolen

Geheugen: 256 MB of meer (512 MB of
meer wordt aanbevolen.)

Virtueel geheugen: 700 MB of meer

Computerscherm: 1024 x 768 pixels of
meer, High Color (16-bit kleuren) of beter

Opmerkingen over het aansluiten van

uw camera op een computer

* Voor alle bovenstaande aanbevalen
computeromgevingen kan cen behoorlijke
werking niet worden gegarandeerd.

Als utwee of meer USB-apparaten tegelijkertijd
op cen computer aansluit, is het mogelijk dat
somimige apparaten. waaronder ook uw camera,
niet werken athankelijk van het type USB-
station dat is aangesloten,

Bij gebruik van een USB-hub kan een juiste

. werking niet worden gegarandeerd.
Deze camera is compatibel met Hi-Speed USB
(USE 2.0). zodat wanneer u uw camera aansluit
op een compuler via een USB-interface die ook
compatibel is met Hi-Speed USB (USB 2.0, u
gebruik kunt maken van geavanceerde
segevensoverdracht (snelle overdracht),

.

Controleer dat |Dataoverdracht] op het menu

Setup is ingesteld op | Mass storage]. Als het
is ingesteld op [PTP]. wordt de camera nigt
herkend.

Wanneer de computer ontwaakt uit de waak- of
slaapstand, is het mogelijk dat de communicatie
ussen UW camera en uw computer zich niet op
hetzelfde moment herstelt,

uaynqali sainduod mn jaiu ersiies ag I



Beelden kopiéren naar uw computer

Dit gedeelte beschrijft de bediening op een
Windows-compuler.

LI kunt als volgt de beelden vanaf de
camera naar de computer kopiéren.

Voor het rechistreeks kopi€ren vanaf
een opnamemedium naar de
computer

Haal het opnamemedium uil de camera en
plaats het in de kaartlezer van de computer
en kopieer vervolgens de beelden.

Vioor het aansluiten van de camera,
met het daarin geplaatste
opnamemedium, op een computer
met behulp van een USB-verbinding
Voer de Fasen 1 t/m 4 it op blz. 106 t/m
110 om de beelden te kopiéren.

+ Controleer dat [Dataoverdracht] op het menu
Setup is ingesteld op [Mass storage]
{blz, 97,

Fase 1: De camera en de
computer voorbereiden

1 Plaats een opnamemedium met
daarop de opgenomen beelden in
de camera.

2 Plaats een voldoende opgeladen
accu in de camera of sluit de
camera aan op een stopcontact
met behulp van de
netspanningsadapterfacculader
{niet bijgeleverd).

+ Als u beelden naar de computer kopieert
terwijl er onvoldoende lading in de accu zit,
kan het kopiéren mislukken of kunnen de
beeldgegevens vervormd worden wanneer
de accu voortijdig leeg raakt

3 Schakel de camera en de
computer in.

POWER
QFF1 _ION_




Fase 2: De camera en de
‘computer op elkaar aansluiten

(¥ Naar een USB—aansluiting

3_.:1

+ Als op de computer Windows XP draait,
wordt de AutoPlay Wizard antomatisch
afgebeeld,

Fase 3-A: Beelden naar een
computer kopigren

* Als op de computer Windows 2000/Me draait,
volgt u de procedure beschreven in "Fase 3-B:
Beelden naar cen computer kopigren” op
blz. 108,

* Voor Windows XP, als het wizard-venster niet
autematisch wordt afgebeeld, volgt u de
procedure beschreven in "Fase 3-B: Beelden
naar cen computer kopidren” op blz, 108,

Dit gedeelte beschrijft het kopiéren van

beelden naar de map "My Documents”.

Als het scherm niet wordt afgebecld, druki

u de sluiterknop tot halverwege in.

1 Nadat u een USB-verbinding tot

stand hebt gebracht in Fase 2 en
het wizard-venster automatisch
op het computerscherm wordt
afgebeeld, klikt u op [Copy
pictures to a folder on my
computer using Microsoft
Scanner and Camera Wizard]
(Beelden kopiéren naar een map
op mijn computer met de
Microsoft-wizard voor scanners
en camera's) — [OK].

e T T
B3 v g e o Lo
Bl Fusawe
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Het "Scanner and Camera Wizard
(Wizard voor scanner en camera)-
scherm verschijnt.

Klik op [Next] (Volgende).

De beelden die op het cpnamemedium
in de camera zijn opgeslagen worden
weergegeven,

* Nadat het softwareprogramma (bijgeleverd)
is geinstalleerd, kan ket [Import Images]-
scherm worden afgebeeld (blz, 114). In dat
geval kunt v ook beelden importeren met
behulp van "Picture Motion Browser™.
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3 Klik op het selectievakje van niet-

gewenste beelden, zodat ze niet
meer zijn geselecteerd en dus
niet worden gekopieerd, en klik
daarna op [Next] (Volgende).

5 Klik op de radioknop naast

[Nothing. I'm finished working
with these pictures] (Niets. Ik ben
klaar met het werken met deze
beelden) om deze te selecteren en

klik daarna op [Next] (Volgende).

ot
b .4
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Het "Picture Name and Destination”
(Naam en bestemming van beeld)-
scherm verschijnt.

Het scherm "Completing the Scanner
and Camera Wizard" (Voltooien van
wizard voor scanner en camera)
verschijnt.

4 Kies de naam en de bestemming
van de beelden en klik daarna op
[Next] (Volgende).

6 Klik op [Finish] (Voltooien).

Het wizard-venster wordt gesloten.

» Om verder te gaan met het kopitren van
andere beelden, koppelt u de USB-kabel los
(blz. 110). Volg daarna opnieuw de
procedure beschreven n "Fase 2: De camera
en de computer op elkaar aansluiten” op
blz, 107,

* RAW-beelden kunnen met deze methode niet
worden afgebeeld. Selecteer [Open folder to
view files] (Map openen om bestanden te
bekijken) in stap 1, open daarna de map [DCIM]
en volg de procedure beschreven in Fase 3-B
hicronder cn kopieer de beclden.

Het beeld wordt nu gekopieerd.

Wanneer het kopigren is voltooid,

verschijnt het scherm "Other Options”

{Overige opties).

« Dit deel beschrijft een voorbeeld van het
kopigren van beelden naar de map "My
Documents” (Miin documenten).

Fase 3-B: Beelden naar een
computer kopiéren |
12000] Me |
= Als op de computer Windows XP draait, volgtu
de procedure beschreven in "Fase 3-A: Beelden
naar cen computer kopiren” op blz. 107,



Dit deel beschrijft een voorbeeld van het
kopiéren van beelden naar de map "My
Documents” (Mijn documenten).

Als het scherm niet wordt afgebeeld. drukt
u de sluiterknop tot halverwege in.

1 Dubbelklik op [My Computer]
{Deze computer) — [Removable
Disk] (Stations met verwisselbaar
medium) — [DCIM].

e Bl G

SR

2 Dubbelklik op de map waarin de
beeldbestanden die u wilt
kopiéren zijn opgeslagen.

Klik daarna met de
rechtermuisknop op een
beeldbestand zodat het
contextuele menu wordt
afgebeeld en klik op de
menuopdracht [Copy] (Kopiéren).

-

+ Yoor verdere informatie over de
opslaghestemming van de beeldbestanden,
zie blz. 111,

3 Dubbelklik op de map [My

Documents] (Mijn documenten).
Klik daarna met de
rechtermuisknop in het venster
"My Documents" (Mijn
documenten) zodat het
contextuele menu wordt
afgebeeld en klik op de
menuopdracht [Paste] (Plakken).

g T e e g

De beeldbestanden worden naar de map
"My Documents” (Mijn documenten)
gekopieerd.

+ Als in de bestemmingsmap al een beeld met
dezelfde bestandsnaam zit, wordt cen
hevestigingsmelding voor overschrijven
afpebeeld. Wanneer u het bestaande beeld
oversehrijft met een nieuw beeld, wordt het
oorspronkelijke bestand gewist, Als u het
beeldbestand naar de computer wilt
kopigren conder een bestaand, gelijknamig
beeldbestand te overschrijven, verandert o
eerst de bestandsnaam in een andere naam
en kopieert u danma het beeldbestand, Merk
echier op dat wanneer u de bestandsnaam
verandert (ble. 112). u dan beeld mogelijk
niet meer kan weergeven met de camera,
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‘ Fase 4: Beelden bekijken op uw
computer i

Dit hoofdstuk beschrijft de procedure voor

het bekijken van gekopieerde beelden in de

map "My Documents" {Mijn documenten).

1 Klik op [Start] — [My Documents]
(Mijn documenten).

De inhoud van de map "My

Documents” (Mijn doecumenten) wordt

afgebeeld.

= Als op de computer cen ander
besturingssysteem dan Windows XP draait,
dubbelklikt v op [My Documents] (Mijn
documenten) op het bureaublad.

2 Dubbelklik op het gewenste
beeldbestand.

Het beeld wordt weergegeven.

De USB-verhinding verwijderen
Volg de hieronder vermelde procedure cerst
voor het:

+ Loskeppelen van de USB-kabe!
+ Het opnamemedium verwijderen
+ Ultschakelen van de camera

M Voor Windows 2000/Me/XP
@ Dubbelklik % op de taakbalk.

Dubbelklik hier

@ Klik op @ (USB-massaopslagapparaat)
—+ [Stopl.

(3 Controleer of het juiste apparaat wordt
aangegeven in het bevestigingsvenster en
klik cp [OK].

@ Klik op [OK].

Het apparaat wordt ontkoppeid.
+ Als op de computer Windows XP draait,
kunt u stap 4 overslaan.



‘Beeldbestand-geheugenlocaties

' en bestandsnamen

De beeldbestanden die met de camera zijn
opgenomen, zijn gegroepeerd in mappen op
het opnamemedium.

Voorbeeld: Mappen afbeelden onder
Windows XP

@ Desktop

£ @ My Documents
= Q My Computer
£ \,ﬁ 314 Floppy
@ e Local Disk
(& s Local Disk
23] é& CD Drive
& S&* Removable Disk
B 2 ocm
£ 100MSDCF
-
o
2
S 10260101 —@
i) misC

O Mappen met beeldgegevens die zijn
opgenomen op deze camera. (De cerste
drie cijfers zijn het mapnummer.)

© U kunt een map aanmaken met de
mapnaam in darumnotatie (blz. 99).

+ U kunt geen beelden opnemen/weergeven in de
map "MISC".

* Als v een map wist, behalve de laatste map op
het bestandsbrowser-indexweergavescherm,
wordt het mapnummer een ongebruikt nummer,

+ De beeldbestanden worden als volgt benaamd.
O0O0O0 (bestandsnummer) staat voor ieder
getal binnen het bereik van 0001 t/m 9994, De
numericke delen van de naam van ecn RAW-
ecgevensbestand en het bijbehorende JPEG-
beeldbestand zijn hetzelfde.

— IPEG-bestanden: DSCOOOOOIPG

- JPEG-bestanden ( Adobe RGB):
_DscOD0anurG

— RAW-databestanden {anders dan Adobe
RGB): DSCOOOOO ARW
— RAW-databestanden (Adobe RGB):
_DscOO00O.ARW
« Het is mogelijk dat de extensie niet wordt
algebeeld, afhankelijk van de computer.
* Voor meer informatic over mappen, zie blz, 99,
104D,

uayinigali saduros mn jaur elawes ag l
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Beeldhestanden opgeslagen op de computer

weergeven op de camera

Dit gedeelte beschrijft de bediening op een
Windows-computer.

Wanneer een beeldbestand dat naar de
computer is gekopieerd, niet meer op een
opnamemedium staat, kunt u dat beeld weer
op de camera weergeven door het
beeldbestand op de computer te kopiéren
naar een opnamemedium.

* Als de bestandsnaam die door de camera werd
gegeven niet is veranderd op de computer, kunt
u stap 1 overslaan,

Alhankelijk van het beeldformaat kan het
onmogelijk zijn bepaalde beelden weer te
geven.

Wanneer een beeldbestand is bewerkt door een
computer of wanneer het beeldbestand werd
opgenomen op een ander model dan uw camera,
kan het weergeven van het beeldbestand op uw
camera niet gegarandeerd worden,

.

.

Als er geen map is, maakt u eerst een nieuwe
miap aan met uw camera (blz, 100) en kopieert v
daarna het beeldbestand.

1 Klik met de rechtermuisknop op
het beeldbestand en klik daarna
op [Rename] (Naam veranderen).
Verander de bestandsnaam in
"DscoOoooo”.

Voer een nummer in van 0001 t/m 9999

voor OJO0O0O.

2 Kopieer het beeldbestand naar de

map op het opnamemedium
volgens de onderstaande
procedure.

(D Klik met de rechtermuisknop op het
beeldbestand en klik daarna op [Copy|
{Kopiéren).

@ Dubbelklik op |[Removable Disk|
(Stations met verwisselbaar mediom) of
[Sony MemaoryStick] in het venster [ My
Computer] (Deze computer).

@Klik met de rechtermuisknop op de map
|O0OMSDCF] in de map [DCIM] en
klik daarna op [Paste] (Plakken).

« OO0 betckent ieder willekeurig
nummer van 100 tm 999,

Als de bevestigingsmelding voor
overschrijven wordt afgebeeld, mocet u een
ander nummer invoeren,

De bestandsextensie kan worden afgebeeld,
afhankelijk van de instelling van de
computer. De extensic van beelden is JPG, U

" mag de bestandsextensie nict veranderen.
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De software (bijgeleverd) installeren

U kunt het softwareprogramma

(bijgeleverd) installeren door de

onderstaande procedure te volgen.

* In Windows 2000/XP logt u in als beheerder

+ "Picture Motion Browser” en "Image Data
Converter SR Ver 11" worden egelijkertijd
acinstalleerd.

1 Schakel de computer in en plaats
de cd-rom (bijgeleverd) in het
cd-rom-station.

Het installatie-menuscherm wordt
afgebeeld.

* Als hbt niet wordt xlfz.t,hu,]d dubbelklikt u
np ] {(My Computer) (Dere computer) —
i (SONYPICTUTIL ).

L

2 Klik op [Install] (Installeren).

Het scherm "Choose Setup Language”
(Kies taal voor installatie) verschijnt.

3 Kies de gewenste taal en klik
daarna op [Next] (Volgende).

Het scherm "License Agreement”
(Licentieovercenkomst) verschijnt.
Lees de overeenkomst aandachtig door.
Als u de voorwaarden van de
overeenkomst accepteert, vinkt u het
selectievakje naast [I accept the terms of
the license agreement| (1k accepteer de
voorwaarden in de
licentieovereenkomst) aan en kKlikt u
daarna op [Next] (Volgende).

4 Volg de aanwijzingen op het
scherm om het installeren te
voltooien.

"Image Data Converter SR Ver.1.1"

wordt ook gefnstalleerd.

» Wanneer de bevestigingsmelding voor
opnieuw opstarten wordt alzebeeld, start u

de computer opnicuw op aan de hand van de

aanwijzingen op het scherm.

= DirectX wordt ook geinstalleerd,
afhankelijk van uw computeromgeving.

+ Onder Windows Me wordt "lmage Data
Converter SR Ver. 11" niet geinstalleerd.

5 Haal de cd-rom eruit nadat de
installatie voltooid is.

Nadat u het softwareprogramma hebt
geinstalleerd, staat cen pictogram van een
snelkoppeling naar de
klantenregistratiewebsite op uw
burcanblad.

Nadat u zich op de website hebt

geregistreerd, hebt u toegang tot beveiligde

en nuttige klantenondersteuning:
httpr/fwww.sony.net/registration/dif

uayiniqal sapndiwes mn 1ty e1owied agq I
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Het softwareprogramma (bijgeleverd) gebruiken

U kunt de beelden van de camera beter dan
ooit gebruiken door de veordelen van het
softwareprogramma te benutten,

Dit hoofdstuk beschrijft in het kort "Picture
Motion Browser” en "Image Data
Converter SR Ver. 1.1" en geeft
basisinstructies

Overzicht van "Picture Motion
Browser"

Met "Picture Motion Browser” kunt u:
Beelden importeren die met de camera zijn
opgenomen en ze op het beeldscherm
wegrgeven,

e beelden op de compuler organiseren op een
kalender op opnamedatum voor weergave.

Beelden bewerken, afdrukken en als e-
mailbijlage versturen, de opnamedatum
verandeien en nog veel meer.

* Voor meer informatie, raadpleegt u de Help-
functie.

Voor toegang tot de Help-functie, klikt u op
[Start] — [All Programs] (Alle
programmis) (in Windows 2000/Me,
[Programs] (Programmds)) — [Sony
Picture Utility] — [Help] — [Picture
Motion Browser].

"Picture Motion Browser"
opstarten en afsluiten
"Picture Motion Browser" opstarten
Dubbelklik op het pictogram van 5%
(Picture Motion Browser) op het
bureaublad.
Of via het Start-menu: Klik op [Start] —
|All Programs] (Alle programmés) (in
Windows 2000/Me, [Programs]
(Programmds}) — [Sony Picture Utility]
— [Picture Motion Browser].

"Picture Motion Browser" afsluiten

Klik op de knop B3 in de
rechterbovenhoek van het scherm.

Basisbediening
Voer onderstaande stappen uit om de

beelden van de camera te importeren en
weer le geven.

Beelden importeren

1 Zorg ervoor dat "Media Check
Tool"* (Media-
controlehulpprogramma) draait.

# "Media Check Tool" is cen programma dat
automnatisch beelden herkent en importeert
wanneer een epramemedium is geplaatst of
de camera is aangesloten.

Controleer of de snelkoppeling van 93

{Media Check Tool) (Media-

controlehulpprogranmima) op de taakbalk

aanwezig is.

= Als er peen snelkoppeling van de b )
aanwezig is: Klik op [Start] — [All
Programs] (Alle programmis) (in Windows
2000¢Me, [Pregrams] (Programmis)) —
[Sony Picture Utility] — [ Tools] — [Media
Check Tool].



2 Sluit de camera aan op de
computer met de USB-kabel.

Na automatische herkenning van de
camera wordt het scherm [Import
Images] (Beelden importeren)
afgebeeld.

o impurt dnsecs

Fiathe et
et ey &

Pokder 1o be mted
e 4 gew ke

| e

+ Als u een opnamemedium rechtstreeks in de
computer steekt, raadpleegt u ble. 106,

+ Als in Windows XP de "AutoPlay Wirard"
{(Wizard voor automatisch afspelen) opstart,
moet u deze afsluilen.

3 Beelden importeren.

Klik op de knop [Import] (Importeren)
om het importeren van beelden te
starten.

e et 2-38:200

De beelden worden standaard

geimporteerd naar een map in "My

Pictures” (Mijn afbeeldingen), waarvan

de naam is samengesteld uit de datum

waarop geimporteerd is.

* Zie blz. voor aanwijzingen hoe u de "Folder
to be imported” (Map voor importeren) kunt
veranderen 117,

Beelden weergeven

1

Controleren van de
geimporteerde beelden

Als het importeren voltooid is wordt de
"Picture Motion Browser"-software
opgestart. Miniaturen van de
geimporteerde beelden worden
weergegeven.

:"".'.‘."’i T AL b A
P =
i s ] S
; -

PP y=—= - =

* De map "My Pictures” (Mijn atbeeldingen)
is ingesteld als de standaardmap in "Viewed
folders” (Afgebeelde mappen).

* Dubbelkhik op een miniatuur voor weergave
van het daadwerkelijke beeld.

"Viewed folders" (Afgebeelde
mappen) die op opnamedatum
gesorteerd zijn op een kalender

(DKIik op het tabblad [Calendar]
{Kalender).
De lijst met jaren, waarin de beelden
zijn opgenomen, wordt afgebeeld.
@Klik op het jaar.
De beelden die dat jaar zijn opgenomen
waorden op de kalender weergegeven,
gesorteerd op opnamedatum.

(3)Om de beelden per maand weer te
geven, klik op de gewenste maand.
Miniaturen van de beelden, die in die
maand zijn opgenomen, worden
weergegeven.

uayiniqal 1andwoed mi j8iy e1aites ag I
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@Om de beelden PEr uur weer e geven,
klik op de gewenste dag.
Miniaturen van de beelden die op die
dag zijn opgenomen, worden gesorteerd
Op uur weergegeven.

Jaarweergavescherm

* (Om beelden van cen bepaald jaar of maand
weer te geven, klik op de betrelfende
periode links op het scherm,

3 Weergave van afzonderlijke
beelden
Op het uurweergavescherm, dubbelklik
op een miniatuur om het daadwerkelijke
beeld weer te geven in een apart venster.

« U kunt de weergegeven beelden bewerken
door op de knop #7 op de teolbar te
drukken,

Weergave van de beelden op het
gehele scherm

Voor weergave van cen diavoorstelling van
de huidige beelden op het gehele scherm,
klik op de knop =,

= Als ude disvoorstelling wilt weergeven of in de
pavzestand wilt zetten, klikt u op de knop =+
linksonder op het scherm.

+ Als u de diavoorstelling wilt stoppen, klikt v op
de knop X linksonder op het scherm,



Dverige functies

Beelden die opgeslagen zijn op de
computer voorbereiden voor
weergave

Om weergave mogelijk te maken. moet u de
map die de beelden bevat aanmelden als
een van de "Viewed folders”.

1 ki op ‘& op het hoofdscherm of
kies [Register Folders to View]
{(Mappen registreren voor
weergave) op het menu [File]
{Bestand).

Het instelscherm voor het registreren
van "Viewed folders” wordt afgebeeld.

2 Geef de map op waarin zich de
beelden bevinden die u wilt
importeren om deze map te
registreren als een van de
"Viewed folders".

3 Klik op [OK].

De beeldinformatie wordt in de database
geregistreerd.

+ Beelden in elke submap van de "Viewed
folders” worden ook aangemeld.

De "Folder to be imported" (Map voor
importeren) veranderen

Voor het veranderen van de "Folder to be
imported” (Map voor importeren), opent u
het scherm "Import Settings”
{Importinstellingen).

1 Kies Import Settings]
(Importinstellingen) — [Location
for Imported Images] (Locatie van
geimporteerde beelden) op het
menu [File] (Bestand).

Het scherm "Location for Imported
Images" (Locatie van gefmporteerde
beelden) wordt afgebeeld.

2 Kies de "Folder to be imported"
(Mappen voor importeren).
+ U kunt de "Folder to be imported” (Map voor

importeren} uit de mappen die aangemeld zijn
als "Viewed folders” specificeren.

Verversen van de aanmeldinformatie

Om de aanmeldinformatie te verversen,
kies [Update Database] (Database
bijwerken) uit het menu [Tools] (Extra).

» Het verversen van de database kan enige tijd
duren.

* Als u de naam van beeldbestanden of mappen in
"Viewed folders” wijzigt, is daarna weergave
daarvan met deze software niet mogelijk. In dat
geval moet u de database verversen.

uaxinigali Janduios mn Jaiu giawes ag .
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De "Picture Motion Browser"
verwijderen

(@ Klik op [Start] — [Control Pane!]
(Configuratiescherm) {Voor Windows
2000/Me: [Start] — [Settings]
{Instellingen) — [Control Panel]
(Configuraticscherm)) en dubbelklik
daarna op [Add/Remove Programs]
{Programma’s tocvoegen en verwijderen).

\2) Selecteer [Sony Picture Utility] en klik
daarna op [Remove] (Verwijderen) (voor
Windows 2000/Me: [Change/Remove]|
{Toeveegen/verwijderen)) om het
programma le verwijderen.

Overzicht van "Image Data

Converter SR Ver.1.1*
Met behulp van "Image Data Converter SR
Ver. 1.1" dat op de cd-rom (bijgeleverd)
staat, kunt u beelden die in de RAW-functie
zijn opgenomen bewerken met diverse
correcties, zoals tintkromme en scherpte. U
kunt het beeldmateriaal ook opslaan in een
gangbaar databestandformaat.

* Als u de ARW-geformatieerde gegevens opslaat
in het RAW-formaat, worden de gegevens
geconverteerd naar het SR2-formaat.

* Voor meer informatie raadplecgt u de Help-
functie.

“Image Data Converter SR Ver.
1.1" opstarten en afsluiten

Opstarten

Klik op het pictogram van "Image Data
Converter SR Ver. 1.1" op het bureaublad.
Als u het programma opstart vanuit het
menu Start, klikt u op [Start] — [All
Programs] (Alle programmis) (voor
Windows 2000: [Program] (Programmds))
—+ [Sony Picture Utility] — [Image Data
Converter SR].

Afsluiten

Klik op de knop B3 rechisboven in het
scherm.

Technische ondersteuning

Fxtra informatie over dit product en
antwoorden op veelgestelde vragen
vindt u op de Sony Customer
Support-website voor
klantenondersteuning:
' http:/fwww.sony.net/




Uw Macintosh-computer gebruiken

U kunt beelden naar uw computer kopiéren

of een RAW-gegevensbestand bewerken

met "Image Data Converter SR Ver.1.1".

* "Picture Motion Browser” is niet compatibel
met Macintosh-computers,

Aanbevolen computeromgeving
Een computer die op de camera wordt
aangesloten dient aan de volgende vereisten
te voldoen.

Aanbevolen computeromgeving voor

het kopigren van beelden

Besturingssysteem
(voorgeinstalleerd): Mac OS X
(v10.1.3 of hoger)

USB-aansluiting: Standaard geleverd

Aanbevolen computerconfiguratie

voor gebruik van "Image Data

Converter SR Ver.1.1"

Besturingssysteem
(voorgeinstalleerd): Mac OS X (v10.3-
10.4)

CPU: iMac, eMagc, iBook, PowerBook, Power
Mac G4/G5-serie, Mac mini

Geheugen: 256 MB of meer (312 MB of
meer wordt aanbevolen.)

Computerscherm: 1024 x 768 pixels of
meer, 32.000 kleuren of meer

Opmerkingen over het aansluiten van
uw camera op een computer

* Yoor alle bovenstaande aanbevolen
computeromgevingen kan een behoorlijke
werking niet worden gegarandeerd,

.

Als u twee of meer USB-apparaten tegelijkertijd
op een compuler aansluit. is het mogelijk dat
a(‘ll]’l.l]]lge ﬂppill'(ll{:l'l, waaronder (\Uk uw camecri,
niet werken athankelijk van het type USB-
station dat is aangesloten.

Bij gebruik van een USB-hub kan een juiste
werking niet worden gegarandeerd.

-

+ Deze camera is compatibel met Hi-Speed USB
(USB 2.0}, zodat wanneer u uw camera aansluit
op een computer via een USB-interface die ook
compitibel is met Hi-Speed USB (USB 2.0, u
gebruik kunt maken van geavanceerde
gegevensoverdracht (snelle overdracht),

= Controleer dat [ Dataoverdracht] op het menu
& Sctup is ingesteld op [Mass storage]. Als het
is ingesteld op [PTP], wordt de camera niet
herkend.

+ Na herstel van uw computer vanuit de Suspend-
of Sleep-modus is de kans aanwezig dat de
communicalie tussen Uw CAmera en uw computer
niet op hetzelfde moment hersteld wordt,

Beelden kopiéren naar en
weergeven op een computer

1 Bereid de camera en Macintosh-
compu!er VOoor.

Volg dezelfde procedure als beschreven
onder "Fase 1: De camera en de
computer voorbereiden” op blz. 106.

2 Sluit de USB-kabel aan.

Volg dezelfde procedure als beschreven
onder "Fase 2: De camera en de
computer op elkaar aansluiten” op

blz. 107.

3 Kopieer beeldbestanden naar de
Macintosh-computer.

(T Dubbelklik op het nieuw herkende
pictogram — |DCIM] — de map
waiarin de beelden die u wilt weergeven
zijn opgeslagen.

(@Sleep de beeldbestanden naar het
pictogram van de vaste schijl en zet ze
erop neet.

De beeldbestanden worden naar de
vaste schijf gekopieerd.

+ Voor informatie over de opslaglocatie van

de beeldbestanden en de bestandsnamen, zie
hle. 111,
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4 Beelden weergeven op de
computer.

Dubbelklik op het pictogram van de
vaste schijf en vervolgens op het
gewenste beeldbestand in de map
waarin de gekopicerde beeldbestanden
#ijn opgeslagen, om dat beeldbestand te
openen.

Volg de hieronder vermelde procedure cerst
voor het:

+ Loskoppelen van de USB-kabel

+ Het opnamemedium verwijderen

+ Uitschakelen van de camera

Sleep het pictogram van de schijf of
het opnamemedium naar het
pictogram "Trash" (Prullenbak).

De camera is losgekoppeld van de
COI‘[]]JUICI’,

- De "Image Data Converter SR

‘Ver.1.1"installeren

U kunt de beelden, opgenomen in het

RAW-formaat. bewerken door

verschillende correcties toe te passen, zoals

kleurtint-kromme, beeldscherpte. U kunt

het beeldmateriaal ook opslaan in een

gangbaar databestandformaat.

+ Log in als beheerder om te kunnen instzlleren.

(@ Schakel de Macintosh-computer in en
plaats de cd-rom (bijgeleverd) in het
cd-rom-station.

(@ Dubbelklik op het pictogram van de
cd-rom.

(@ Kopicer het bestand [IDCSR_INST.pkg] in
de map [MAC] naar de vaste schijf.

(® Dubbelklik op het bestand
[IDCSR_INST.pkg] in de
kopieerbestemmingsmap.

Volg de aanwijzingen op het scherm om

het installeren te voltooien.

« Wanneer de bevestigingsmelding voor
opnieuw opstarten wordt afgebeeld, start u
de computer opnicuw op aan de hand van de
aanwijzingen op het scherm,

» Als u de ARW-geformatteerde gegevens opslaat
in het RAW-formaat, worden de gegevens
geconverteerd naar het SR2-lormaat.

“Image Data Converter SR Ver.1.1"
opstarten

Dubbelklik op [Image Data Converter SR]
in de map [Application] (Applicaties).

‘Technische ondersteuning

antwoorden op veelgestelde vragen

Extra informatie over dit product en -I
vindt u op de Sony Customer

Support-website voor ‘
klantenondersteuning:
Lhttp:f’fwww.sony.net.f _‘



Beelden afdrukken

Beelden afdrukken

o

-
(Hech!streeks beelden afdrukken op een PictBridge-compatibel printer (blz. 122))

U kunt beelden afdrukken door de camera rechistreeks aan te
sluiten op een PictBridge-compatibele printer.

Rechtstreeks afdrukken op een printer die compatibel is met "Memory Stick
Duo", CF-kaart of Microdrive

U kunt beelden afdrukken op een printer die compatibel 1s met
"Memory Stick Duo”, CF-kaart of Microdrive.

Voor verdere informatie leest u de gebruiksaanwijzing van de
printer.

(Beelden atdrukken met behulp van een computer )

U kunt de beelden van de camera naar een computer Kopiéren met
behulp van de bijgeleverde software "Picture Motion Browser” en
deze vervolgens vanal de computer afdrukken.

(Beelden afdrukken in een winkel )

U kunt een opnamemedium, met daarop de beelden die u met uw
camera hebt opgenomen, meenemen naar een fotoafdrukservice
winkel: U kunt van tevoren de markering @& (DPOF ingesteld)
aanbrengen op de beelden die u later wilt afdrukken.

uaNynIpIE uapiasg
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Rechtstreeks beelden afdrukken op een
PictBridge-compatibele printer

Zelfs als u geen computer hebt, kunt u de
beelden die u hebt opgenomen met uw
camera afdrukken door de camera
rechtstreeks aan te sluiten op een
PictBridge-compatibel printer.

/€ PictBridge

+ "PictBridge” voldoet aan de CIPA-norm.
(CIPA: Camera & Imaging Products

Association)

In de enkelbeeldfunctie

U kunt één beeld afdrukken op één
afdrukvel.

In de indexfunctie

U kunt meerdere beelden op kleiner
formaat afdrukken op ¢én afdrukvel.

« Het is mogelijk dat de index-afdrukfunctic niet
beschikbaar is. athankelijk van de printer.

+ Het aantal beelden dat als indexbeeld kan
worden afgedrukt verschilt, afhankelijk van de
printer.

» Afdrukken van RAW-databestanden is niet
mogelijk.

Fase 1: De camera voorbereiden
Beretd de camera voor om met behulp van
cen USB-kabel aan te sluiten op de printer.

Besturings-
knop

* Wij adviseren u de netspanningsadapter/
acculader (niet bijgeleverd) te gebruiken om e
voorkomen dat tijdens het afdrukken de accu
leeg raakt,

1 Druk op de MENU-knop om het
menu af te beelden.

2 Selecteer [ £ ] (Setup) met 4/» op
de besturingsknop en druk
daarna op de middenknop van de
besturingsknop (blz. 78).

besturingsknop en druk daarna
op de middenknop van de
besturingsknop.

De USB-functie is ingesteld op [PTP].



5 Schakel de camera uit en plaats
het opnamemedium waarop de
opgenomen beelden staan.

Fase 2: De camera aansluiten
_op de printer

1 Sluit de camera aan op de printer.

@ Naar de USB-
aansluiting

@ Naar de — UUSB-kabel

USB-

2 Schakel de camera en de printer
in.

Het volgende scherm wordt afgebeeld.
L:10M
} |
109

’ |
|
|
L e . 0135
Abverpl. kies @:aldruk ]

= Alshet scherm niet wordt afgebeeld, drukin
de sluiterknop tot halverwege in.

Fase 3: Afdrukken
1 Selecteer het beeld dat u wilt
afdrukken met 4/» op de
besturingsknop.

+ Als v slechts één beeld wilt afdrukken, gaat
u verder naar stap 4.

2 Selecteer het aantal vellen met
A/Y op de besturingsknop.

T e~ 1
@) Lo
|
4 ¥
100-
» 1Y
‘ el $:kies @tk |

+ Het aantal loopt op tot 20 met & en loopt af
met ¥,

+ U kunt het aantal vellen voor alle beelden
tegelijk selecteren (blz. 124),
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3 Herhaal de stappen1en2alsu 6 Nadat de mededeling "Klaar met

andere beelden wilt afdrukken. afdrukken." wordt afgebeeld,
= Als u andere beelden weergeeft, wordt het drukt u op de middenknop van de
totaal aantal vellen aangegeven in het veld besturingsknop.
"Total".
1—70“_‘ ‘ Klaar met afdrukken.
N r e e oA L e
108-
| L I M3
[ psverpl. % kies @:atdnk | Het afdrukken annuleren
+ U kunt met behulp van de || (oprame Als u tijdens het afdrukken op de
informatie-) knop omschakelen tussen het middenknop van de besturingsknop drukt,
enkelbeeldweergavescherm en het wordt het afdrukken geannuleerd. Koppel

indexweergavescherm,
« U kunt het beeld vergroten met de &)
(vergreot-) knop.

de USB-kabel los of schakel de camera uit.
Als u weer wilt afdrukken, volgt u
bovenstaande procedure.

Instellen op het afdrukmenu

4 B deimidacnnop: VR te Nadat u de camera hebt aangesloten op een

DEstuHngaknon. printer, drukt u op de MENU-knop om het
Het afdrukken-bevestigingsscherm volgende aldrukmenu te openen. Om het
wordt afgebeeld. afdrukmenu te bedienen. zie blz. 78.
" hentalaldnk 3 o _Lm' N e ‘
_Papiergroatte - Printer inst, Woept -
Layout  :Printerinsl. q v |-
_ Printkwaliteit : Printer inst. o

o5t [y
e AA1 (blz. 1)
- . [Serie-printen]
5 Druk nogmaals op de _—

- | | 100 TN PEE
Datum printen : Printerinst. i mas) i 2
vl 3 Ces @ik i =T

. i ]

middenknop van de We | Hiermee worden van alle
: beelden beelden op het
besturingsknop. opnamemedium hetzelfde
Het beeld wordt afgedrukt. aantal vellen afgedrukr. ‘{
Frugste‘.l Hiermee wist u alle
| en afdrukinstellingen. ‘

= U kunt het aantal af te drukken vellen per beeld
op maximaal 20 instellen,
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[Indexprint] [Datum printen]
[ Start Hiermee worden alle beclden i_Q? Printer inst.__
op het opnamemedium op een I Uit -
indexvel afgedrukt, Het l :
afdrukken-bevestigingsscherm Datum
‘ wordt afgebeeld. Door op de |_‘E‘__ —
middeknop van de I estandsnaam
‘ besturingsknop te drukken, | Datum en naam
L begint het afdrukken. e
* Voor het afdrukken van een indexvel, is het 7 3 (blz. 3)
aantal beelden op één indexvel of het gebruikte
afdrukformaat athankelijk van uw printer. [DE)F print]
A2 (blz. 2) [Stan Hiermee wc‘lrd‘c‘.n de beelden l
Bt afgedrukt die in het menu |
[Papiergrootte] Weergave B werden _
R e gemarkeerd als DPOF-beeld,
!V Printer inst, e ongeacht het beeld dat op dit :
L 9x13cm moment wordt weergegeven.
) T Het afdrukken- '
Hagaki kaaﬂ_ e I bevestigingsscherm wordt
i 13x18cm afgebeeld. Door op de l
| Iy ] middennop van de
o St — bestringsknop te drukken,
5x7 5cm-kaart | begint het afdrukken.
‘ 10x15¢cm
Dl
20x25cm
[ Letter
[Layout]

V' Printer inst.

Zonder rand

1 foto/pag.

2 fotos/pag.

4 fotos/pag.

[Printkwaliteit]

]|

Printer inst.

Fijn
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Prabilemen oplossen '

Problemen oplossen

Indien u problemen ondervindt met de camera, probeer dan de volgende oplossingen.
Controleer de punten op blz. 126 t/m 136. Neem contact op met uw Sony-dealer of de
plaatselijke technische dienst van Sony.

Accu en spanning

De accu kan niet worden geplaatst.

» Gebruik bij het plaatsen van de accu de punt van de accu om de vergrendelknop te
verschuiven (—» stap [ in "Lees dit eerst").

« Plaats de accu op de juiste wijze (— stap I in "Lees dit eerst").

De accu-restladingsindicator is onjuist, of voldoende resterende acculading
wordt aangegeven, maar de lading wordt te snel verbruikt.
+ Dit doet zich voor wanneer u de camera op een zeer warme of keude plaats gebruikt
(blz. 142),
+ De aceu is leeg. Plaats een volledig opgeladen accu (— stap 1 in "Lees dit eerst”).
« Die accu is niet meer bruikbaar (blz. 142). Vervang de accu door een. nicuwe.

De accu raakt te snel leeg.
* Laad de accu voldoende op (— stap 1 in "Lees dit eerst”).
+ U gebruike de camera op een zeer koude plaats (blz, 142).
« De accu-aansluitpunten zijn vuil. Maak de accu-aansluitpunten schoon met een watienstaafje
o.i.d. en laadt de accuo op.
+ De accu is niet meer bruikbaar (blz. 142). Vervang de accu door een nieuwe.

De camera kan niet worden ingeschakeld.
* Plaats de accu op de juiste wijze (— stap [ in "Lees dit eerst™).
* De accu is leeg. Plaats een opgeladen accu (— stap 1 in "Lees dit eerst”).
+ De accu is niet meer bruikbaar (blz. 142). Vervang de accu door een nieuwe,

De camera schakelt plotseling uit.

+ Als de camera gedurende een bepaalde tijdsduur niet wordt bediend, wordt de camera in de
spaarstand gezet en nagenoeg uitgeschakeld. Om de spaarstand te annuleren, bedient u de
camera, bijvoorbeeld door de ontspanknop tot halverwege in te drukken (— siap 3 in "Lees dit
eerst”).

« De accu is leeg. Plaats een opgeladen accu {— stap  in "Lees dit eerst”).



Beelden opnemen i .
Nadat de camera is ingeschakeld, wordt niets afgebeeld op de LCD-monitor.

« In de standaardinstelling wordt de LCD-monitor uitgeschakeld om acculading te besparen als
gedurende vijf seconden of langer geen bediening wordt uitgevoerd. U kunt de tijdinstelling
veranderen (blz. 101).

« De LCD-monitor is ingesteld op uit. Druk op de |[J] (opname informatie-) knop om de LCD-
monitor in te schakelen (blz. 223,

+ Een voorwerp, zoals een hand, 1s langs de oogsensor gegaan en heeft deze geactiveerd. Als de
sensor onder de zoeker wordt geactiveerd, schakelt de camera de LCD-monitor uit ervan
vitgaande dat de folograaf de zocker gebruikt, U kunt deze functie uitschakelen (blz. 96).

+ Een belichtingstijd langer dan één seconde, zoals bij een tijdopname, wordt vitgevoerd. Er
waordt niets afgebeeld op de LCD-monitor tijdens de belichting.

Het beeld is niet scherp in de zoeker.
+ Stel de diopter goed in met behulp van het diopter-instelwiel (— stap 5 in "Lees dit eerst”).

De camera kan geen beelden opnemen.

« Controleer de resterende opslageapaciteit van het opnamemedium (blz. 23). Als deze vol is,
doet u een van de volgende dingen:
~ Wis overbodige beelden (- stap 6 in "Lees dit eerst™),
~ Plaats een ander opnamemedium.

« U gebruikt een "Memory Stick Duo" met een schrijfbeveiligingsschakelaar terwijl de
schrijfbeveiligingsschakelaar in de stand LOCK staat. Zet de schrijfbeveiligingsschakelaar in
de stand voor opnemen (blz. 139).

+ U kunt tijdens het opladen van de ingebouwde flitser geen beelden opnemen.

De sluiter wordt niet ontspannen.

» De sluiter kan niet worden ontspannen als het onderwerp niet is scherpgesteld. (De
sluitergrendel kan worden uitgeschakeld (blz, 92).)

+ De sluiter kan niet worden ontspannen wanneer de camera is aangesloten op een ander
apparaat. zoals een sterrentelescoop, enz. (De sluitergrendel kan worden vitgeschakeld in
deze sitvatie (blz. 953.)

» De sluiter kan niet worden ontspannen wanneer "----" knippert in de rechteronderhoek van de
LCD-monitor en "E" knippert in de zoeker. Deze indicator betekent dat er geen
opnamemedium in de camera is geplaatst. Plaats cen opnamemedium om foto's te kunnen
nemen (—s stap 4 in "Lees dit eerst™).

« De sluiter kan niet worden ontspannen terwij! "--" brandt in de rechterbovenhoek van de
LCD-monitor. Deze indicator betekent dat de lens niet goed op de lensvatting is bevestigd.
Bevestig de lens goed (— stap 2 in "Lees dit eerst”).

Het opnemen duurt erg lang.
+ De ruisonderdrukkingsfunctic wordt ingeschakeld (blz. 83). Dit is normaal.
+ De opnamestand 18 ingesteld op het RAW-formaat (blz. 81). In verband met de grootte van het
RAW-databestand, kost de opname in de stand RAW meer tjd.

Uassoydo uaLwajqoid l
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Hel beeld is onscherp
» Het onderwerp bevindt zich te dichibij. Controleer de minimale brandpuntsafstand van de
lens.
= U neemt op in de handmatige scherpstellingsfunctie. Zet de scherpstellingsfunctie-keuzeknop
in de stand AF (blz. 69).
+ U probeert een onderwerp op te nemen dat wellicht speciale scherpstelling behoefi (ble. 11).
Gebruik de scherpstelvergrendeling of de handmatige functie (blz. 69).

De flitser werkt niet.

» De ingebouwde flitser zit dicht. Trek hem omhoog.
« De flitserfunctie is ingesteld op [Automatisch [litsen]. Als u er zeker van wilt zijn dat de
flitser altijd afgaat, stelt v de flitserfunctie in op [Invulflits] (blz. 51).

Waznge vlekken verschunen in beelden opgenomen met de flitser.

« Het flitslicht is weerkaatst door stof in de lucht dat daardoor in het beeld werd opgenomen.
Dit is normaal.

Een foto die met de flitser is gemaakt, is te donker.

« Als het onderwerp zich buiten het flitserbereik (de afstand die door het flitslicht kan worden
overbrugd) bevindt, zullen de beelden donker zijn omdat het flitslicht het onderwerp niet
bereikt. Als de [SO-gevoeligheid wordl veranderd, verandert tevens het flitserbereik (blz. 40).

Het onderste deel va;'; een foto dle met de Illtser is gemaakt is te donker.

* De foto werd gemaakt met de lenskap op de lens bevestigd. Haal de lenskap van de lens af hij
gebruik van de ingebouwde flitser. Bij bepaalde lenzen kan het onderste deel van de foto
donker zijn, zelfs zonder een lenskap op de lens bevestigd (— stap 5 in "Lees dit eerst™).

Het duurt te lang eerdat de flitser opnieuw is opgeladen.
» Die flitser is binnen een korte tijd meerdere keren afgegaan. Als de flitser meerdere keren
achter elkaar is afgegaan, kan het opladen langer duren dan gebruikelijk om oververhitting
van de camera te voorkomen.

De datum en tijd worden cln]mst opgenomen.

= Stel de juiste datum en tijd in (blz. 98, — stap 3 in "Lees dit eerst”).

De diafragmawaarde en/of de sluitertijd kmpperen wanneer u de ontspanknop
tot halverwege indrukt.

+ Aangezien het onderwerp te helder of te donker is, liggen deze waarden buiten het
beschikbare instelbereik. Maak de instellingen opnieuw.




Het beeld is te donker.
+» U neemt een onderwerp met een lichtbron erachter op. Kies de lichtmeetfunctie (blz. 56) of
stel de belichting in (blz. 33 en 63).
« Het scherm is niet helder genoeg. Stel de helderheid van de LCD-monitor in (blz. 97).

Het beeld is te licht.
+ U neemt een verlicht onderwerp in een donkere omgeving op, zoals op een podium. Regel de
belichting (blz. 33 en 63).
» Het scherm is te helder. Stel de helderheid van de LCD-monitor in (blz. 97).

Buitensporig veel licht verschijnt in het beeld.

* De foto werd genomen onder een sterke lichtbron waarbij buitensporig veel licht op de lens is
gevallen. Bevestig de lenskap.

De hoeken van de foto zijn te donker.

+ Als een filter of lenskap wordt gebruikt, haalt u deze eral en maakt u de opname opnieuw.
Afhankelijk van de dikte van het filter en een onjuiste bevestiging van de lenskap, kan het
filter of de lenskap gedeeltelijk zichtbaar zijn in het beeld. De optische eigenschappen van
bepaalde lenzen kunnen ertoe leiden dat de rand van het beeld te donker lijkt (onvoldoende
licht).

De ogen van het onderwerp zijn rood.
* Schakel de functie rode-ogeneffect vermindering in (blz. §4).
+ Benader het onderwerp tot dichibij en neem het binnen het flitserbereik op met
gebruikmaking van de flitser (— stap 5 in "Lees dit eerst”).
« Verlicht het vertrek en neem het onderwerp op.

Punten verschijnen en blijven op het scherm.

+ Dit is normaal. Deze punten worden niet opgenomen (blz. 4).

Het beeld is wazig.

* De foto werd opgenomen op een donkere locatie zonder gebruik te maken van de flitser,
waardoor camerabewegingen werden gemaakt. Wij adviseren v de Super SteadyShot-functie
of een statief te gebruiken. De flitser kan in zo'n geval worden gebruikt (blz. 10, — stap 5 in
"Lees dit eerst”).

+ De foto van het onderwerp werd vanaf een zeer korte afstand gemaakt, zoals bij cen macro-
opname. Het is mogelijk dat de Super SteadyShot-functie niet volledig effectief is als het
onderwerp zich zeer dichibij bevindt. Schakel in dat geval de Super SteadyShot-funcitie uit en
overweeg een statief te gebruiken (blz, 10, — step 5 in "Lees dit eerst™).

+ Het onderwerp bewoog snel. Selecteer een kortere sluitertijd of een hogere 1SO-gevoeligheid
{hoe hoger de 150-gevoeligheid. hoe meer ruis in het beeld).
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De Ev-schaalverdeling < » knippert in de zoeker.
» Het onderwerp is te helder of te donker voor het lichtmeetbereik van de camera.

+ De eigen witbalansinstelling werd van te dichtbij uitgevoerd met gebruikmaking van de
flitser. Of de eigen witbalans werd ingesteld voor een onderwerp met levendige kleuren. Zorg
voor enige afstand tussen de camera en het onderwerp bij gebruik van de flitser. Kies een wit
onderwerp als u de eigen witbalans instelt (blz. 44).

Raadpleeg "Computers” (blz. 131) met betrekking tot de onderstaande punten.

De camera kan geen beelden weergeven.
» Druk op de [»] (weergave-) knop om de weergavefunctie in te schakelen (— stap 6 in "Lees
dit eerst”).
+ De map-/bestandsnaam is veranderd op de computer (blz. 112).
« Wanneer een beeldbestand is bewerkt door een computer of wanneer het beeldbestand werd

opgenomen op een ander model dan uw camera, kan het weergeven van het beeldbestand op
uw camera niet gegarandeerd worden.

» De camera staat in de USB-functie. Wis de USB-verbinding (blz. 110).

Het beeld verschijnt niet op het tv-scherm.
» Controleer [ Video-uitgang] om te zien of het video-uitgangssignaal van de camera is ingesteld
overeenkomstig het kleursysteem van de tv (blz. 97).
» Controleer of de aansluiting juist is (blz. 76).
» Als een USB-kabel is aangesloten op de camera, koppelt u de USB-kabel los (blz. 110).

‘Beelden wissen/bewerken
De camera kan geen beeld wissen.
» Annuleer de beveiliging (blz. 87).
» U gebruikt een "Memory Stick Duo” met een schrijfbeveiligingsschakelaar terwijl de
schrijtbeveiligingsschakelaar in de stand LOCK staat. Zet de schrijfbeveiligingsschakelaar in
de stand voor opnemen (blz. 139).

U hebt per ongeluk een beeld gewist.

« Als u eenmaal een beeld hebt gewist, kunt u dit niet herstellen. Wij adviseren dat u de beelden

beveiligt (blz. §7) of op de "Memory Stick Duo” de schrijfbeveiligingsschakelaar in de stand
LOCK zet (blz. 139) om per ongeluk wissen te voorkomen.



U kunt de markering &, (DPOF ingesteld) niet afbeelden.
+ U kunt de markering @ (DPOF ingesteld) niet afbeelden op RAW-gegevensbestanden.

U kunt meerdere de map niet wissen op het bestandsbrowser-
indexweergavescherm.
+ Als de map op het opnamemedium eenmaal werd afgebeeld op een Windows-computer, is het
mogelijk dat u de map niet kunt wissen. Wis de map op de computer.

Computers

U weet niet of het besturingssysteem van uw computer compatibel is met de
camera.
« Controleer "Aanbevolen computeromgeving” op blz. 105 voor Windows en blz. 119 voor
Macintosh.

Uw computer herkent uw camera niet.

» Schakel de camera in {— stap 3 in "Lees dit eerst”).

* Als de acculading bijna op is., plaatst u cen opgeladen accu (— stap I in "Lees dit eerst) of
sluit u de netspanningsadapterfacculader (niet bijgeleverd) aan (blz. 144).

» Gebruik de USB-kabel (bijgeleverd) (blz. 107},

+ Koppel de USB-kabel los en sluit deze daarna weer stevig aan.

» Stel [Dataoverdracht] in op [Mass storage] (blz. 97).

+ Koppel alle apparatuur los van de USB-aansluitingen van uw computer, behalve de camera,
het toetsenbord en de muis.

» Sluit de camera rechtstreeks aan op de computer en niet via een USB-hub of ander apparaat
(blz. 107).

U kunt geen beelden kopiéren.
« Breng de USB-verbinding tot stand door de camera op de juiste wijze aan te sluiten op de
computer (blz. 107).
» Volg de betreffende kopieerprocedure voor uw besturingssysteem (blz. 107 en 119).
+ Het kan voorkomen dat u de beeldbestanden van een opnamemedium, dat op een computer is
geformatteerd, niet naar een computer kunt kopigren. Maak een opname met een
opnamemedium dat geformatteerd is door uw camera (blz. 87).

Nadat de USB-verbinding tot stand is gekomen, start "Picture Motion Browser"
niet automatisch op.

» Start de "Media Check Tool" op (blz. 114).

» Breng de USB-verbinding tot stand nadat de computer is opgestart (blz. 106).

Het beeld kan niet worden weergegeven op een computer.
» Als u "Picture Motion Browser" gebruikt, raadpleegt u de Help-functie.
» Raadpleeg de fabrikant van de computer of de software.

uassodo uawa|qoid I

KL

131



U kunt een beeld niet afdrukken.
+ Controleer de printerinstellingen.

Beelden die al een keer naar de computer gekopieerd zijn kunnen niet door de
camera weergegeven worden.

« Kopieer de beelden naar een map die door de camera wordt herkend, zoals "100MSDCE"
(blz. 1113.
» Bedien op de juiste wijze (blz. 112).

Picture Motion Browser

De beelden worden niet correct weergegeven.
» Zorg ervoor dat de map met beelden is aangemeld in "Viewed folders”. Als weergave van de
beelden nict mogelijk is, ok al is de map aangemeld in "Viewed folders”, moet u de database
verversen (blz. 117).

U kunt geimporteerde beelden niet vinden.
+ Kijk in de map "My Pictures” (Mijn afbeeldingen).
« Als u de standaardinstellingen hebt veranderd, raadpleegt u "De "Folder to be imported” (Map
voor importeren) veranderen” op blz. 117 en controleert u welke map wordt gebruikt voor het
importeren.

U wilt de "Folder to be imported” (Map voor importeren) veranderen.
= Open het scherm "Import Settings” (Importinstellingen) en verander de "Folder to be
imported” (Map voor iimporteren). U kunt een andere map specificeren, nadat u deze met
behulp van de "Picture Motion Browser"-software aangemeld heeft in "Viewed folders”
{blz. 117).

Alle geimporteerde beelden worden rr;t de dalur-ﬁ. 1 iénuari weergegeven op de
kalender.

» Op de camera is de datum nog niet ingesteld. Stel de datum in op de camera (blz. 98 — stap 3
in "Lees dit eerst”).

"Memory Stick Duo"

De “Memory Stick Duo" kan niet worden geplaatst.

+ Gebruik de Memory Stick Duo-adapter voor de CF-gleuf en plaats deze vervolgens in de
camera (— stap 4 in "Lees dit eerst™).
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Op de "Memory Stick Duo" kan niet worden opgenomen.
+ U gebruikt een "Memory Stick Duo" met een schrijfbeveiligingsschakelaar terwijl de
schrijfbeveiligingsschakelaar in de stand LOCK staat. Zet de schrijfbeveiligingsschakelaar in
de stand voor opnemen (blz. 139).
* De "Memory Stick Duo” is vol. Wis overbodige beelden (blz. 86 — stap 6 in "Lees dit eerst™).

De "Memory Stlck Duo" kan met worden geformatteerd
» U gebruikt cen "Memory Stick Duo” met cen schrijfbeveiligingsschakelaar terwijl de
schrijfbeveiligingsschakelaar in de stand LOCK staat. Zet de schrijfbeveiligingsschakelaar in
de stand voor opnemen (blz. 139).

U hebt een "Memory Stick Duo" per ongeluk geformatteerd
+ Alle gegevens op de "Memory Stick Duo” zijn gewist door het formatteren. U kunt deze niet
meer herstellen. Om te voorkomen dat beclden per ongeluk worden gewist, adviseren wij u de
schrijfbeveiligingsschakelaar van de "Memory Stick Duo” in de stand LOCK te zetten
(blz. 139).

De "Memory Stick PFIO Duo" wordt met herkend door een computer met een
"Memory Stick"-gleuf.

+ Als de "Memory Stick PRO Duo" niet wordt ondersteund, sluit u de camera en de computer
op elkaar aan (blz. 106 t/m 107). De computer herkent de "Memory Stick PRO Duo".

| CF- kaartiM:crodrwe

De CF-kaart/Microdrive kan niet in de camera worden geplaatst
+ Plaats ze in de juiste richting (— stap 4 in "Lees dit eerst").

Op de CF- kaarﬁM!crodrive kan nlet worden opgenomen

+ De CF-kaart/Microdrive is vol. Wis overbodige beelden (blz. 86 — stap 6 in "Lees dit eerst™).

+ Een onbruikbare CF-kaart is in de camera geplaatst (— stap 4 in "Lees dif eerst™).
+ U gebruikt een opnamemedium met een schrijfbeveiligingsschakelaar in de stand LOCK. Zet
de schrijfbeveiligingsschakelaar in de stand voor opnemen.

De Microdrive is warm.
+ De Microdrive is een lange tijd in gebruik. Dit is normaal.

U hebt de CF—kaarthicrodrwe per ongeluk geiormatteerd
+ Alle gegevens op de CF-kaart/Microdrive zijn gewist door het formatteren. U kunt deze niet
meer herstellen.
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Atdrukken
Zic ook "PictBridge-compatibele printer” (direct hieronder) tezamen met het volgende punt.

De kleuren van het beeld zijn vreemd.
* Bij afdrukken van beelden, die opgenomen zijn in het Adobe RGB-profiel, op een printer met
sRGB-ondersteuning, dic niet compatibel is met Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.213, worden de
beelden op een lager intensiteitniveau afgedrukt (blz. 47).

PictBridge-compatibele printer
Het is niet mogelijk een verbinding tot stand te brengen.

+ De camera kan niet rechtstreeks op een printer worden aangesloten die niet compatibel is met
PictBridge. Vraag de fabrikant van de printer of uw printer compatibel is met PictBridge of
niet,

+ Controleer of de printer is ingeschakeld en op de camera kan worden aangesloten.

+ Als er geen opnamemedium, zoals een "Memory Stick Duo” of CF-kaart, in de camera
geplaatst is, kan de verbinding met de printer niet tot stand komen. Sluit de printer, na het
plaatsen van het opnamemedium, opnieuw aan.

» Stel [Dataoverdracht] in op [PTP] (blz. 97).

+ Koppel de USB-kabel los en sluit deze weer aan. Bij het verschijnen van een foutmelding op
de printer, moet u de gebruikshandleiding van de printer raadplegen.

Kan geen beelden afdrukken.

« Controleer of de camera en de printer op de juiste wijze met behulp van de USB-kabel zijn
aangesloten.

« Schakel de printer in. Raadpleeg voor verdere informatie de gebruikshandleiding van de
printer.

» Het afdrukken van RAW-databestanden is niet mogelijk.

+ Het is mogelijk dar beelden die zijn opgenomen mel een andere camera dan deze, of beelden
die op een computer zijn bewerkt, niet kunnen worden afgedrukl.

In de indexfunctie kan de datum niet worden geprojecteerd en kunnen de
beelden niet worden afgedrukt.
* De printer heeft deze functies niet. Vraag de fabrikant van de printer of de printer deze
functies heeft of niet.
* Afhankelijk van de printer kan de datum niet in de functie indexweergave ingevoerd worden,
Vraag het de fabrikant van de printer.

In plaats van de datum wordt "-—- - ~* aigedruki 6p het beeld.

+ Beelden zonder de opgenomen datumgegevens, kunnen niet worden afgedrukt met de datum
erop geprojecteerd. Stel [Datm op foto] in op [Uit] en druk het beeld opnieuw af (blz, 125),



Het afdrukformaat kan niet worden ingesteld.
* Vraag de fabrikant van de printer of het gewenste afdrukformaat beschikbaar is op de printer.

Het beeld kan niet op het ingestelde formaat worden afgedrukt.
+ Koppel de USB-kabel los en sluit deze weer aan iedere keer wanneer het papierformaal is
veranderd nadat de printer op de camera is aangesloten,
« De afdrukinstelling van de camera is anders dan die van de printer. Verander de instelling van
de camera (blz. 125) of de printer.

De camera kan niet worden bediend nadat het afdrukken is geannuleerd.

» Wacht enige tijd terwijl de printer de annuleerbediening uitvoert. Dit kan, afhankelijk van de
printer, enige tijd duren.

Overige
De camera werkt niet.
= Gebruik het type accu dat in deze camera kan worden gebruikt (blz. 142).

+ De accu is bijna leeg (De €4 indicator wordt algebeeld). Laad de accu op (— stap 1 in
"Lees dit eersi™).

|
|
|
1

De lens raakt béslagen.

+ Er is condensvorming opgetreden. Schakel de camera uit en laat deze gedurende ongeveer een
uur liggen voordat u deze weer gebruikt (blz. 147).

De mededeling "Datum en tijd instellen?" wordt afgebeeld wanneer u de
camera inschakelt.

* De camera is enige 1ijd niet gebruiki terwijl de accu bijna leeg was of niet geplaatst was.
Vervang de accu en stel de datum opnieuw in. (— stap 3 in "Lees dit eerst™). Als de
datuminstelling wordt teruggesteld iedere keer wanneer de accu wordt vervangen, neemt u
contact op met uw Sony-handelaar of plaatselijk, erkend Sony-servicecentrum.

Het aantal opgenomen beelden neemt niet af of neemt met twee tegelijk af.

+ Dit komt doordat de compressieverhouding en de beeldgrootte na compressie veranderen
afhankelijk van het beeld als u een JPEG-beeld opneemt (blz. 81).

De instelling wordt teruggesteld zonder dat de terugstelbediening wordt
uitgevoerd.
* De accu werd verwijderd terwijl de POWER-knop in de stand ON stond. Voordat u de accu
eruit haalt, zorgt u ervoor dat de POWER-knop in de stand OFF staat en controleert u dat het
toegangslampje niet oplicht (— stap [ in "Lees dit eerst™).

uassojdo uauiajgold
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De camera werk niet goed.

* Schakel de camera vit. Haal de accu uit de camera en plaats hem weer terug. Als een
netspanningsadapter/acculader (niet bijgeleverd) wordt gebruikt, koppelt u het netsnoer los,
Als de camera heet is, laat u deze afkoelen voordat u deze corrigerende handeling vitvoert.

De vijf balkjes van de Super SteadyShot-"schaaIverdr-z-ling knipperen.

+ De Super SteadyShot-functie werkt niet. U kunt doorgaan met opnemen, maar de Super
SteadyShot-functic zal niet werken. Schakel de camera uit en weer in. Als de Super
SteadyShot-schaalverdeling blijft knipperen, neemt u contact op met uw Sony-handelaar of
plaatselijk, erkend Sony-servicecentrum.

KL
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Waarschuwingsmededelingen

Als ecn van de onderstaande meldingen
wordt afgebeeld, voert u de vermelde
instructies uit,

Accu is ongeschikt. Gebruik het -
juiste type.
+ U gebruikt cen incompatibele accu.

Accu leeg.

« De accu is leeg. Laad de accu op.
Datum en tijd instellen?
Stel de datum en tijd in. Als deze
mededeling veelvuldig wordt afgebeeld,

is de interne reservebatlerij opgebruikt.
Vervang de batterij (blz. 135 en 148).

Kaart niet bruikbaar.
Formatteren?

+ Het opnamemedium werd op cen
computer geformatteerd en het
bestandsformaat werd gewijzigd, of het
opnamemedium werd op cen ander
apparaat geformatteerd.

Selecteer [Ja) en formatteer vervolgens
het opnamemedium. U kunt daarna het
opnamemedium opnieuw gebruiken.
maar alle eerder opgenomen gegevens
op het opnamemedium zullen #ijn
gewist, Het kan enige tijd duren voordat
het formatteren klaar is.

Als de mededeling nog steeds wordt
afgebeeld, vervangt u het
opnamemedium.

Kaart is vergrendeld.

+ De schrijfbeveiligingsknop van het
opnamemedium, zoals van cen
"Memory Stick Duo" staat in de stand
LOCK (vergrendeld).

Kaartfout.
+ U hebt een incompatibel
opnamemedivm geplaatst.

Bezig...

+ Als de sluitertijd één seconde of langer
is, of de camera in de tijdopnamefunctie
(B-sluiter) staat, wordt de
ruisonderdrukking vitgevoerd
gedurende dezelfde tijdsdunr waarin de
sluiter geopend was. Tijdens de
ruisonderdrukking kunt u niet
verdergaan met opnemen. U kunt de
ruisonderdrukking ook uitschakelen.

Geen kaart. Kaartvergr;ndelatg
actief.

« Wanneer [Sluitergrendel] op
[Aan:geenkaart] staat. Stel dit in op
[Uit:geenkaart] of plaats een
opnamemedium,

Lens niet bé;stigd:

« Wanneer [Sluitergrendel] op [Aan:geen
lens] staat. Stel dit in op [Uit:geen lens]
of bevestig een lens. Als u de camera op
een sterrentelescoop of iets dergelijks
bevestigt, stelt u dit in op [Uit:geen
lens] op het menu £ Custom.

wordt geannuleerd.

+ U hebt geprobeerd [CCD reinigen] vit te
voeren lerwijl er onvoldoende lading in
de accu zat. Laad de accu op of gebruik
de netspanningsadapter/acculader (niet
bijgeleverd).

Beeldweergave onmogelijk.

+ Het is mogelijk dat beelden die zijn
opgenomen met een andere camera of
beelden die zijn gewijzigd op een
compuler, niet kunnen worden
WECTECEEeVEN.

Geen beelden.

+ Er staat geen beeld op het
opnamemedium.

Uassojdo uawalqold l
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Geen beelden geselecteerd.

= U hebt geprobeerd beelden te wissen

zonder aan te geven welke beelden u

wilt wissen.

Beeld is beveiligd

+ U hebt geprobeerd beveiligde beclden te
wissen. Schakel de beveiliging uit.

;ﬁfdrukken onmogelijk.

+ U hebt geprobeerd RAW-beelden te
markeren met de markering DPOF
ingesteld.

Bézig in.itialiseren USB-verbinding.

* Een USB-verbinding is tot stand
gebracht. Koppel de USB-kabel niet los.

Fout USB-verbinding
+ Een USB-verbinding kan niet tot stand
worden gebracht. Koppel de USB-kabel

los en sluit deze daarna weer aan.

Fout: Controleer printer.

* Er is een probleem met de printer,
bijvoorbeeld: ¢r zit geen papier in.

Afdrukken geannulleerd.

* De afdrukopdracht werd geannuleerd.
Koppel de USB-kabel los of schakel de
camera Uit

HL
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Camera te warm. Laat camera
afkoelen.

* De camera is heet geworden omdat u
continu aan het opnemen bent geweest.
Schakel de camera uit. Laat de camera
afkoelen en wacht totdat de camera
weer gebruikt kan worden.

Systeemfout.

CAMERA ERROR CODE=0000 (O
is een cijfer of een letter.

+ Schakel de camera uit, haal de accu
cruit en plaats de accu weer terug in de
camera. Als deze mededeling
veelvuldig wordt afgebeeld, neemt u
contact op met uw Sony-handelaar of
plaatselijk, erkend Sony-
servicecentrum.



Overige

Over de "Memory Stick"

Een "Memery Stick” is een compact,
draagbaar IC-opnamemedium. De typen
"Memory Stick” die kunnen worden
gebruikt met deze camera staan vermeld in
de onderstaande tabel. Een goede werking
kan echter niet worden gegarandeerd voor
alle functies van de "Memory Stick".

“Memory Stick™type Opnemen/

weergever

Memory Stick
| (zonder MagicGate)

Memory Stick
{met MagicGate)

Memory Stick Duo
(zonder MagicGate)

Memory Stick Duo
(met MagicGate)

MagicGate Memory Stick —

MagicGate Memory Stick
Duo

 Memory Stick PRO =

Memory Stick PRO Duo ore

T "Memory Stick Duco", "MagicGate Memory
Stick Duo” en "Memory Stick PRO Duo” zijn
uitgerust met MagicGate-functies. MagicGate .
is een technologie ter bescherming van
auteursrechten waarbij gebruik wordt gemaakt
van versieatelingstechnologie. Opremen/
weergeven van gegevens waarbij MagicGate-
functies zijn vereist, kan niet met deze camera
worden vitgevoerd.

Ondersteunt een hoge
gegevensoverdrachisnelheid via cen parallelle
interface.

Wij kunnen de juiste werking van ¢en "Memory
Stick Duo” die op gen computer is
geformatieerd niet garanderen in deze camera.

De lees-fschrijfsnelheid van de gegevens
verschilt afhankelijk van de gebruikte "Memory
Stick Duo™ en apparatuur.

Opmerkingen over het gebruik van
een "Memory Stick Duo" (niet
bijgeleverd)

* U kum geen beelden opnemen, bewerken of
wissen nadat u met een scherppuntig voorwerp
de schrijfbeveiligingsschakelaar in de stand
LOCK hebt gezet.

Aansiuiting —=

84—

Schrijfbeveiligin
gsschakelaar

Ruimte voor
aantekeningen

Sommige "Memory Stick Duo" hebben
geen schrijfbeveiligingsschakelaar. Bij een
"Memory Stick Duo” voorzien van een
schrijfbeveiligingsschakelaar, kan de stand
enfof de vorm van de
schrijfbeveiligingsschakelaar verschillend
zijn, athankelijk van de "Memory Stick
Duo".

* De "Memory Stick Duo” mag niet worden
verwijderd terwijl deze bezig is met het lezen of
wegschrijven van gegevens.

* De gegevens kunnen in de volgende gevallen
beschadigd zijn:

— wanneer de "Memory Stick Duo" uit de
camera wordt gehaald of de camera wordt
uitgeschakeld tijdens het lezen of schrijven
van gegevens

— wanneer de "Memory Stick Duo” wordt
gebruike op plaatsen met statische elekiriciteit
of elektrische ruis

We raden u aan van belangrijke gegevens een
reservekopie te maken.

Druk niet hard wanneer u in het
aantekeningenvak schrijft,

Plak geen stickers op de "Memory Stick Duo™
zelf of op de Memory Stick Duo-adapter.
Wanneer u de "Memory Stick Duo” draagt of
bewaart, plaatst u deze terug in het doosje dat
erbij geleverd werd

Raak de aansluitingen van de "Memery Stick
Duo” niet aan met uw hand of cen metalen
VOOTWErp.
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* Sla, verbuig of laat de "Memory Stick Duo" niet
vallen,

* Demonteer of transformeer de "Memory Stick
Duo” niet. :

+ Stel de "Memory Stick Duo” niet bloot aan
waler,

+ Laat de "Memory Stick Duo™ niet liggen binnen
het bereik van Keine kinderen. Zij kunnen deze
per ongeluk inslikken,

* Gebruik of bewaar de "Memory Stick Duo™ niet
op de volgende plaatsen:
~ plaatsen met een hoge temperatuur, zoals in

een hete auto die in de zon is geparkeerd
- plaatsen die zijn blootgesteld aan direct
zonlicht
= op vochtige plaatsen of plaatsen waar zich
corrosieve stoffen bevinden

Opmerkingen over het gebruik van de
Memory Stick Duo-adapter voor de
CF-gleuf (bijgeleverd)

* Als u een "Memory Stick Duo” in een Memory
Stick Duo-adapter voor de CFE-gleuf steek,
controleert u eerst dat de "Memory Stick Duo”
in de juiste richting erin wordt gestoken en
steekt u hem er vervolgens helemaal in. Bij
verkeerd insteken kan cen storing optreden.

Als u een "Memory Stick Duo” die in een
Memory Stick Duo-adapter voor de CF-gleuf is
gestoken, gebruikt met een compatibel apparaat,
controleert u dat de Memory Stick Duo-adapter
voor de CF-gleuf in de juiste richting crin wordt
gestoken. Merk op dat door onjuist gebruik de
camera kan worden beschadigd.

Steek de Memory Stick Duo-adapter voor de
CF-gleuf niet in een compatibel apparaat zonder
dat er een "Memory Stick Duo” in zit. Als u dit
toch doet, kan een storing in de camera
optreden.

Als u een Memory Stick Duo-adapter voor de
CF-gleuf in cen CompactFlash-PC-kaartadapter
steekt, en deze aansluit op cen PC-kaartgleul
van een computer, Kan de juiste werking niet
worden gegarandeerd.

De bijgeleverde Memory Stick Duo-adapter
voor de CF-gleuf is vitsluitend bedoeld voor
gebruik met deze camera. U kunt deze wel met
andere apparaten gebruiken, maar de juiste
werking kan niet worden gegarandeerd,

.

* Als v een "Memory Stick Duo” uit de Memory
Stick Duo-adapter voor de CF-gleuf haalt, duwt
u eenmaal tegen de "Memory Stick Duo”. Als u
de "Memory Stick Duo” eruit rukt zonder deze
eerst erin te duwen, kan een storing ontstaan.

Opmerkingen over het gebruik van
“Memory Stick PRO Dug” (niet
bijgeleverd)

"Memory Stick PRO Duo™ met een
opslagcapaciteit tot 4 GB #ijn goedgekeurd voor
gebruik in deze camera.



Over de CF-kaart/Microdrive

+ Zorg ervoor dat u het opnamemedium in deze

camera formatteert wanneer u het voor het eerst

gaat gebruiken.

Gegevens kunnen als volgt beschadigd raken:

— Het opnamemedium uit de camera halen
tijdens het lezen of schrijven van gegevens.

= Als u het opnamemedium bewaart in de buurt
van sterk magnetisch materiaal.

.

.

Het opnamemedium kan kort na gebruik heet
zijn, Wees voorzichtig als u het vastpakt.

.

Verwijder het etiket niet of plak er geen nicuw
etiket over.

.

Als u het opnamemedium meencemt of bewaart,
plaatst u het in het doosje dat erbij werd
geleverd,

.

Stel het opnamemedium niet bloot aan water,
Druk niet te hard op het etiket.

Raak het gedeelte van het opnamemedium
waarop de aansluitpunten zitten niet aan met uw
handen of een metalen voorwerp.

Opmerkingen over het gebruik van de
Microdrive

Een Microdrive is een compacte en lichtgewicht
raste schijt die voldocet aan de CompactFlash
Type H-normen.

+ De Microdrive is een compacte en lichigewicht
vaste schijf. Omdat de Microdrive bewegende
onderdelen bevat is het , in vergelijking met een
"Memory Stick”. dat gebruik maakt van een
flashgeheugen, minder bestand tegen trillingen
en schokken.

Zorg er voor dat de Microdrive, tijdens opname
en weergave, niet onderhevig is aan trillingen en
schokken.

Merk op dat bij gebruik bij temperaturen lager
dan 5°C de Microdrive minder presteert,
Temperatuurbereik voor gebruik van de
Microdrive: 3 tat 40°C

Merk op dat de Microdrive niet kan worden
gebruikt bij een lage luchidruk (hoger dan 3.000
meter boven zeeniveau),

* Schrijf niet op het etiker.

afipang .
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Informatie over de accu

Gebruik vitsluitend de accu NP-FM55H.
Merk op dat u de accu's NP-FM50 en NP-
FM30 niet kunt gebruiken.

Opladen

Aanbevolen wordt om de aceu op te laden bij cen
omgevingstemperatuur van 1 tor 30°C. Indien o
de accu buoiten dit temperataurbereik oplaadt,
bestaat de kans dat u de accu niet doeltreffend
kunt opladen.

Doeltreffend gebruik van de accu

Bij lage temperaturen verminderen de prestaties
van de accu. Op koude plaatsen kan de accu
daarom minder lang worden gebruikt. Wij
bevelen het volgende aan om de aceu langer
mee te laten gaan:

— Doe de accu in een zak tegen uw lichaam aan
om de accu op te warmen, en plaats deze in de
camera vlak voordat u begint met opnemen.

De accu zal snel leeg raken als u de flitser vaak

achruikt,

+ Wij adviseren u reserveaccu's bij de hand te
houden en om proefopnamen e maken alvorens
de werkelijke opnamen te maken,

Laat de accu niet nat worden, De accu is niet
waterdicht.

Laat de accu niet liggen op zeer warme plaatsen,
zoals in een voertuig of in direct zonlicht.

Over de resterende-acculading-
indicator

Als u de camera met de accu gebruikt, wordt de
resterende tijd in minuten niet afgebeeld.

Hoe u de accu moet bewaren

Als de accu gedurende een lange tijd niet gebruikt
wordt, laadt u deze eenmaal per jaar volledig op
en verbruikt u de lading volledig met uw camera,
voordat u de accu weer bewaart op een droge,
koele plaats, Herhaal deze opluad- en
verbruikprocedure eenmaal per jaar om een goede
werking van de accu te behouden,

Levensduur van de accu

* De levensduur van de accu is beperkt. De
capaciteit van de accu neemt geleidelijk af
naarmate u deze meer gebruikt wordt en de tijd
verstrijkt, Als de gebruiksduur van de accu
aanzienlijk korter lijkt te zijn geworden, is de
meest waarschijnlijke oorzaak dat het einde van
de levensduur van de accu is bereikt. Koop een
nicuwWe accu.

De levensduur van de accu wordt mede bepaald
door de manier waarop deze wordt bewaard,
alsmede de omstandigheden en omgeving
wairin de accu waordt gebruikt.



De acculader

i@ De acculader

+ Laad in de acculader (bijgeleverd) van uw
camera geen andere accu's op dan de aceu vit de
NP-FM-serie. Als u andere accu’s dan de
bijgeleverde accu probeert op te laden, kunnen
deze gaan lekken, oververhit raken of
exploderen, waardoor gevaar van letsel als
gevolg van elektrocutie en brandwonden
ontstaat.

Haal de opgeladen accu uit de acculader. De
levensduur van de accu kan korter worden als u
deze opgeladen in de acculader laat zitten.

Als het CHARGE-lampje knippert, kan dit een
accufout aangeven of het feit dat een andere
accu dan het opgegeven Lype is geplaatst
Controleer of de geplaatste accu van hul
opgegeven type is. Als de accu van het
opgegeven type is. haalt u de accu eruit,
vervangl u deze door een nicuwe of een andere,
en controleert u of de acculader nu wel goed
werkt. Als de acculader nu wel goed werkt, kan
een accufout zijn opgetreden.

Als de acculader vuil is, is het mogelijk dat de
accu niet goed wordt opgeladen. Maak de
acculader schoon met een droge doek., enz.

afitang l
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Optionele accessoires

Dit hoofdstuk beschrijft hoe u veelgebruikte accessoires voor deze camera moet aansluiten en
bedienen.
Voor meer informatie raadplecgt u de gebruiksaanwijzing van ieder accessoire,

Netspanningsadapter/acculader AC-VQ900AM

Als een stopcontact (met netspanning) beschikbaar is, kunt u een netspanningsadapter/
acculader gebruiken em te voorkomen dat de acculading tussentijds opraakt.

Om de adapter aan te sluiten, zet u de POWER-knop in de stand OFF, opent u het deksel, en
steekt u de stekker van de netspanningsadapterfacculader in de DC-IN-aansluiting.

+ Schakel eerst de camera wit voordat u de netspanningsadaplerfacculader loskoppelt.

* U kunt geen andere netspanningsadapter gebruiken dan de AC-VQY0DAM,

Afstandshediening RM-S1AM

Met deze afstandsbediening kunt u de sluiter entspannen zonder de camera aan te raken, Zo
veorkomt u camerabewegingen. Bovendien kunt u op deze manier de ontspanknop ingedrukt
houden tijdens een tijdopname (biz. 36).

Om de afstandsbediening aan te sluiten, opent u het deksel van de REMOTE
(afstandsbediening)-aansluiting en steckt u de stekker van de afstandsbediening erin.

+ Yoals aangegeven in bovenstaande afbeclding, opent u het deksel vanaf de rechterkant en draait u het
linksorm. Draai na gebruik het deksel rechtsom om het te sluiten.



Als de afstandsbedieningsclip aan de schouderriem is bevestigd, kunt u het snoer van de
afstandsbediening erin vastklemmen.

Flitsapparaat HVL-F56AM en HVL-F36AM

Een krachtig flitsapparaat kan een grotere afstand overbruggen dan de ingebouwde flitser,
waardoor flitsopnamen mogelijk worden die prachtige beclden opleveren.

Flitsapparaat HVL-F56AM

Om een flitsapparaat (niet bijgeleverd) te gebruiken, haalt u de accessoireschoenafdekking
eraf en schuift u het flitsapparaat op de camera. De verwijderde accessoireschoenafdekking
kan op de oogkap worden bevestigd.

afiirang .

Accessoireschoen-
kapje

Opnemen met high-speed-flitssynchronisatie (HSS)
U kunt opnemen met high-speed-flitssynchronisatie met behulp van de HVL-F56AM of de
HVL-F36AM.
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Met het flitsapparaat HVL-F56AM of HVL-F36AM bevestigd op de camera en terwijl "HSS"
wordt afgebecld op de LCD-monitor van het flitsapparaat, wordt de beperking van de
flitssynchronisatietijd* opgeheven, waardoor het mogelijk wordt flitsopnamen te maken met
iedere beschikbare sluitertijd van deze camera (30 t/m 1/4000 seconde). Dit betekent dat u een
bredere keuze aan diafragmawaarden hebt. Zelfs met een flitsapparaat kunt u het diafragma
openen om de achtergrond wazig te maken en het onderwerp te accentueren zodat een perfecte
portretopname wordt gemaakt.

Bovendien, als u het flitsapparaat gebruik met het diafragma open in de
diafragmaprioriteitsfunctie of in de handmatige-belichtingsfunctie, kunt u zelts voor een scéne
met een zeer heldere achtergrond de juiste belichting verkrijgen bij gebruik van een snel
flitsapparaat, terwijl dit normaal gesproken tot overbelichting zou leiden.

* De flitssynchronisatietijd van deze camera is 1/125 seconde in de Super SteadyShot-functic en 17160
seconde met de Super SteadyShot functie uitgeschakeld. Bij andere Mitsopnamen zal de sluitertijd niet
sneller zijn dan de high-speed-Nitssynchronisatic.

In de high-speed-flitssynchronisaticfunctie (wanneer de sluitertijd korter is dan de hierboven beschreven
flitssynchronisatietijd), wordt "H" afgebeeld in de zocker en op de LCD-monitor.

In de high-speed-flitssynchronisatiefunctie is het bereik van het flitslicht korter dan bij normale
Mitsopnamen, Voordat u het beeld opneemt, controleert u dat het onderwerp binnen het afstandsbereik valt
dat op het display van het Nitsapparaal wordt afgebeeld,

.

De high-speed-flitssynchronisatiefunctie is niet beschikbaar wanneer de 2-seconden zelfontspanner of
[Eindsynchron.] is geselecteerd. '

Als een flitsmeter of een colorimeter wordt pebruikt, is de high-speed-flitssynchronisatielunctie niet
beschikbaar omdat de juiste belichting niet kan worden verkregen. Schakel de high-speed-
flitssynchronisaticfunctic vit ("HSS" wordt niet afgebeeld op het display van het (litsapparaat) of selecteer
een sluitertijd die langer is dan de flitssynchronisatietijd.

Hoekzoeker FDA-A1AM en Zoekerloupe/FDA-M1AM

Bij gebruik van de Hoekzoeker of Zoekerloupe, moet u de oogschelp van de camera af halen.

* De oogsensor die zich viak onder de zoeker bevindt, kan worden geactiveerd. Wij adviseren u |Eye-Stan
AF]in te stellen op [Uit] (blz. 83).



Voorzorgsmaatregelen

@ Bewaar/gebruik de camera niet op

de volgende plaaisen

+ Op een buitengewone hete, droge of vochtige
plaats
Op plaatsen zoals een in de zon geparkeerde
auto, kan de camerabehuizing door de hite
vervormen, waardoor een storing Kan optreden.

Onder rechtstrecks zonlicht of nabij cen
verwarmingsbron

De camerabehuizing kan verkleuren of
vervormen, waardoor een storing kan optreden.

.

Op plaatsen onderhevig aan trillingen

In de buurt van een sterk magnetisch veld

Op zanderige of stoffige plaatsen

Wees voorzichtig dat geen zand of stol in de
camera kan binnendringen. Hierdoor kan in de
camera een storing optreden en in bepaalde
gevallen kan dere storing niet worden
verholpen.

B Vervoeren

Zorg ervoor dat de lensdop of lensvattingdop
bevestigd is als u de camera niet gebruikt. Voordat
u de lensvattingdop bevestigt, verwijdert u al het
stof van de dop voordat u deze op de camera
bevestigt,

i Reiniging

De LCD-monitor reinigen

Veeg het schermoppervlak schoon met een LCD-
reinigingsset (niet bijgeleverd) om
vingerafdrukken, stof, enz., te verwijderen.

Reiniging van de lens

» Giebruik cen blaasborsteltje bij het reinigen van
het lensoppervlak. Als het vuil vast #it op het
oppervlak, veegl u dit eral’ met een zachte doek
of tissue dat licht bevochtigd is met
lensreinigingsvloeistof. Veeg met
spiraalbewegingen vanuit het midden naar de
rand. Spuit de lensreinigingsvloeistof niet
rechtstrecks op het lensoppervlak.

» Raak de binnenkant van de camera, zoals het
sluitergordijn, de lensaansluitpunten of de
spiegel, niet aan. Aangezien stof op de spiegel
of in de buurt van de spiegel het automatische-
scherpstellingssysieem kan hinderen, blaast u
het stof weg met behulp van een blaasborsieltje,
Als stof op de CCD belandt, kan dit zichtbaar
zijn in het beeld. Zet de camera in de
reinigingsfunctie (blz. 102) en reinig vervolgens
de camera met een blaasborsteltje. Gebruik geen
spuithusluchtblazer om de binnenkant van de
camera te reinigen. Hierdoor kan een storing
optreden.

+ Gebruik geen reinigingsvloeistof die organische
oplosmiddelen bevat, zoals thinnner of benzine.

De buitenkant van de camera reinigen
Maak de buitenkant van de camera schoon met
een zachte doek bevochtigd met water en veeg het
oppervlak daama droog met een droge doek.
Gebruik de onderstaande middelen niet, omdat
deze de afwerking of het camerabehuizing kunnen
beschadigen.

* Chemische stoffen, zoals thinner, wasbenzine,
alcohol, wegwerpreinigingsdoeken,
insectenspray, zonnebranderéme, insecticiden,
enz.

Raak de camera nict aan als bovenstaande
middelen op uw handen zit.

Laat de camera niet langdurig in contact met
rubber of vinyl.

B Bedrijfstemperatuur

Deze camera is ontworpen voor gebruik bij een
temperatuur van 0 1ot 40°C (Bij gebruik van cen
Microdrive: 5 tot 40°C). Het maken van opnamen
op extreem koude of warme plaatsen met
temperaturen die buiten het bovenstaande bereik
vallen, is niet aan te bevelen.

& Condensvorming

Als de camera rechtstreeks vanuit een koude naar
een warme omgeving wordt overgebracht, kan
vocht condenseren binnenin of op de buitenkant
van de camera. Deze vochtcondensatie kan een
storing in de camera veroorzaken.

afijang l

HL
147



148

Condensvorming treedt gemakkelijk op

wanneer:

+ De camera van een koude plaats, zoals een
skihelling, naar een goed verwarmde ruimte
wardt overgebracht,

De camera bij warm weer vanuit een kamer of
auto met airconditioning mee naar buiten wordt
genomen, enz,

Hoe condensvorming te voorkomen
Wanneer u de camera vanuit een koude naar een
warme omgeving overbrengt, verpakt u de camera
in een goed gesloten plastic zak en laat u deze
gedurende ongeveer een uur wennen aan de
nieuwe omgevi lighed

Wanneer er condensvorming optreedt
Schakel de camera uit en wacht ongeveer een uur
om het vocht te laten verdampen. Als u probeent
om opnamen te maken terwijl er nog vocht in de
lens aanwezig is, zullen de opgenomen beelden
niet helder zijn.

& Interne oplaadbare batterij

Deze camera is uitgerust met een interne,
oplaadbare batterij om de datum en tijd alsmede
andere instellingen bij te houden, ongeacht of de
camera is ingeschakeld of niet.

Deze interne batterij wordt tijdens het gebruik van
de camera voortdurend opgeladen. Als u de
camera echter alleen gedurende korte perioden
gebruikl, loopt de accu geleidelijk leeg, en als u de
camera gedurende ongeveer § maanden in het
geheel niet gebruikt, loopt de accu helemaal leeg.
In dat geval moet u de oplaadbare baterij oplad
voordat u de camera gaat gebruiken,

Zelfs als u de oplaadbare batterij niet oplaadt,
kunt u de camera toch gebruiken zolang u de
datum e¢n tijd niet opneemt.

Oplaadprocedure voor de interne,
oplaadbare batterij

Plaats cen opgeladen accu in de camera of sluit de
camera aan op een stopeontact met behulp van de
netspanningsadapter/acculader (niet bijgeleverd),
en laat de camera gedurende 24 uur of langer
uitgeschakeld liggen.

Methode voor opladen van de accu
NP-FM55H

— stap 1 in "Lees dit eerst”



Technische gegevens

Camera
[Systeem]

Type camera Digitale spiegelreflexcamera
met ingebouwde flitser en
nitwisselbare lenzen

Lens Gehele lens van Sony

[CCD]
Totaal aantal pixels van de camera
Ong. 10 800 000 pixels
Effectief aantal pixels van de camera
Ong. 10 200 000 pixels

Beeldapparaat  23.6x15,8 mm (APS-C-
formaat) geinterlinicerd
scannen van primaire Kleuren

[Super SteadyShot]

Systeem CCD-

verschuivingsmechanisme

Super SteadyShot-correctiecapaciteit
Ongeveer 2 EV ot 3,5 EV
verlenging van de sluitentijd
{varieert athankelijk van de
opnameomstandigheden en
gebruikte lens)

[Stofpreventie]

Systeem Antistatische laag op
laagdoorlaatfilter en CCD-

verschuivingsmechanisme

[Zoeker]

Type Reflexzocker met
dakkantspiegel-type
pentaprisma

Instelglas Spherical Acute Matte

Beeldbegrenzing 0,95

Vergroling 0,83 x met 50 mm lens op
oneindig, -1 m!
Oogafstand Ongeveer 20 mm vanaf de

oogschelp, 16 mm vanaf het
oogschelpframe bij
dioptriewaarde ~1

(-1 m"}

Diopterinstelling —2.5 tot +1,0 m™!

[Automalische-scherpstellingssysteem]

DDL-fasedetectiesysteem,
CCD-lijnsensors (9 punten,

8 lijnen met dradenkruissensor
in het midden}

Systeem

Gevoeligheidsbereik
0EV vm 18 EV (bij 150
100 equivalent)
[Belichting]

Lichtmeetcel SPC met 40 velden in

honingraatmotiel
Lichtmeetbereik +1 EV t/m +20 EV (met spot-

lichtmeting +4 EV t/m

+20 EV), (bij ISO 100 met lens

F1.4)

[Sluiter]

Type Elektronisch gestuurd, verticale
beweging, spleet-type

Sluitertijdbereik  1/4000 seconde t/m 30
seconden en B-sluiter

Flitssynchronisatiesnelheid
17160 seconde (met Super
SteadyShot vitgeschakeld),
17123 seconde (met Super
SteadyShot ingeschakeld)

[Ingebouwde flitser]
GN 12 (in meters bij IS0 100)

Ong. 3 seconden

Flitser G.nr.
Heroplaadtijd
[Opnamemedium]

CompactFlash-kaart (type 1 en
II), Microdrive, "Memory Stick
Duo” (met een Memory Stick
Duo-adapter voor de CF-gleuf)

[LCD-monitor]

LCD-scherm 6,2 cm (2,5 type) TFT-
aansturing

Totaal aantal pixels
230 000 (960x240) pixels

[Stroomvoorziening, algemeen]

Accu Oplaadbare accu
NP-FMS55H
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[Overige]

PictBridge Compatibel

Exif Print Compatibel

PRINT Image Matching 111
Compatibel

Afmetingen 133,1x94,7%71.3 mm
{B/H/D, exclusief vitstckende
delen)

Gewicht Ong. 545 g (zonder batterijen,

geheugenkaart en accessoires

op het camerahuis)
Bedrijfstemperatuur

0 1ot 40°C

(Bij gebruik van een

Microdrive: 5 tot 40°C)

Exif Exif Versie 2.21

USB-verbinding Hi-Speed USB (voldoct aan
USB 2.0y

Acculader BC-VYM10

Voeding 100 V tot 240 V wisselstroom

van S0/60 Hz

Uitgangsspanning
8.4 V gelijkstroom, 750 mA

Bedrijfstemperatuur
0 tor 40°C
Opslagtemperatuur
=20 1ot +60°C
Afmetingen Ong. 70 % 25 x 95 mm
{B/H/D)
Gewicht Ong. 90 g

Oplaadbare accu NP-FM55H

Gebruikte accu  Lithiumion-accu

Maximale spanning
8.4 V gelijkstroom

Mominale spanning
7.2V gelijkstroom

Capaciteit 11,3 Wh (1 600 mAh)
Afmetingen Ong. 38.2 % 20,5 x 55,6 mm
{B/H/D)

Gewicht Ong. T8 g

Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
#ijn voorbehouden zonder voorafgaande
kennisgeving.



Terugstellen op standaardinstellingen

®: terugstellen
O: niet terugstellen

# — Bladzijden in "Lees dit eerst”

Instelwiel of knop gebruiken

Diopter instellen

(met opname-informatie)

Super SteadyShot — O O O O | 14%
Opname-informatie Gedetailleerde opname O O O L 22
-informatie
Belichtingsfunctie — — — O @] 29
ISO/Zoneaanpassing AUTO L L L L 40
Witbalans AWB (automatische withalans)| @ [ ] [ ) ® 42
Vooringestelde witbalans Daglicht 0 — — [ [ 42
Kleurtemperatuur/CC-filter 5500K, CC-filter 0 — - L [ 43
Eigen witbalans Daglicht =0 — - O ® 44
Dynamisch- Standaard o ® [ ] 45
bereikoptimalisatie
Kleurfunctie/Contrast/ Standaard/+0/+0/+0 e e | @ | @ | 46
Verzadiging/Scherpte
AF-veld Breed AF-veld ] O ] [ ] 48
AF-functie AF-A o || @ | @ | 50
(AF-S/DMF/AF-A/AF-C)
Flitsfunctie Automatisch flitsen o' | o | 0 | @Y | 51
Flitscorrectie +0.0 ] ] ® ® 55
Lichtmeetfunctie Meervelds (lichtmeting met40 | @ [ [ ] ® 56
velden in honingraatmotief)
Transportfunctie Enkelbeeldweergave o (o] @ ® 58
Belichtingscorrectie 0,0 ® ® L ® 63
Scherpstellingsfunctie — O O o] o] 69
(MF/AF)
Weergavescherm Enkelbecldweergavescherm O O O ] 70

A AUTO-opname (blz. 27)
B: Scénckeuzefunctie (blz, 28)

C: Terugstellen van opnamefuncties (blz. 85)

D: Terugstellen op

llingen (blz. 103)

afiang l
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D) "Continu" in de Sportactiefunctic.

2" AF-C™ in de sportacticfunctic, "AF-5" in de macrofunctie.

HE instelling aanbevolen door de camera” in de AUTO-furctie of Scénekeuzefunctie,
4w

Automatisch flitsen” of "Invulflits". ("Eindsynchion.” of "Draadloos” is geannuleerd.)

Menu Opname

Onderdelsn Terugstellen op A B c D | biz |
Beeldgrootte _‘ L:10M O O o [ 81
Kwaltct T Fm | Ol 0 0| e]sl
Direct, weergy. | 2 sce ololo| els
iuifo_micrdruk. :_-_ . A | O I o} -__O__I_.-l_g
Eye-Start AF . Aan _‘ ol o O ! ® | 33
Rode ogen Uit _I_ ol o ]-o—[ o | 84
Flitsregeling L :\l')]—ﬁ:ie;__ i ] | o (&) | ] i 84
Stbinst.flits -r Automatisch flitsen ) O__ a O_l o | ﬂ
LBruck.w)lgordc | 0——— | ® | O | @) | .—l 85

A: AUTO-opname (blz. 27)

B: Scénckeuzefunctie (ble. 28)

C: Terugstellen van epnamefunctics (blz. 85)

D: Terugstellen op standaardinstellingen (blz, 103)

Menu Weergave

Onderdeten Terugstellen op A B c D hFL_|
Lnfiﬁ)c__ I &Ii rowser o} o} @] [ ] §8 k
DPOF ingest. | — o} O‘{‘ O Q 89
_lza_tum op foto . : . UL : | o | o | C i _._ __‘Ji}h
111@rint - —- - ] — 90

Al AUTO-opname (blz. 27}

B: Scénekeuzefunctie (blz. 28)

C: Terugstellen van opnamefuncties (blz. 85)

13: Terugstellen op standaardinstellingen (blz. 103)
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Menu Custom

Onderdelen Terugstellen op A B G D blz.
Prioriteit AF L [ ] Q [ ] 92
Scherp.vergr. Scherp.vergr. C O O ® 92
AEL-knop AE-vergrendel C O O ® 92
Instelwiel Sluitertijd O O O ® 93
Belicht.corr. Omgev.+flits o] o o ® 94
AF-hulplicht Aan O O O [ ] 94
Sluitergrendel Uit:geenkaart o} e o ] 95
Sluitergrendel Aan:geen lens O O @] ® 95
AF-veld instel 0,3s afbeeld. @] © o ® 95
Monitor weerg. Automatisch Q O O ® 96
Opname-info Autom.draaien O O O ® 96
Beeldweergave Autom.draaien O @] O ] 96

A AUTO-opname (blz. 27)
B: Scénekenzefunctie (blz. 28)

C: Terugstellen van opnamefuncties (ble. 85}
D: Terugstellen op standaardinstellingen (blz. 103)

afijiang .
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Menu Setup

_ Onderdeten Tertgsteflen op A B | C D | bz
LCD-helderheid Standaard O O O ® 97
Dataoverdracht Mass storage O O o} [ ] 97
Video-uitgang — O C o C 97
Audiosignalc-ﬁ Aan O O 8] ® 98
Datum/tijd — o} o] O O 98
Bestand#gcheug Aan & C o ® 99
Mapnaam Standaardnaam O o o [ ] 99
Selecteer map — O O o} Q 100
LCD-verlicht, 5 sec. olo o] e!ion]
Spaarstand 3 min. O Q o} [ ] 101
Geheugen menu Uit O o} O [ ] 102
Wisbevestiging “Nee” O O O e | 102 |

A: AUTO-opname (blz. 27)
B: Scénekeuzefunctie (blz. 28)

C: Terugstellen van opnamefuncties (blz. 85)
D: Terugstellen op standaardinstellingen (blz. 103)




Index
A

Aansluiten
COmputer ....oovereienes 107
Frinter ....cusmsesarnnns 123
Aantal beelden ... 23
Accessoireschoenkapje....... 145

Accu
Accu-restladingsindicator
—+ stap | in "Lees dit
eerst”

Opladen
— stap | in "Lees dit
eerst”

Plaatsen/Verwijderen
—+ stap 1 in "Lees dit
eerst”

Accu opladen
—+ siap | in "Lees dit
eerst”

Acculader
— stap | in "Lees dit
eerst”

AD-TIS e
Adobe RGB
AEL-knop =
ABE-vergrendeling........ocoovini 63
ATAAUKKED .o 121
Enkelbeeldfunctie........ 122
Indexfunctie
AF-funciie......
Afstandsbediening . -
FoR o c |4 P ———
AF-veld instellen ................. 95

AF-vergrendeling
— stap 5 in "Lees dit

eerst”
AF-verlichting......oovoecvi. .94
Audi I 98
Automatisch flitsen. ... 52
A ische AF ... 50

Automatische instelfunctie
—+ stap 5 in "Lees di
eerst”

Automatische
scherpstelling ..o @

B

Beeldbestand-geheugenlocaties

111
Beeldbestand-geheugenlocaties
en bestandsnamen ... 111

Beelden kopiéren naar uw
COMPULET ....v.ve..n. 106, 119

Beeldformaal. ..o e 13
Beeldkwaliteit .. 13,81
Beeldweergave ... ...96
Belichting 12
Belichting instellen ... 63
Belichting vergrendelen ....... 65
Belichting-bracket .......ococeeee 60
I 1snaam 111
Bestand recheugen... 99
Besturingssysteem...... 105, 119
Beveiligen. i 87

BewolKt ... 43

Bracket-volgorde

Browser

B-sluiter.....

Buitenscherpstelkader .......... 48

C

Camerabeweging-indicator
— stap 5 in "Lees dit
eerst”

CCD reinigen .cooceereeereneee 102

CC-filer .ovrirerareecerias v 43
Cde1Om v 114, 120
Centrumgericht.

Compressieverhouding... 14, 81

COMPUES .oeineicicicrrnienens 104

Aanbevolen omgeving
............................. 105, 119
Beeldbestanden
opgeslagen op de
computer weergeven op de
CAMELA avorerrmvenersnrnnens 112

Beelden kopiéren

Software ...

Windows.....

Condensvorming
Continu opnemen... »
Continu-AF ..o 50
Continu-bracket ... 61
CONIFastsnre st o 47

D

Daglicht ..o s dd
Dataoverdracht. ..o 97
Datum op folo.....coceereeereeen 90
Datmdtijd instellen .............. 98

—+ stap 3 in "Lees dit
eerst”

144

De camera in het buitenland
gebruiken
—+ stap I in "Lees dit
eerst”

DC-IN-aansluiting

De camera vasthouden
—+ stap § in "Lees dit
eerst”

De lens bevestigen
—+ stap 2 in "Lees dit

eerst"
Diafragma .....coenerererniasinenes 12
Diafragmavoorkeur...............30
Diavoorsielling ...................89

Diopter instellen
— stap 5 in "Lees dit
eerst”

Directe handmatige
scherpstelling....

xapuy I
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Dircecte weergave .ooeveeveeeen. 82
DirectX ..oocvnssenacenssccsnecnss 105
DPOF ingesteld .....ocoeececeeenne 89

Draadloos, extern
flitsapparaat.................. 53

Dynamisch-bereikoptim:

Een beeld opnemen
= stap 5 in "Lees dit

eerst”

Een beeld weergeven ....... 70
—+ stap 6 in "Lees dit
eerst”

Effectief aantal pixels......... 149

Eigen witbalans ..................44

Eindflitssynchronisatie . .52

Enkelbeeldafdrukfunctie..... 122
Enkel-bracket . i, 61
Enkelvoudige AF .. 50
Ev-schaalverdeling ... 34, 62, 65
Extensie ..ovvvvenireernen 111,112
Exteren flitsapparaat..... 53, 145
Eye-Start AF...ovoeneee

F

Fijn

Flitscorrectie...............
[ 3 [ 1 —
Flitserbereik ......oovmreeeee

51,85

—+ stap 5 in "Lees dit
eerst”

Flitsfunetic......o.oeereeene

Flitsregeling....covocvvceenceeo. 84

Fluorescerend .. .43

Formatteren..

F-waarde

G

Geheugen menu 102
Geprogrammeerd automatisch
OPNEMED i 27

H

Handmatige belichting......... 33
Handmatige scherpstelling... 69

Handmatige verschuiving .... 35

Histogram weergave ... 72

Image Data Converter SR
. 118,120

.90, 122
we B8

Indexprint

Indextype....
Indexweergavescherm.

Indicator ... zie "Scherm”
Installeren... e, 113,120
Instelwiel ... 93

Interne oplaadbare
batterij.....oocericrienenns 148

Invullits i 32

] = PR — e 81

K

| LT OO X |
Kleur/DEC .....ooeiciriniine 46
Kleurtemperatuur ..o 43

Klok instellen
—+ stap 3 in "Lees dit
eerst”

Kunstlicht 43

L

Landschap (Kleur/DEC).......46
Landschap (Scénckeuze)...... 28

Langzame-{litssynchronisatie

LCD-helderheid..

LCD-maonitor (opname
-informatie) ......ccoevvneeeee. 19

Levendig...icncencsmnnraninns 46
Lichtmeetfunctie.......cocnrer 56
Lichtmeting met 40 velden in
honingraatmotief ........... 57
LOoBO wimmmspssrnpasmmsmaiars 41
Lokale scherpsielkaders ernenn 49

Luminantielimiet-
waarschuwing...wwee. 72

Macintosh-computer........... 119

Aanbevolen
omgeving.....

Mass SOrage cveneeeernnn 97
Meervelds ... 56

"Memory Stick Duo".......... 139

Menu..

Menu Custom,
PAgING 1o 92

Menu Custom,
Paging 2.....cocecennnrnnrereess 93

Menu Opname,
PAZINA | ocienniecncnnneens 81

Menu Opname,
L E T | —— 84

Menu Setup, pagina 1 ...97
Menu Setup, pagina 2 ...99

Menu Setup,
paging 3., werenes 101

Menu Weergave,
PAZINg oo 86
Menu Weergave,
Paging 2. 89




Menu Custom, pagina I ....... 92
Menu Custom, pagina 2........95
Menu Opname, pagina 1......81
Menu Opname, pagina 2.......84

Menu Setup, pagina 1 .....
Menu Setup, pagina 2.

101
Menu Weergave, pagina 1.....86

Menu Setup, pagina 3 ..

Menu Weergave, pagina 2..,.,.89
MOnItor Aan/Uit v LH6

Nachtopname
(Kleur/DEC).

Nachtopname
(Sceénckeuze)

Nachtportret ..

Netsnoer
—+ stap 1 in "Lees dit
eerst”
Netspanningsadapter........... 144
NIeuwe map ....omeneeenne 100

0

Omgeving-bracketopname....62
Onderbelichting .......cvueinnn 12
Ontsy 92

Oogschelp .....

Opname-informatie.........22, 96

Opnamemedium
Aantal beelden............. 23
Plaatsenf/Verwijderen
—+ stap 4 in "Lees dit
eerst”

Opnemen met high-speed-
flitssynchronisatie

Overbelichting .......ccccouviinns

zie "Compulter”

PictBridge. restresrermperes 1 22
Picture Motion Browser ..... 113
Prele it i g 13

Plaats van de onderdelen...... 15
Portret (Kleur/DEC).......
Portret (Scénekeuze) .

28
Prioriteil o 92

Problemen oplossen ........... 126

Programmakeuzedraaiknop

Programmaverschuivings-
functie .........

R

RAW e st e G 62

Rechistreeks afdrukken ...... 122

Reiniging.

Rode ogen ...
23011 D——
Ruisonderdrukking............... 83

S

Sceénckenzefunctie....e. 28
Schaduw ...coeeeececerensiseesnenens 43
Scherm

Het weergavescherm

RLE TS T ) PO 22

INdICAtOT .ooeecvcaiiiianinians 18
Scherpstell 9
Scherpstelling-vergrendelknop

...................................... 92
Scherpstelvergrendeling....... 10
Scherpte :
Schouderriem . w7

Schrijfbeveiligingsschakelaa
139

Selecteer map e 100
Sluitergrendel ..o 95

Sluitertijd 12
3

Sluitertijdvoorkeur.........ccee 32
Software......cvesrrrne. 113, 114
Qp'ﬂr'l‘mrl 101

— stap 3 in "Lees dit

eerst”
SPOTACHC ..cuvriramernemmseiesiiens 28
Spot 56
Spot-scherpstelkader.............49
SRGB .o 47

Standaard (Beeldkwaliteit)...81
Standaard (Kleur/DEC) ........46

Super SteadyShot-
schaalverdeling
—+ stap 5 in "Lees dit
eerst”

—+ stap 3 in "Lees dir
eerst”
Technische gegevens.......... 149
Terugstellen ..o 83

Terugstellen op
standaardinstellingen... 103

THAOPNAME veeeeceeiiiieiees 36

Toegangslampje
—+ stap 4 in "Lees dit
eerst”

Tot halverwege indrukken .....9
—+ stap 5 in "Lees dit
eerst”

Transportfuncti€... e 38

Tv 76

USB-kabel ...covvnnann, 107, 123
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Vooringestelde witbalans...... 42

Voorzorgsmaatregelen ........ 147

w

Waarschuwingsmededelingen
..................................... 137

Wazige beelden..........ouu.ee 10

Windows-computer............. 104
Aanbevolen omgeving
..................................... 105

Wisbevestiging ... 102

WISSED ien st 14]
— stap 6 in "Lees dit
eerst”

Withalans.........coovvnercccecnan, 42

Witbalans-bracket 62

-

Zelfontspanner........c.oouven.e. 60

Zoekerkapje c.eccceereeranns 37

2 passi 4]

Zonsondergang
{Kleur/DEC)............u.n. 46

Zonsonderging
(Scénekeuze) .evnrrernnn, 28

Zoom
— stap 5 in "Lees dit
eerst”
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Handelsmerken

« O is een handelsmerk van Sony Corporation.

+ "Memory Stick", S "Memory Stick PRO",
MemoRry STICK PRO, "Memory Stick Duo”,
MeMORY STICK Duo. "Memory Stick PRO
Duo”, MemoRy 5TiCK PRO Dun, "MagicGate”
en MIAGICGATE zijn handelsmerken van
Sony Corporation.

Microsoft, Windows en DirectX zijn
gedeponeerde handel ken of handel ken
van Microsoft Corporation in de Verenigde
Staten enfof andere landen.

Macintosh, Mac OS, iMac. iBook, PowerBook,
Power Mac en eMac zijn handelsmerken of
wellig gedeponeerde handelsmerken van Apple
Computer, Inc.

Intel, MMX en Pentium zijn weltig
gedeponeerde handel ken of hanc
van Intel Corporation.
CompactFlash is een handelsmerk van SanDisk
Corporation.

Microdrive is een gedeponeerd handelsmerk van
Hitachi Global Storage Technologies in de
Verenigde Staten enfof andere landen,

Adobe is een gedeponeerd handelsmerk of een
handelsmerk van Adobe Systems Incorporated
in de Verenigde Staten enfof andere landen,
D-Range Optimizer Advanced maakt gebruik
vam technologie geleverd door 8 Apical
Limited.

Alle andere in deze gebruiksaanwijzing -
vermelde systeem- en productnamen zijn in het
algemeen handelsmerken of wettig
gedeponeerde handelsmerken van de
betreffende ontwikkelaars of fabrikanten.
Echter, in deze gebruiksaanwijzing zijn de
aanduidingen ™ en @& in alle voorkomende
gevallen weggelaten.

.
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- 2)
Zusitzliche Informationen zu diesem

Produkt und Antworten zu hiufig

gestellten Fragen knnen Sie auf unserer
Kundendienst-Website finden.

\, =

. a
Extra informatie over deze camiera en

antwoorden op veelgestelde vragen vindt

u op onze Customer Support-website voor
klantenondersteuning.

\ >

http://www.sony.net/

Gedruckt auf 100% Recyclingpapier mit Druckfarbe aof’
Pflanzendibasis ohne VOC (fliichtige orgunische Bestandteile),

Gedrukt op 100% kringlooppapier met VOC {viuchiige
organische verbinding }-vrije inkt op basis van plantaardige olic.
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